Budapesti Modszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
1134 Budapest, Dézsa Gyorgy Gt 152,
Ajanlati felhivas kozbeszerzés hatalya aléd nem tartozé

épitési beruhazasra / szolgéltatasra / arubeszerzésre

Ajéanlat kérd Budapesti Modszertani Szocialis Kozpont és Intézményei
Iktatoszama: MUSZ... 452, &.......... 12022,

Adészam: 15493950-2-41

Cégszerlien képviseli: Zakar Gergely igazgat6

Az ajanlat megtételéhez Kertész Tamas, tel:06-30-011 8616

szlikséges informéciok E- mail: kertesz.tamas@bmszki.hu

Kérem arajanlatukat az alabbi épitési beruhazésra:

wBMSZKI, 1097 Bp., Gyali ut 33-35. A ép. fsz. mozgasseériilt fird6 kialakitas": 2022. januértél a 1097 Bp., Gyali it 33-
35. sz. alatti telephely A épiiletében éjjeli menedékhely miikddik. A miikédési feltételek kozott szerepel a mozgassé-
riltek altal is hasznalhato fiirdé megléte, ezért ennek kialakitasa elengedhetetlen.

Az arajanlatot az 1. sz. melléklet szerinti miiszaki tartalom megvaldsulé mozgéssériiltek altal is hasznalhatd WC és
zuhanyz6 kialakitasra keérjiik, a 2. sz. mellékletben szerepld helyen.

Szlikséges munkéak:

Mozgéssériiltek altal is hasznalhaté mosdd, WC és zuhanyzo kialakitasa az 1. sz. melléklet szerinti miiszaki tarta-
lommal. Az esetleges nyitott kérdések pontositasara a helyszini bejarason kertil sor.

A munkak legkésébbi teljesitési hatarideje: 2022. 04. 30. de a pontos idGpont a Vallalkozasi Szerzédésben keril
meghatarozasra. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

A teljesités helye: 1097 Bp., Gyali Gt 33-35. sz. alatti telephely A épiilet, foldszint

Feltételek:
1. Részajanlat nem tehetd.
2. Az ajanlatkérd a feladat pontositaséat és a sziikséges munkak elvégzését helyszini bejarason biztositja.
3. Az ajanlatkéré a munkak felméréséhez helyszini miiszaki bejarast, 2022. 03. 01-jén, délelétt 10 drakor
biztosit.
Vallalkozénak elézetesen telefonon vagy e-mailben be kell jelentkezni a bejarésra.
Talélkozasi helyszin: a fenti idpontban a 1097 Bp., Gyali Gt 33-35. A épilet bejarata eldtt.
4. Az ajanlat hianypotiasa nem iranyulhat az ajanlat érdemi részének modositasara, kizarélag adminisztrativ jelle-
gli pontositast szolgélhat.
Az Ajanlatkérd az épitési beruhazasi eljarast — indokolas nélkiil - eredménytelenné nyilvanithatja.
4. Az Ajanlatkér6 az |. osztalya teljesités elvarasa mellett, a részére legalacsonyabb 6sszegli ajanlatot tevd
Ajanlattevdvel kot Vallalkozasi szerzddést, mely tartalmazza a munkaterilet visszavétele utan az épiilet funkcio-
ja szerinti teljes hasznalatbavételi lehetéseget.
Az ajanlati hatéridé lejartaig (2022. 03. 09. 10:00 6ra) Ajanlatkéré az ajanlati felhivast visszavonhatja, illetve
modosithatja. EIGbbirdl irasbeli értesitést, utdbbi esetben Uj ajanlati felhivast kiild valamennyi ajanlattevének.
Eredményes eljaras esetén az épitési beruhazas szerzédéskatés: 2022. 03. 11-ét kdovetden. (Vezetdi don-
tést kovetden)
7. A beszerzésr6l a dontés meghozatalara az igazgato jogosult.
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8. Az Ajanlatkérs, tovabbiakban Megrendel§ képviseldje, az Altala igazolt teljesitést kdvetden fogadja be az Ajan-
lattevé, tovabbiakban Vallalkozd szamlajat. A teljesites ellenszolgaltatasat, a szamla atvételétdl szamitott 30
napon beliil Megrendeld atutalja a Vallalkozé bankszamiajara. A vallalkozo el6legszamlat nem nyujthat be.

9. A Megrendeld kotelezettségei: Amennyiben a Megrendelo az ellenszolgaltatas atutalasaval késedelembe esik,
a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékd kamatot koteles megfizetni (atutalassal) a Vallalkozé re-
szére.

10. Vallalkozo kotelezettségei:

a, A Vallalkozo a vallalkozas folyaman felmerilt, a munkavégzés mindségét, eredményes teljesitését veszélyez-
tetd, akadalyozo tényez6rél a Megrendeld képviseldjét kbteles 24 oréan beliil frasban tajékoztatni.

b. A mennyiségi — mindségi atvételkora Megrendeld altal észrevételezett esetieges hibakat, a Vallalkoz6 kése-
delem nélkill, kildn térités nélkil koteles kijavitani.

c. A Vallalkozo az elvégzett munkékra, a beépitett anyagokkal egydtt, az atadastol szamitott minimum 1 év id6-
tartamra szavatossagot és jotallast véallal. A Vallalkozo szavatolja tovabba, hogy a teljesitése minden vonat-
kozasban eleget tesz a vonatkozo jogszabalyokban foglalt kriteriumoknak.

d. A Vallalkozd a megrendelés értékének megfeleld mértékben felelés a Megrendeldnek okozott karért, hibas,
nem megfeleld teljesitésért.

11. Ajanlattevd tudomasul veszi ajanlatkéré kerését, miszerint a telephelyek a budapesti hajlektalan ellatasban
résztvevé ingatianok. Az ennek megfeleld véddfelszerelés hasznalata kotelezo.

Ajanlatkérd semmilyen feleldsséget nem vallal sem a bejaras sem az esetleges munkavégzés soran ajanlatado

munkatarsainal fellépé agyipoloska vagy egyéb fertézés megjelenéseert.

Az ajanlatok benyujtasa:

Az ajanlatot cégszeriien alairva 1 példanyban, 2022. 03. 09. délelétt 10 oraig (beérkezési hataridé) lehet benyujtani:
a 1134 Bp. Dozsa Gydrgy Gt 152. Igazgatdsagi titkarsagra vagy a 1097 Bp., Gyali it 33-35. sz. alatti telephely A épiilet
2. emelet 203. helyiségben, személyesen, zart boritékban munkanapokon, a beérkezési hatarnap elétti napon,
8:00- 12:00 6ra kozott, vagy postan, a fenti cimre elkiildeni. Csak az az ajanlat érvényes, amely az ajanlatadasi hatéar-
idén beliil a fent nevezett helyiségbe, bontatlanul megérkezik.

A boritékon szerepelnie kell: ,BMSZKI, 1097 Bp., Gyali t 33-35. A ép. fsz. mozgassériilt flirdd kialakitas”.
Tovabba: ,A beérkezési hataridd el6tt nem felbonthaté!”

Valamint a palyazo cég nevének.

Az Ajanlattevé az ajanlattal egyiitt koteles benyujtani:

1. nyilatkozatot arra vonatkozéan, hogy megismerte és elfogadta az ajanlati az ajanlati felhivas feltételeit,

2. cégjegyzék szamat, adészamat, bankszamla szamét, a kapcsolattartojanak elérhetdségi adatait (nev, telefonszam,
e- mail, postazasi cim).

Eredményhirdetés:
Az ajanlatok bontdsa: 2022, 03. 09. 14:%0 éra, 1097 Bp., Gyali Gt 33-35. A ép. 2. emelet 203. kijeldlt iroda.
Az ajanlatok bontasan jelenlévék: 3 fés birald bizottsag. Eredményhirdetés hatarideje: 2022. 03. 11. frasban

(e- mailben torténd feladés)

Budapest, 2022.02..24 .
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AF 1.sz.melléklete
AKADALYMENTES WC-MOSDO, ZUHANYZO
ALTALANOS KOVETELMENYEK

Egy épliletszint akaddlymentes haszndlhatdsagédhoz az adott szinten legaldbb egy olyan illemhelynek kell lennie,
amelyet kézzel vagy elektromos hajtasu kerekesszékkel, illetve segédeszkozzel segitség nélkiil és segitséggel is meg
lehet kozeliteni és haszndlni.

Figyelembe véve a személyi segitd (dpold) esetleg ellentétes nemét, tovabba azt a tényt, hogy a mozgasukban
korlatozottak a WC vagy mosdd hasznélatakor sokszor tébb id6t igényelnek, a kdzleked8bél dnélléan nyilé, nemektél
figgetlen akaddlymentes WC-mosdé helyiségeket célszerdi kialakitani.

Az akadalymentes illemhely mindenki szdmdra legyen hasznélhaté! Ne csak a kerekesszékes hasznalok igényeit
vegyiik figyelembe,

MERET, MEGKOZELITES

WC ajté megfelel§ szélességi, konnyen nyithatd (jol megmarkolhat6, U alakd kilincs), és kerekesszékben iilve is
zarhat6 (ajtébehizd korldt) legyen. Olyan reteszel§ berendezést alkalmazzunk, amely kézsériiltek szamara is
konnyen haszndlhaté, valamint amely lehetévé teszi, hogy vészhelyzet esetén az ajtot kiviilrél is ki lehessen nyitni. A
veszély csokkentése és a szabad hely biztositdsa érdekében az akaddlymentes illemhely ajtaja kifelé nyiljon.

A helyiségben biztositva legyen a kézzel hajtott kerekesszéket hasznalé részére a 180 fokos megfordulds lehet&sége.
A maximalis helyigény elérésére érdekében a mosdo illetve WC-csésze alatti szabad teriilet, mint tfedési teriilet
haszndlhatd. A WC csésze tipusatél figgben a talphoz kdzeli részen legfeljebb 0,15 m hasznalhatd, mint atfedett
teriilet. Mosd6 esetében 0,15 m a két oldalon, mig a homlokéinél 0,40 m mély teriilet vehets figyelembe.

A WC tgy legyen elhelyezve, hogy egy aktiv hasznalé kerekesszékb6| torténd atiilése lehetséges legyen. Tovabba az
esetleges segitd személy szamdra is megfelel§ hely legyen biztositva a WC mégott, illetve kissé mellette.

Parhuzamos megkdzelités: a hasznalo a kerekesszékkel parhuzamosan all a WC-csésze mellé — vagyis annak oldalén
minimum 0,90 m széles hely biztositandé — (igy, hogy a kerekesszék iil6feliiletének eliils6 vége és a WC iil6ke eleje
egy vonalban legyen. A kerekesszék kerekeinek megfelel6 helyet kell biztositani, vagyis a WC-csésze (igy
helyezkedjen el, hogy a fal és az iil6ke eliils§ sikja kozott legaldbb 0,70 m legyen.

Diagonalis vagy oldalirdny( megkézelités: a hasznalé a WC-t ferdén, szégben kdzeliti meg a kerekesszékével. Ehhez
szintén 0,90 m szélesség(i hely sziikséges a WC-csésze oldaldn. Egyes felmérések szerint ez a leggyakrabban
alkalmazott atiilési forma.

Szembdl torténd megkozelités: a WC szembdl torténd megkdzelitéséhez manudlis kerekesszék esetén a WC-csésze
elétt az atfedett teriileten feliil minimum 1,35 m hosszlisagu hely sziikséges, mig elektromosan hajtott kerekesszék
esetén 1,55 m. Ugyeljiink arra, hogy a kifelé nyilé WC ajté ne nyiljon ré egy masik helyiség ajtajara. Sz(ik folyosok
esetén toldajték alkalmazasa javasolt. Forditsunk kell§ figyelmet arra, hogy az akadalymentes helyiség folyamatosan
nyitva legyen, azonban a beliilrdl reteszelhet&ségre, zarhatdsdgra legyen méd. A , kulcsos” WC helyiség nem nyujt
akaddlymentes haszndlatot,a helyiség zdrva-tartdsa vandalizmusra vagy tisztdntarthatdsagra hivatkozdssal nem lehet
elfogadnil Az lizemeltetési kérdéseket nem lehet a funkcid lezardsaval pétolni! A helyiség zérhat6sdgét reteszel6vel
(WC-zérral) kell biztositani. A kulccsal torténé zdrhatdsag a kar és kézsériiltek szdmara nem hasznélhatd! A
helyiségben az 1,50 m dtmérdj(i kornyi szabad megforduldsi teriilet megléte sziikséges.

FELULETEK, ANYAGOK

A vizes helyiségekben még vizes éllapotban is csiszasmentes padldburkolat biztositdsa sziikséges. Kénnyen
tisztithato padlok, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. Balesetveszélyt jelentd éles és kidllé sarkok ne
legyenek. Keriiljiik az olyan anyagok alkalmazdsat, melyek allergiat okozhatnak: példdul nikkel és krém bevonatok.




Az égési sériilések elkeriilése érdekében a lefolydcsé, valamint a vizvezetékek, forrd felliletek szigeteléssel legyenek
bevonva, védelemmel legyenek elldtva.

WC-MOSDO BERENDEZESEI

A WC-iil6ke a padldszinttél lehetéleg 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el. Magasitott WC-csésze megfelel6 a
kerekesszékes hasznaldknak, valamint azoknak, akik reuma illetve részleges bénulds miatt nehezebben tudnak letilni
vagy Ul6 poziciobdl felemelkedni. Az egyéni igényekhez allithaté magassagu WC llGke a legmegfeleldbb.

WC két oldalan kapaszkodé legyen beépitve tgy, hogy az a padldszinttél 0,75 m magasan helyezkedjen el. A
parhuzamos illetve diagonalis megkozelithet8ség valamint az apold helyigényének biztositdsdra a WC csésze ter feloli
oldalan (oldalain) felhajthato kapaszkodékat kell alkalmazni. A kapaszkodén elhelyezett papirtartd kdnnyen elérhetd
mindenki szdmara, segitséget jelenthet a hasznalonak egyensllyzavarok, szédiilés vagy csokkent erénlét esetén.

Egészséglgyi valamint szocidlis ellatdst nydjtd intézményekben (pl. kérhdz, rehabilitacids intézet, napkozi
foglalkoztaté, lakéotthon) altestmosé — bidé — funkcié legyen biztositva azok szdmara, akik ezt igénylik. Részleges
altestmosd-bidé funkcié biztosithatd egy elérhetd tavolsagban elhelyezett nyomoszelepes zuhannyal. Ez a zuhany
lehet a mosddcsaptelep része vagy - jelen esetben - kiilon zuha nycsapteleppel kialakitva. Az altestmoso funkcio
fontos az aktiv hasznaléknak, de kiilondsen nagy segitséget jelent a segitéknek és 4poldéknak egyarant.

Allithaté magassagu, konkdv peremkialakitdsd, kdnydkls résszel ellatott mosdd elhelyezése ajanlott. Az ilyen
mosdékialakitas illetve annak donthetésége lehetdvé teszi, hogy a kerekesszékes haszndlé megfelelden a
mosddkagyld folé tudjon hajolni, hogy arcét és karjait megmoshassa. A mosdé megkdzelithetésége, a térdszabad
kialakitas és a ldbtadmasz helyigénye miatt a mosddkagylé pereme a padidszinttél 0,86 m magasan legyen, valamint a
fal sikjatol 0,55 m alljon ki.

A mosdd megkozelithetgségéhez minimum 0,80 m széles és 1,20 m hosszusagu szabad hely biztositdsa szilkséges.

Az 6nallé hasznalé szémara elényt jelent, ha a mosdé a WC-n iilve is elérhetd. Ez lehet6ve teszi szamukra, hogy a
kerekesszékbe visszaiilés elstt keziiket megmoshassak. Természetesen ilyen kialakitds esetén a WC
megkozelithetdsége csak az egyik oldalrdl (jobb vagy bal) lehetséges.

A tiikér reflektald feliiletének alja legfeljebb 0,90 m-re legyen a padid sikjétél. Olyan magas tikor keriljon
elhelyezésre, hogy az dllva és lve is teljes értékien hasznalhaté legyen. Dontott illetve donthetd tiikor is
alkalmazhaté. A dontdszerkezet dllitokarjanak elhelyezkedése akadalymentes haszndlhatosagot tegyen lehetévé.

Forrazasgatloval ellatott egykaros keverd csaptelep beépitése ajdnlott. Karral, nyomégombbal indithato (vagy
elektronikus vezérlés(i) WC-0blitd ajanlott. A helyiségben 1évé dsszes kiegészits elem (kapcsoldk, szappantartd,
torilkozétartd, kézszarito) il és 4l helyzetben is elérhetd és kdnnyen hasznalhato legyen.

Ul allapotban is elérhetd akaszté legyen elhelyezve a padldszinttdl mért 1,20 m magassagban. A helyiségben
lehet6leg legyen rakodd polc is biztositva.

A szappantarto, torélkdz6tartd a mosdé mellett elérhetd magassagban legyen elhelyezve. A WC-papir tart6 gy
legyen elhelyezve, hogy az a WC-iilékén ilve is elérhet magassdghan és tavolsagban legyen. Ezen kiegészité
berendezéseket ajanlott a 0,90-1,10 m kdzotti sdvban elhelyezni. Emelvényre épitett WC-csésze mint magasitott WC-
csésze nem elfogadhatd, mert az emelvény akaddlyozza a WC-csésze megkdzelithetéségét! A WC-csésze tér feldli
oldaldra fix kapaszkodé nem keriilhet, mert az akadalyozza a WC-csészére oldalrél torténé atiilést! A tér feldli oldalra
mindig felhajthaté kapaszkodd keriiljon elhelyezésre.



WC-10SD0 KIALAKITASA
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A- Megforduldshoz sziikséges hely, B- Konkav peremkialakitdsd dontheté mosdé , C- Vizudlis informaciot
hordoz6 burkolati figyelmeztet6 jelzés, D- Felhajthaté kapaszkodd, E- 0,90x1,20 m méret( szabad terilet, F-
Kiegészit6k (szappan, toriilkdzd, polc), G- 0,60x0,90 m méreti lehajthatd bébidpold pult, H- Vészjelzd, |-
Ruhafogas, J- Siktiikor, K- Fix kapaszkodd
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A kapaszkoddk megfelels rogzitésére Ggyeljink. A kapaszkodé nem l6tyGghet! Forditsunk figyelmet arra,
hogy a felhajthaté kapaszkodo felhajtott dllapotban megma radjon, ne essen vissza. A WC-csésze melletti
oldalfalon rogzitett ,L” alaka kapaszkodék esetén Ugyeljiink arra, hogy a kapaszkod¢ figgéleges szdra felfelé
4lljon és a vizszintes rész felsé sikja 75 cm magassagban legyen. A WC-csésze melletti kétoldali kapaszkodok
minden esetben egyforma magasségban helyezkedjenek el. Ha a ka paszkodd tul kzel vagy tul tavol
helyezkedik el a WC-csészétdl az korlatozza vagy adott esetben megakadalyozza a megfelel haszndlatot. A
kapaszkodék tengelye a WC-csésze tengelyétsl 30 cm-re legyen. A kapaszkodok dtméréje min. 3,2-3,5 cm
legyen. Ennél kisebb keresztmetszet( ka paszkodd nem teszi lehetévé a megfeleld, biztonsagos
megmarkoldst. Az akadalymentes hasznélatra alkalmas mosdd kialldsa kb. 55 cm (térdszabad kialakitas). A
WC helyiség ajté melletti meréleges oldalfalan elhelyezett mosdd esetében Ggyeljink arra, hogy a mosdo az
ajté szabad nyildséba ne l6gjon bele. Donthetd mosdo kialakitdsanal Gigyeljink a mosd6 megfeleld
rogzitésére. A mosdénak a rdtamaszkodé ember terhét birnia kelll Ugyeljiink tovébba arra, hogy a dontdkar
gy legyen bedllitva, hogy az a térdszabad hasznélatot ne akadalyozza!

ZUHANYZO

Kerekesszékes és idGs hasznaloknak altaldban a zuhanyzds az idedlisabb fiirdési lehetdseg, mert a kddba
nehézkesebb beiilni, illetve onnan felemelkedni, de bizonyos esetekben fontos lehet, hogy a furdészobaban
legyen kad is biztositva. Jelen esetben csak zuhanyzd kerdl kialakitasra.

A zuhanyz6 akadalymentes haszndlatahoz télca nélkili kiala kitds sziikséges. A talca nélkiili, siillyesztett
kialakitas azonban mindenkinek kényelmes és biztonségos hasznélhatésagot nyujt, tovabba a kevesebb sarok
révén a takaritds is egyszer(isodik.

A zuhanyzérészben biztositsunk fix-, vagy lehajthaté zuhanyzdilSkét. Az tlGke megkozelitésének helyigénye
és a kerekesszékbdl torténd atiilés médjai hasonldak a WC-csészénél leirt megkozelitésekhez. Az lilGke 0,46-
0,48 m kdzotti magassagban legyen elhelyezve.

Az iil6ke mellett a kerekesszékhdl térténd atiiléshez biztositsunk fligg6leges és vizszintes részbdl allo, ,L”
alaku kapaszkoddkat. A kapaszkodo fiiggbleges része egyben a zuha nyrozsa rogzitésére is szolgathat.

A zuhanyrdzsa és a csaptelep mindig a zuhanyiil6kén iilve is elérhetd tavolsagban, a zuhanyiilékére
mer6leges falon helyezkedjen el. A zuhanyrézsa legyen dllithaté magassagu tarton elhelyezett, a
csaptelephez gégecsével kapcsolddo. Forrazasgétiéval elldtott egykaros keverd csaptelep beépitése
szlikséges.

A zuhany koriil javasolt fiiggony kialakitasa, amivel megakaddlyozhatjuk, hogy a kerekesszék vagy a kozelben
lerakott ruha vizes legyen.

A szappantart6, torolkdz6tarté a zuhanyzéiilékén dilve is elérheté magassagban és tavolsagban legyen. Ezen
kiegészitd berendezéseket ajanlott a 0,90-1,10 m kdzotti sdvban elhelyezni.

Lehetéleg akkora méret(i zuhanyiil6két vélasszunk, amelyen a kényelmes llés biztositott és a lecstszas
esélye minimalis. A megfelelé vizelvezetés, vizelfolyds érdekében a tdlca nélkiili zuhanyzo6 peremeén
vonalmenti vizelvezetés vagy legfeljebb 2 cm magassag vizkiiszob kialakitasa javasolt. A pontszeri
vizelvezetés a zuhanyzas sordn felgyiileml§ vizmennyiséget tobbnyire nem képes megfeleld sebességgel
elnyelni.

MEGVILAGITAS, INFORMACIOS RENDSZEREK

A helyiség éltaldnos, j6 megvildgitdsa sziikséges. A tiikor folott helyi vildgitds legyen biztositva ugy, hogy az
kaprazast ne okozzon. A padlérél és a WC-rél (a padldn fekve vagy a WC-n lilve) elérhetd tavolsagra
segélyhivé berendezés legyen elhelyezve, mely lathaté és hallhatd figyelmeztetd jelzést ad, és lehetbleg 24
6rés segitd szolgalathoz, ellendrzési ponthoz (pl. porta, recepcid, biztonsagi szolgalat) kapcsolt. » A WC-ben
elhelyezkedd valamennyi eszkdz megfelel§ hasznalhatésagédhoz egyértelmi hasznalati utasitas és informacio
legyen biztositva. A vészjelzd gombijait jol lathatd és megkiilonboztethetd médon-, valamint kénnyen
elérhetd helyen kell kialakitani



WC-10500 KIALAKITASA
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A- Megforduldshoz sziikséges hely, B- Konkdv peremkialakitdst dontheté mosdé , C- Vizudlis informaciot
hordozé burkolati figyelmeztet6 jelzés, D- Felhajthato kapaszkodo, E- 0,90x1,20 m méretd szabad terlilet, F-
Kiegésziték (szappan, toriilk6zd, polc), G- lehajthaté zuhanyzéiiléke pult, H- Vészjelzd, |- Ruhafogas, J-
Siktiikor, K- Fix kapaszkodo
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