Budapesti Modszertani Szocialis K6zpont és Intézményei
1134 Budapest, Dézsa Gyorgy ut 152.

Ajanlati felhivas kézbeszerzés hatalya ala nem tartozé

épitési beruhazésra / szolgaltatasra / arubeszerzésre

Ajanlat kérd Budapesti Modszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
Iktatoszama: MUSZ....... 29........ooc.dbvrrnnnnn, 12023,

Adészam: 15493950-2-41

Cégszerlien képviseli: Zakar Gergely igazgatd

Az ajanlat megtételéhez Kertész Tamas , tel:06-30-011 8616

szilkséges informéaciok E- mail: kertesz.tamas@bmszki.hu

Kérem arajanlatukat az alabbi épitési beruhazasra:

,BMSZKI Kdnyves Kalman korat Labadozo bdvités és életmentd pont kialakitas” megnevezésii feladatra.

1, Sziikséges munkak:

BMSZKI Konyves Kalman kérat Labadozo bévités és életmentd pont kialakitas a mellékelt miszaki tarta-
lom szerint

a folyosd, rokkantkocsis kézlekedésre alkalmas ajtéval és szakipari fallal két helyen torténé leza-

rasa

ablakcsere és vilagitoablak beépités

vizesblokkok karbantartasa, szellézés kiépitese
rokkant és hagyomanyos vizesblokk kialakitas/feldjitas
atjaro kialakitasa, tlizrendészeti engedélyeztetése
meglévé konyha felszerelése

jarulékos épliletgépész és elektromos munkak

sérllt vakolat helyreallitasa, a terllet kifestése

A munkak legkésdbbi teljesitési hatarideje: 2023.11.30., de a pontos idépont a Véallalkozasi SzerzGdés-
ben ker(il meghatéarozasra. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

A teljesités helye: 1087 Budapest Kényves Kalman Krt. 84.

Feltételek:

1. Részajanlat nem teheté.

2. Az ajanlatadashoz szilkség lehet helyszini felmerésre is.

3. Az ajanlatkéré a munkak felméréséhez helyszini miiszaki bejarast, 2023.10.12. -én, délel6tt 10
orakor biztosit. Talalkozasi helyszin: a fenti id6pontban a1087 Budapest Kényves Kalman Krt.
84. bejarata el6tt.

4. Az ajanlat hianypotlasa nem iranyulhat az ajanlat érdemi részének modositasara, kizarélag adminiszt-
rativ jellegli pontositast szolgalhat.

5. Az Ajanlatkérd az épitési beruhazasi eljarast — indokolas nélkiil eredménytelenné nyilvanithatja.

6. Az Ajanlatkéré az . osztalyl teljesités elvarasa mellett, a részére legalacsonyabb ésszegli ajanlatot

tevG Ajanlattevivel kot Vallalkozasi szerzédést, mely tartalmazza a munkatertilet visszavétele utan az
épiilet funkcidja szerinti teljes hasznalatbavételi lehetéséget.

Az ajanlati hataridé lejartaig (2023.10.18. 10:00 o6ra) Ajanlatkérd az ajanlati felhivast visszavonhatja,
illetve mddosithatja. Elébbirdl irasbeli értesitést, utdbbi esetben 0] ajanlati felhivast kiild valamennyi
ajanlattevének.

Eredményes eljaras esetén a szerzédéskotésnek hatarideje: a vallalkozasi szerzédést a pénzligyi fe-
dezet rendelkezésre allasat kdvetden tudjuk megkétni.
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A beszerzésrdl a dontés meghozatalara az igazgatd jogosult.

A BMSZKI, mint ajanlatkérd, tovabbiakban Megrendeld képviseldje, az altala igazolt teljesitest kovets-

en fogadja be az Ajanlattevs, tovabbiakban Vallalkozé szamlajat. A teliesités ellenszolgaltatasat, a

szamla atvételétsl szamitott 30 napon beliil Megrendeld atutalja a Vallalkozé bankszamlajara.

A Megrendelé kotelezettségei: Amennyiben a Megrendel§ az ellenszolgaltatas atutalasaval késede-

lembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékii kamatot kdteles megfizetni (atutalas-

sal) a Vallalkozo részére.

Vallalkozd kotelezettségei:

a. A Vallalkozé a vallalkozas folyaman felmeriilt, a munkavégzés min6ségét, eredményes teljesitését
veszélyeztets, akadalyozo tényezérél a Megrendeld képviseldjét koteles 24 oran bell irasban taje-
koztatni.

b. A mennyiségi — minéségi atvételkora Megrendeld altal észrevételezett esetleges hibakat, a Vallalko-
z6 késedelem nélkiil, kiilon térités nélkiil kdteles kijavitani.

c. A Vallalkozé az elvégzett munkakra, a beépitett anyagokkal egytt, az atadastol szamitott minimum
1 év idStartamra szavatossagot és jotallast vallal. A Vallalkozoé szavatolja tovabba, hogy a teljesite-
se minden vonatkozasban eleget tesz a vonatkozo jogszabalyokban foglalt kritériumoknak.

d. A Vallalkozé a megrendelés értékének megfeleld mértékben felelds a Megrendelonek okozott karert,
hibas, nem megfeleld teljesitésert.

Ajanlattevé tudomasul veszi Ajanlatkéré kérését, miszerint a telephelyek a budapesti hajlektalan ella-

tasban résztvevé ingatlanok. Az ennek megfelel véddfelszerelés hasznélata kotelezo.

Ajanlatkéré semmilyen felelésséget nem vallal sem a bejaras sem az esetleges munkavegzés soran

ajanlatadé munkatarsainél fellépd agyipoloska vagy egyéb fertézes megjelenéseert.

Az ajanlatok benyujtasa:

Az ajanlatot cégszeriien alairva 1 példanyban, 2023.10.18. délelétt 10:00 éraig (beérkezesi hataridG) lehet
beny(jtani a 097 Bp., Gyali at 33-35. sz. alatti telephely A épiilet 2. emelet 203. helyiségben, személyesen,
zart boritékban munkanapokon, a beérkezési hatarnap elétti napon, 8,00-12,00 éra kozott, vagy postan, a
fenti cimre elkiildeni. Csak az az ajanlat érvényes, amely az ajanlatadasi hatéridén belil a fentnevezett
helyiségbe bontatlanul megérkezik.

A boritékon szerepelnie kell: ,BMSZKI K6nyves Kalman korat Labadozé bévités és életmentd pont
kialakitas”.

Tovabba: , A beérkezési hatarid6 el6tt nem felbonthaté!” feliratozasnak

Valamint a palyazé cég nevének.

Az Ajanlattevé az ajanlattal egyitt kételes benyujtani:

1.
A

3.

nyilatkozatot arra vonatkozéan, hogy megismerte és elfogadta az ajanlati az ajanlati felhivas feltételeit,
cégjegyzék szamat, adoszamat, bankszéamla szamat, a kapcsolattartojanak elérhetésegi adatait (nev,
telefonszam, e- mail, postazasi cim)

A palyazé cég atlathatosagi nyilatkozatat.

Eredményhirdetés:

Az ajanlatok bontasa: 2023.10.18. 12% 6ra, 1097 Bp., Gyali ut 33-35. A ép. 2. emelet 203. kijelolt iroda. Az
ajanlatok bontasan jelenlévék: 3 f6s birald bizottsag.

Eredményhirdetés hatarideje: 2023.10.19. irasban (e- mailben térténé feladas)

Budapest, 2023. oktéber 10.

Kozzététel:www.bmszki.hu, 2023............

""" 2
igazgato




A Konyves Kalman Gti nappali melegedd és éjjeli menedékhely részleges
atalakitasa

Az atalakitds az intézmény 12 szobdjat érinti.

A teriilet 6ndlléan, akadalymentesen megkozelithetd, viszont a meglévé bejdrat szélesitése
sziikséges. A menedékhely feldl és az életmentd pont fel6l is rokkant kocsival is jarhatd szakipari fallal
le kell vélasztani a teriletet (2 db fal 100 cm-es szabad nyilasu ajtéval).

A 30-as hdlé megfelel§ haszndlhatdsdgdnak megteremtése érdekében vildgitd ablaksor beépitése
sziikséges, hogy a helységnek legyen természetes megvildgitdsa. Hdrom ablak elhelyezése sziikséges
Bsszesen 150 cm szélességben (nem feltétlen sorolt elhelyezéssel, de ez preferdlt.)

A tertilet hasznélhatésagahoz sziikség van egy Uj vizesblokk kialakitdsara. Mivel egy rokkant
wc/zuhanyzé létrehozésa is sziikséges, ezért erre a célra a 39-as szoba teriilete megfeleld az aldbbi
elrendezés szerint:
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A rokkant rész az ablak fel6li részen keriil levalasztasra 210 cm hosszban és teljes szélességben. Itt el
kell helyezni egy db rokkant Wc-t, egy darab rokkant zuhanyzét lehajthat6 zuhanyiiléssel, egy darab
rokkant mosdét és egy ipari mosd-szaritégép csatlakozasi lehet8ségeit és egy falikutat. A helységet
rokkant kocsival jarhatd zarhaté fém ajtoval kell lezarni. A helység folyosé feldli oldalén a belépét kell
elhelyezni kézmoséval. A kdzéps6 részen kell kialakitani 2 db Wc fiilkét és egy zuhanyzot,
mindegyiket zarhatd fém ajtéval kell ell4tni. A bejérati ajtot ki kell cserélni rokkant kocsival jarhato
fém alapu ajtéra. A helység kozepén a rokkant vizesblokkhoz arra alkalmas szélességii kozlekedd
folyosot kell hagyni. A belépd és a vizesblokk kézdtt is rokkant kocsis kézlekedésre alkalmas fém ajt6
elhelyezése sziikséges. A helységen beliili falak magasséga 250 cm, vasbeton koszordval lezértak,
felettiik a szell§zés az ablak iranyaba biztositott kell legyen. Az egész vizesblokkot kenhetd
vizszigeteléssel (a fiiggdleges és a vizszintes feliileteket is) kell kialakitani és 2,1 méter magassagig
csempézni kell. Az 6ltdz6ben 3 akasztds fogas elhelyezése sziikséges a zuhanyz6tél legtavolabbi
falon. Az 6lt6z6 és a zuhanyzd kdzott nincs sziikség fal kiépitésére, csak fliggony elhelyezése kell.

A vizesblokk kialakitasa az ezen a teriileten ki nem épitett vizvezeték és csatorna hdldzat hidnya miatt
tavolabbrél inditott épiiletgépészeti szerelést igényel, de a feladat megoldhatd. A vizvezeték (hideg,
meleg és cirkulacid) épiileten beliili, a csatorna épiileten beliili és burkolat bontéssal jaré épileten
kiviili szerelést igényel.

A teriilet meglévé apolési egységhez csatoldsa a G és a H épiilet egymassal szemben Iévé ablakanak
ajté nyildssa mélyitésével (a parapetfal elbontasdval) megoldhaté. A H épiilet ablaka tiiz esetén
automatikusan nyilé ablak, igy azt a kialakitandd atjard folyoséra at kell helyezni és visszakotnia
t(izjelz6 berendezésbe. Tovabbi tlizrendészeti feltétel, hogy a két épiilet kdzotti dtjaras tlizgatlo
ajtéval keriiljon biztositasra.

A megnyitott atjaréban téliesitett atjarast kell biztositson, azaz a kiilvildgtél levalasztva kell
létrehozni. Az U] falat 30-as Ytong falazdval kell Iétrehozni, a meglévé és az uj falat 10 cm-es
hészigeteléssel kell ellatni. A fal tetejére vasbaton koszoru kell. Az dtjaréra fodém nem sziikséges. A
tetGfedést nem éghetd anyaghbdl kell kialakitani. A tetd alatt 20 cm vastag kdzetgyapot szigetelés
elhelyezése sziikséges (Rockwool Multirock Super KGzetgyapot lemez 1000x610x200 mm vagy azzal
egyenértékd).

A funkcid valtashoz sziikséges atalakitasok viszonylag kevés elektromos és f(itési haldzattal
kapcsolatos munkdval jarnak. Leginkdbb néhany radidtort kell dthelyezni illetve néhdny helyen az
elektromos vezetékek helyi kivéltdsa sziikséges.

A falak és a mennyezet allapota az érintett terlleten kielégit6, Néhdny helységben a mennyezeti
vakolat elvélt a fodémté! néhdny helyen le is esett. Ezeket a fellileteket kopogtatdssal at kell vizsgalni
és a lelazult részeket leverés utdn Gjra kell vakolni. Ez néhdny tucatnyi négyzetmétert érint. A teljes
terlilet tisztasagi festése javasolt.



A munkak titemezése, kivitelezés

- Abejdrat atalakitdsa, rokkantkocsis kozlekedésre alkalmas szélesitése az athidald
megerd@sitésével és a folyosé nyithaté szakipari fallal torténé lezdrasanak

- vilagitéablak beépités athidaldval koltsége

- 39-es szoba 4atalakitasa rokkant és hagyomanyos vizesblokk kialakitas kdltsége

- atjard kialakitasa

- jarulékos épiiletgépész és elektromos munkak

- sériilt vakolat helyreallitasa, a teriilet kifestése




