
A berendezés csak eredményes mérési-, és szabványossági jegyzőkönyv alapján állítható  

A kábeltálcák-, védőcsövek (Mü-I.) oldalfalon, mennyezet alatt ill. mennyezeten, ill. az osztó 

felszerelésre. A készülékek, berendezések csatlakozó kábelei kábelcsatornában, valamint 

A létesítmény villamos-energia ellátása tervezett 3x4 mm2 1,0kV NYY-J műanyag kiskábel.

MEGJEGYZÉS:

védőcsőben nyernek elhelyezést, lásd az alaprajzon lévő nyomvonalat.

üzembe! Az erőátviteli-, valamint irányítástechnikai kábelek külön- külön védőcsatornában,

A kivitelezést csak tanusított szakember végezheti!

 ill. osztott tálca esetén egyik oldalt az erőátviteli -, míg a másik oldalt az elektrotechnikai kábelek 
vezetendők. Az irányítástechnikai kábelek árnyékolt kábeleknek kell lenniük.

Az érintésvédelemre kötelezett valamennyi berendezést (elosztó, kazán, kémény, osztó-gyűjtő, 
stb.) be kell kötni az EPH hálózatba. A gázmérők átkötéséről gondoskodni kell! 

A kazán, valamint a  kazánkörhöz tartozó elektromos berendezések-, készülékek bekötését a 

A kazánok LON kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A kazánok egymással 

berendezéseket szállító Cég szakemberei végzik, ill. végezhetik! Valamennyi berendezés-, 
készülék kábellel történő bekötésének hossza a kazán szabályozóig kell elérnie! 

Az érzékelők (víz-, külső) a gépész tervező által meghatározott helyre szerelendők, melynek 
bekötési kábele LiYCY 2x0,75 mm2 elektronikai vezérlőkábel, tartószerkezete Mü-IIo25 műanyag

Az Új "EK" jelű elosztó berendezés a kazánházon belül, a szemközti oldalfalra kerül 

fölött, a kazánok alatt azaz, a kazánok tartószerkezeteihez rögzített kábeltálcán nyernek
elhelyezést. A kábelek kötései csak elágazó dobozban, sorozatkapcson keresztül történhet.

A világítási hálózat is felújításra kerül, a korszerűsítés során STAR 236 LED lámpatest kerül
felszerelésre. Tápellátása a KE jelű elosztótól tervezett.

A kezelőszervek (működtető kapcsolók) 1,5 m magasságban szerelendők a padlószinttől.

történő összekötése (kommunmikáció) LiYCY 2x0,75 mm2 elektronikai vezérlőkábellel történhet.

védőcső. A tervezett kéményt a meglévő villámvédelmi hálózatba be kell kötni!

KAZÁNHÁZ
37,32 m2

TISZTÍTÓSZER
17,63 m2

KONYHA
9,70 m2

GÁZMÉRŐ
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Szivattyú lista

1.1

MAGNA3 32-80

3,44 m

3

/h

6 m

~230V/50Hz/1,19A/136W

Szelep lista

1.2

1.3

1.4 MAGNA3 25-60

1,5 m

3

/h

3 m

~230V/50Hz/0,75A/84W

ALPHA1 20-40

0,6 m

3

/h

~230V/50Hz/0,18A/18W

MAGNA3 40-150

~230V/50Hz/2,78A/608W

10,8 m

3

/h

9 m

Szám Típus Térfogatáram Emelőmagasság Elektromos adatok

2.5

IMI CV 316 RGA 

TA-Slider 750

40 m

3

/h 10,8 m

3

/h

Szám Típus kvs Emelőmagasság

~230V/50Hz/0,75A/84W

Elektromos adatok
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TN-S3+N~400/230V 50Hz 1x20 A
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E-ON 0,4 kV, 1 fázis

420x630

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
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Meglévő 

GE-2,3

NYILAS KÁROLY 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI, - ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS

Tervszám:Munkaszám:

Terv fajta:

4030 DEBRECEN, VIKÁR BÉLA U. 9. Tel: 30-246-8116, E-mail: nyikaroly@gmail.com

Tervet készítette:

Rajzszám: Vonatkozó terv:

Érintésvédelem:Hálózati feszültség: Csatl.teljesítmény:

Jóváhagyó:

Verzió:

Kiadás időpontja:

Méretarány:

Berendezés:Társ tervező:Felelős tervező:

Aláírás:Aláírás: Aláírás:

Rajz megnevezése:

Munka leírása:

Munka megnevezése:

Tervlap mérete:

Megrendelő:

Terv megnevezése:Építtető:

V/09-0390
Nyilas Károly

Adószám: 59598116-1-29,               Nyilvántartási szám: 57645700
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS-, FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉSEGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Kiviteli terv,

V/09-51052

Csatlakozási pont:

Megjegyzés:

érvényben lévő szabványokat, előírásokat, rendeleteket, valamint a 
együtt értelmezendő! Kivitelezésre vonatkozólag lásd az idevonatkozó 

A kiviteli terv csak a műszaki leírással, valamint a költségvetéssel 

egyeztetés szükséges! A kivitelezést tanusított szakember végezheti! 

Ezen tervrajz Nyilas Károly e.v. szellemi tulajdona, kivitelezésre alkalmas.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (X. fejezet  67.§ - 70.§) és a 

 másolása-, sokszorosítása-, közreadása-, átruházása-, közzététele és  
átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! .

Kábelfektetés MSZ 13207 szabvány előírása szerint készülhet! 
A berendezés csak eredményes mérési-, és szabványossági jegyzőkönyv
alapján állítható üzembe!

100/2009. (V.8.) kormány rendelet rendelkezései alapján jogvédelem alá 
tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő 

A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát
fenntartom.

Megrendelő elvárásait. Kivitelezés megkezdése előtt előzetes tervezői 

Jelen kiviteli terv 2023.08.04-én a szakági tervezők (építész-, épületgépész)  
által készített kiviteli tervdokumentációk alapján készült! 

Szilágyi Sándor
   okl.gépészmérnök
    G-09-0488

HŐTERMELŐ RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE

HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ

VILLAMOS ALAPRAJZ

1097 Budapest, XI. ker. Külső Mester u. 85.

                   

BMSZKI
1134 Budapest XIII. ker. Dózsa György út 152.

KOMFORT 2001 Kft.
4030 Debrecen, Kartács u. 6. III/28.

tartalomhoz tarozó feladatot el kell végezni, melyet jelen tervdokumentáció 
A kivitelezés előtti helyszíni bejárás alapján minden olyan, a műszaki 

nem említ, ill. nem részletez!

ALAPRAJZ

Fel- leszálló vezeték

EPH bekötés
E

Védőcsatorna, védőcső

Érzékelő vezeték

Védőcső 

EPH vezeték

Betáplálás NYY-J 3x4

Közös nyomvonalon haladó eá. vezetékek

Áramköri vezeték védőcsőben vezetve

VEZETÉKEK:

Kommunikáció vezeték

Tervezett betáplálás, tervezési határ

NYY-J 3x4

EKD1

EKD1

EKD27
EKD28
EKD29
EKD30

TILTÓ

OSZTÓ-GYÜJTŐ2.7

II.s falon kívüli ki-be kapcsoló LEGRAND PLEXO 55

Elosztó LEGRAND

SZERELVÉNYEK:

Keringtető szivattyú

Vízérzékelő 

Külső érzékelő TK

TV

Szabályozó (REHAMA, Danfoss)

Fénycsöves lámpatest

SIMOTRADE, STAR 236, IP65

Motoros szelep

II.s+f dugalj falon kívüli IP44 védett

C

o Termosztát

F1

2x36 W

~ M

M
1~

Mozgásérzékelős LED reflektor 30W IP65
L2

L2

EKD4

II.s falon kívüli váltó kapcsoló LEGRAND 

Mü-Io13,5+o16

RKSM620 EKD8

Mü-o16

NYY-J 3x4, L=18m

Mü-I 36

RKSM610 Mü-Io13,5

Mü-Io13,5

Mü-Io16

RKSM610

Mü-Io16

F1Mü-Io13,5

Mü-Io13,5

EKD4
Külső világítás +"Kézi-Aut"

(alkonykapcsolóval +
mozgásérzékelővel
ellátott)

LÁMPATESTEK

RKSM610

TILTÓ

Mü-Io13,5
H05VV-F 4 z/s

H05VV-F 4 z/s

H05VV-F 4 z/s

H05VV-F 4 z/s

Mü-Io16



HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ
1097 Budapest, XI. ker. Külső-mester u. 85.

HŐTERMELŐ RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERV

Verzió: 01.

KE JELŰ KAZÁNHÁZI VILLAMOS ELOSZTÓ

Megrendelö

KOMFORT 2001 KFT.
4030 Debrecen, Kartács u. 6. III/28.

Tel.: 06-52-421-260
E-mail.:

szilagyi.sandor@komfort2001.t-online.hu

Projekt
száma

Dátum:

KT/V-15.01-01.01/23

2023. 08. 08.

Tervező: Nyilas Károly
vezetö tervezö

Építtetö

Kazánház helyiségen belül bejárattal
szemközti oldalfal, falra szerelve.

Elosztó helye

Megjegyzés

A jelenlegi elosztó(külső valon sűlyesztve)
elavult, betáplálás kábele sérült. Új betáplálás
kiépítése szükséges! Helyét Megrendelő adja

meg!

MMK-09-0390
MMK-09-51042

Kamara
száma

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Villamos-, és épületgépész
tervezömérnök

4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9.
Mobil: +36-30-246-8116

E-mail: nyikaroly@gmail.com

BUDAPEST MÓDSZERTANI SZOC. KP. 
1134 B.pest XIII. ker. Dózsa György út 152.

Tel.: 06-1-238-9500
E-mail.: titkarsag@bmszki.hu



Tervező: 

A B C D E F G H I J K

D1
TX³
2P 20A
6000A/6kA
C

Fogyasztásmérő
Impulzus
1 fázisú közvetlen csatlakoztatású

I1
Vistop terhelésszakaszoló látható kapcs.állapottal
3P 32A

D2
DX³
1P 2A
6000A/10kA
B

H1

D3
TX³
1P 10A
6000A/6kA
B

I2
Vistop terhelésszakaszoló látható kapcs.állapottal
2P 32A

D4
DX³
1P 6A
6000A/10kA
B

D5
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

I2.1
TX³
2P 25A
30mA A

PE

N

Készülék azonosító D1 LS1 I1 D2 I2 D4 D5 I2.1

Azonosító terminál

Leírás BETÁPLÁLÁS
MEGRENDELŐ
ÁLTAL IELÖLT 

HELYTŐL

TÚLFESZ.
LEVEZETŐ

1 FÁZISÚ
FOGYASZTÁS

MÉRŐ

FŐKAPCSOLÓ

FÁZIS 
FIGYELÉS

DDC 
BETÁPLÁLÁS

VILÁGÍTÁSI ÁK.
KAZÁNHÁZ

TARTALÉK ÁRAMVÉDŐ
KAPCSOLÓ

Teljesítmény 3,5 240 W

Kábelhossz 18 39

Vez-keresztmetsz 3x4 3x1,5

Kábel típus NYY-J NYM-J 

Kábel szigetelése PVC PVC

Védőcső típusa: Mü-Io40 RKSM620/Müo16

Nullázási rendszer TN

Névleges feszültség 230V / AC

Beépített teljesítmény kb. 3,5 kW

Ik1 max 6/10 kA

Ik3 max

1

SANS

1 2

2

2

3

3

1

1

3

2222

22222222222222

MEGJEGYZÉS 
KÉSZÜLÉKEK BEKÖTÉSÉT

SZAKCÉG VÉGZI! A 
BERENDEZÉSE" "KÉZI-0-AUT"
ÜZEMBEN IS BEKÖTENDŐK!

"KÉZI" ÜZEM KARBANTARTÁSI
CÉLT SZOLGÁL.

A KAZÁNOK,  SZIVATTYÚK, 
MOT.SZELEP KASZKÁD 
VEZÉRLŐN, TOVÁBBÁ A 

KAZÁN SAJÁT
SZABÁLYOZÓIN KERESZTÜL,

LON HÁLÓZATON
KOMMUNIKÁLNAK.

A BETÁPLÁLÁS MEGJELÖLT
KÁBELHOSSZA AZ 

ELOSZTÓTÓL A KAZÁN
HELYISÉG BEJÁRATI AJTÓN

KÍVÜL ELHELYEZETT
TŰZESETI FŐKAPCSOLÓIG

VAN MEGADVA!

Bejárati ajtón
kívűli tűzeseti
kapcsolótól!

1 / 15Dátum: Fólia száma

Tervszám:

Projekt száma KT/V-15.01-01.01/23

GE-2

HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ

KE JELŰ KAZÁNHÁZI  elosztóberendezés
2023. 08. 08.

XL³ S-630 fali elosztószekrény
1126x604x305

IP : 43(8)

Nyilas Károly e.v.

Nyilas Károly e.v.
4030 Debrecen,Vikár Béla utca 9.

Mobil : +36-30-246-81-16
E-mail : nyikaroly@gmail.com



Tervező: 

A B C D E F G H I J

D6
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

D7
DX³
1P 16A
6000A/10kA
C

PC1
PC
2P+F
10/16A

D8
DX³
1P 16A
6000A/10kA
C

D9
DX³
1P 16A
6000A/10kA
C

D10
TX³
1P 10A
6000A/6kA
B

I3
Vistop terhelésszakaszoló látható kapcs.állapottal
2P 32A

PE

N

Készülék azonosító D6 D7 D8 D9 I3

Azonosító terminál

Leírás

VÍZLÁGYÍTÓ SZERVÍZ
DUGALJ

DUGALJ ÁK.
RAKTÁR 
HELYISÉG

TARTALÉK

KASZKÁD
VEZÉRLŐ

Teljesítmény 15 W 500 W 1000 W

Kábelhossz 7 13

Vez-keresztmetsz 3x1,5 3x2,5

Kábel típus NYM-J NYM-J

Kábel szigetelése PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo16

1
3

3

1
3

3

1
3

3

1
3

3

1
2

2

2

1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D11
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

C1 H4
D12
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D13
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

C2 H4
D14
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D11 H4 D12 C1 D13 H4 D14 C1

Azonosító terminál

Leírás

I.KAZÁN
BETÁPLÁLÁS

I.KAZÁN
ÜZEMJELZÉS

I. KAZÁN
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)

KÉZI - 0 -AUT. ÜZEM
FINDER S.RELÉ

DDC AUT.
ÁTKAPCSOLÁS

II.KAZÁN
BETÁPLÁLÁS

II.KAZÁN
ÜZEMJELZÉS

1I. KAZÁN
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)

KÉZI - 0 -AUT. ÜZEM
FINDER S.RELÉ

DDC AUT.
ÁTKAPCSOLÁS

Teljesítmény 120 W 230V 1F+N 120 W 230V 1F+N

Kábelhossz 10 10 NŰKÖDTETÉS 11 11 NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz 3x1,0 2x1 3x1,0 2x1

Kábel típus YSLY-JZ YSLY-OZ YSLY-JZ YSLY-OZ

Kábel szigetelése PVC PVC PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo21 RKSM620/Müo13,5 RKSM620/Müo21 RKSM620/Müo13,5

2
1

1

1

1

2
2

2

2

2

2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D15
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

C3 H4
D16
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D17
DX³
1P 6A
6000A/10kA
C

C4 H4
D18
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D15 H4 D16 C1 D17 H4 D18 C1

Azonosító terminál

Leírás

III.KAZÁN
BETÁPLÁLÁS

III.KAZÁN
ÜZEMJELZÉS

I1I. KAZÁN
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)

KÉZI - 0 -AUT. ÜZEM
FINDER S.RELÉ

DDC AUT.
ÁTKAPCSOLÁS

I. KAZÁNKÖRI
SZÍVATTYÚ
KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

I. KAZÁNKÖRI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

I. KAZÁNKÖRI SZÍV.
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

Teljesítmény 120 W 230V 1F+N 160 W 230V 1F+N

Kábelhossz 12 12 NŰKÖDTETÉS 11 11 NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz 3x1,0 2x1 3x1,0 2x1

Kábel típus YSLY-JZ YSLY-OZ YSLY-JZ YSLY-OZ

Kábel szigetelése PVC PVC PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo21 RKSM620/Müo13,5 RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5

3
1

1

1

1

3
2

2

2

2

3 53 53 53 53 53 53 53 53 5
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D19
DX³
1P 6A
6000A/10kA
C

C5 H4
D20
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D21
DX³
1P 6A
6000A/10kA
C

C6 H4
D22
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D19 H4 D20 C1 D21 H4 D22 C1

Azonosító terminál

Leírás

II. KAZÁNKÖRI
SZÍVATTYÚ
KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

II. KAZÁNKÖRI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

II. KAZÁNKÖRI SZÍV.
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

III. KAZÁNKÖRI
SZÍVATTYÚ
KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

III. KAZÁNKÖRI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

III. KAZÁNKÖRI SZÍV.
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

Teljesítmény 160 W 230V 1F+N 160 W 230V 1F+N

Kábelhossz 12 12 NŰKÖDTETÉS 13 13 NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz 3x1,0 2x1 3x1,0 2x1

Kábel típus YSLY-JZ YSLY-OZ YSLY-JZ YSLY-OZ

Kábel szigetelése PVC PVC PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5 RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5

4
3

3

3

3

4
1

1

1

1

4 64 64 64 64 64 64 6
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D23
DX³
1P 6A
6000A/10kA
C

C7 H4
D24
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D25
DX³
1P 4A
6000A/10kA
C

C8 H4
D26
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D23 H4 D24 C1 D25 H4 D26 C1

Azonosító terminál

Leírás

I. FŰTÉSI KÖR
1.FŰTÉSI SZÍV.

KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

I.FŰTÉSI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

I. FŰTÉSI KÖR
1.FŰTÉSI SZIV
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

II. FŰTÉSI KÖR
2.SZÍVATTYÚ
KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

II.FŰTÉSI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

II. FŰTÉSI KÖR
2.FŰTÉSI SZIV
MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

Teljesítmény 608 W 230V 1F+N 136 W 230V 1F+N

Kábelhossz 18 18 NŰKÖDTETÉS 18 18 NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz 3x1,0 2x1 3x1,0 2x1

Kábel típus YSLY-JZ YSLY-OZ YSLY-JZ YSLY-OZ

Kábel szigetelése PVC PVC PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5 RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5

5
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2

2
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D27
DX³
1P 2A
6000A/10kA
C

C9 H4
D28
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D29
DX³
1P 6A
6000A/10kA
C

C10 H4
D30
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D27 H4 D28 C1 D29 H4 D30 C1

Azonosító terminál

Leírás

HMV KÖR
HMV SZÍV.

KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

I.FŰTÉSI
SZIVATTYÚ
ÜZEMJELZÉS

HMV KÖR
HMV SZIV

MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

HMV KÖR
CIRKULÁCIÓS SZÍV.

KONTAKTOR
MŰKÖDTETŐ
FESZÜLTSÉGE

SZIV. "SSM"-TŐL

II.KAZÁN
ÜZEMJELZÉS

HMV KÖR
CIRKULÁCIÓS SZIV.

MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

Teljesítmény 18 W 230V 1F+N 84 W 230V 1F+N

Kábelhossz 17 17 NŰKÖDTETÉS 16 16 NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz 3x1,0 2x1 3x1,0 2x1

Kábel típus YSLY-JZ YSLY-OZ YSLY-JZ YSLY-OZ

Kábel szigetelése PVC PVC PVC PVC

Védőcső típusa: RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5 RKSM620/Müo16 RKSM620/Müo13,5

6
1

1

1

1

6
1

1

1
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Tervező: 

A B C D E F G H I J

D31
DX³
1P 10A
6000A/10kA
C

C11 H4
D32
TX³
1P 0,5A
6000A/6kA
C

D33
TX³
1P 10A
6000A/6kA
C

D34
TX³
1P 10A
6000A/6kA
C

PE

N

Készülék azonosító D31 H4 D32 C1 D33 D34

Azonosító terminál

Leírás

SZENNYVÍZÁTEMELÓ
SZIVATTYÚ

OPCIÓ SZENNYVÍZ
ÁTEMELŐ SZIV.

ÜZEMJELZÉS

SZENNYVÍZÁTEMELŐ
SZIVATTYÚ

MŰKÖDTETÉS
(kÉZI-0-AUT)
CSATLAKOZÁS
SZIV. "SSM"-RE

FINDER S.RELÉ
DDC AUT.

ÁTKAPCSOLÁS

TARTALÉK TARTALÉK

Teljesítmény 230V 1F+N

Kábelhossz NŰKÖDTETÉS

Vez-keresztmetsz

Kábel típus

Kábel szigetelése

Védőcső típusa:

7
3

3

3

3

7
2

2

7
1

1
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Ár:Anyaglista 

  

 

  
  

  

Legrand terméklista 

  

 
Menny.MegnevezésReferencia számGyártó

10 Modultakaró fehér 5m  001660 Legrand 

1 Lexic moduláris 2P+F csatl.aljzat 10/16A °° 004280 Legrand 

1 Egyfázisú fogyasztásmérő impulzus k imenettel (32A) 004670 Legrand 

2 Vistop 32A 2P m. fek. terhelésszak. kapcsoló 022498 Legrand 

1 Vistop 32A 3P m. p/s. terhelésszak. kapcsoló 022500 Legrand 

3 Kiegészítő leválasztó kapcsoló Vistop terhelésszakaszoló kapcsolóhoz, 2P 16A 022703 Legrand 

3 Vistop 32A m.rot. megh. hajtás fekete °°° 022734 Legrand 

11 A ljzat - Z+Ny 230V~ - fehér  023013 Legrand 

11 Forgatókaros 3 állású kapcsoló - fekete  024053 Legrand 

1 Fehér cimke felirat nélkül - 9 mm  024300 Legrand 

12 Szögletes- k is méret  024318 Legrand 

11 Osmoz cimke 9mm "MANU - O - AUTO"  024344 Legrand 

1 Komplett jelzolámpa - fehér 230V ~  024610 Legrand 

34 Vik ing3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav 037161 Legrand 

1 XL3 400-hoz furatos védoföld sín csavarokkal  037301 Legrand 

2 Vik ing3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°° 037513 Legrand 

2 Vik ing3 szig.végzáró 5-6-8-10 mm oszt.táv °° 037550 Legrand 

1 XL3 S 630 fali szekrény 24 modul széles 1050mm magas 337542 Legrand 

1 XL3 S 630 fém ajtó 24 modul széles 1050mm magas szekrényhez 337662 Legrand 

1 Oldallap készlet XL3 S 630 1050mm magas szekrényhez 337864 Legrand 

1 IP43 tömítőkészlet XL3 S 630 szekrényhez 337951 Legrand 

6 Hárompozíciós kalapsín XL3 S 630 24 modul szekrényhez 338223 Legrand 

1 Univerzális sín XL3 S 630/4000 24 modul szekrényhez 338244 Legrand 

6 Fém moduláris előlap XL3 S 630/4000 24 modul széles szekrényhez 150mm magas 338252 Legrand 

1 XL3 S 630/4000 tömör fém előlap 24 modul 150mm 339597 Legrand 

1 100 db-os automata rögzítő előlapokhoz 339700 Legrand 

1 XL3 zár 405  339716 Legrand 

1 Egyenpotenciálra hozó vez.  339753 Legrand 

2 TX3 kismegszakító 1P B10 6000A/6kA BIC 403355 Legrand 

11 TX3 kismegszakító 1P C0,5 6000A/6kA BIC 403425 Legrand 

2 TX3 kismegszakító 1P C10 6000A/6kA BIC 403432 Legrand 

1 TX3 kismegszakító 2P C20 6000A/6kA BIC 403529 Legrand 

1 DX3 állapotjelző segédérintkező 406258 Legrand 

3 DX3 hibajelző segédérintkező 406260 Legrand 

1 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 2A B 407426 Legrand 

1 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 6A B 407429 Legrand 

1 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 2A C 407663 Legrand 

1 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P C 4A 407665 Legrand 

5 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 6A C 407666 Legrand 
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Ár:Anyaglista 

  

 
Menny.MegnevezésReferencia számGyártó

6 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C 407668 Legrand 

3 DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C 407670 Legrand 

1 TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály 411559 Legrand 

1 Túlfeszültség-levezető T2 20KA 2P 412221 Legrand 

11 Lexic segédér. mágnesk-hoz NY+Z 5A 250V °°° 412429 Legrand 

11 Lexic2 mod. kontaktor 25A 230V 2Z  412523 Legrand 

11 CX3 jelzőlámpa LED zöld 110/400V 412926 Legrand 
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Kiegészítő anyagok listája 

  

 
Menny.MegnevezésReferencia számGyártó

11 FÁZISFIGYELŐ RELÉ RM22T23 SCHNEIODER 
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Ár:Műszaki összefoglaló 

  

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, 
hogy a projekt összeállítása során felelősségteljességnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek 
figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

 

  
 

  
  

  

Műszaki összefoglaló 

  

  

1Forma: 

  

XL3 S-630 fali elosztószekrényTokozat típusa: 

  

(1126x604x305)Tokozat méretei : 

  

207.43 dm3Elosztó mennyisége 

  

???Elosztó körülbelüli súlya 

  

43(8)Tokozat IP védelmi fokozat : 

  

?kA 400/230VZárlati szilárdság: 

  

49Szabad modulok száma: 

  

34.03%Moduláris tartalék: 

  

0.00%Nem moduláris tartalék: 

  

38.50%Tartalék csatlakozó: 

  

  

Megjegyzések 
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HEAT-EL Bt.

Név : Hajléktalan szálló Nyilas Károly e.v.
Cím : 1097 Budapest, Külső M.u. 85. 4030 Debrecen, Vikár B. u. 9.

Kelt:      2023 év augusztus hó 08 nap
Építtető: Budapesti Módszertani Szám         : KT/V-15/1.01-01.01/23
Szociális Központ és Intézményei KSH besorolás: 72-12
Cím: 1034 Budapest, Dózsa Gy. út. 152. Teljesítés: 2017 év...........hó...nap

Készítette   : Nyilas Károly
A munka leírása: Meglévő gázkazánház korszerűsítésének
elektromos kivitelezési munkáihoz.

Készült: ÖN rendszerben, 2023.08.07-én készült kiviteli terv alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége ..............................................
Egyéb járulékos munkák ..............................................

1.1 Közvetlen önköltség összesen ..............................................

2.1 ÁFA vetítési alap .......................
2.2 Áfa 27.00% .......................

3.  A munka ára .......................

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával. D:\2023 évi munka\15.23 Komfort kazánház 250\15.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása ....................... .......................
12 Felvonulási létesítmények ....................... .......................
19 Költségtérítések ....................... .......................
21 Irtás, föld- és sziklamunka ....................... .......................
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés ....................... .......................

I. Fejezet munkanemei összesen ....................... .......................

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával. D:\2023 évi munka\15.23 Komfort kazánház 250\15.slo9



1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

D:\2023 évi munka\15.23 Komfort kazánház 250\15.slo9

1 02-030-7.2 (12) ÖN
vegyes építési- bontási törmelék
berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

9,6 m3 .................................. ................. .................

2 12-005-5.2-0232495 (12)
Műanyag tőmlővezeték szerelése és bontása tartószerkezetre,
vagy feszítőhuzalra erőátviteli célra, 400 V, H05VV-F 300/
500V műanyag tömlő vezeték 5x 10 mm2, hajlékony
rézvezetővel
(MT) Felvonulási csatlakozóhelyhez

40 m .................................. ................. .................

3 12-005-8.1 (17)
Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli
mérőhely részére, téítés alatt villamos-energia biztosítás,
valamennyi kivitelező számára

1 db .................................. ................. .................

4 19-010-1.1.1 (1)
Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban,
1.Helyszíni bejárás, felvonulás, munkaterület átvétele,
2.Építési napló vezetése

1 Klt .................................. ................. .................

5 19-010-1.11.1.3 (10)
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
1.Építési műszaki ellenőrzés,
2.Felelős műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén,
3.Üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése

1 Klt .................................. ................. .................

6 19-010-1.21.1 (16)
Általános teendők befejezés szakaszában,
1.Átadás - átvétel jegyzőkönyv elkészítése,
2.Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,

1 Klt .................................. ................. .................

7 19-071-11.1.1.1 (4)
Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés,
1.Érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-
hatásosságának mérése,
4.Megvilágítás (fényerő) mérés,
5.Erősáramú Berendezések Első Szabványossági felülvizsgálata,
jegyzőkönyvezése

1 Klt .................................. ................. .................



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

D:\2023 évi munka\15.23 Komfort kazánház 250\15.slo9

8 21-011-11.3 (23) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
5,0 m³-es konténerbe

2 db .................................. ................. .................

9 71-000-1.1.2 (2)
Bontási munka
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről,
kazánok, motorok kikötése, áramköri elosztók,
lámpatestek, egyéb villamos berendezések

1 Klt .................................. ................. .................

10 71-001-1.2.2.1-0110013 (13) ÖN
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó
dobozokkal,
falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 9-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev
műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-I 13.5

46 m .................................. ................. .................

11 71-001-1.2.2.1-0110016 (13) ÖN
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó
dobozokkal,
falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 9-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16

12 m .................................. ................. .................

12 71-001-1.2.2.3-0110036 (15) ÖN
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó
dobozokkal,
falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 36-48 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36

4 m .................................. ................. .................



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

D:\2023 évi munka\15.23 Komfort kazánház 250\15.slo9

13 71-001-11.2.1-0122006 (36) ÖN
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
falon kívül,
bármely méretben IP 66 védettségig
HENSEL D 9125 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm2,
5 pólusú 2,5 mm2-es sorkapoccsal,külső felerős.,EAN:
4012591606468

6 db .................................. ................. .................

14 71-001-48.1.1.1.2-0543075 (127) ÖN
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül,
bármely szélességben, idomok nélkül,
száraz belsőtéri használatra,
falra rögzítve,
szélesség: 200 mm-ig,
oldalmagasság: 60 mm
OBO MKSM 610, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm,
FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059000

14 m .................................. ................. .................

15 71-001-48.1.1.1.2-0543077 (127) ÖN
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül,
bármely szélességben, idomok nélkül,
száraz belsőtéri használatra,
falra rögzítve,
szélesség: 200 mm-ig,
oldalmagasság: 60 mm
OBO MKSM 620, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x200 mm,
FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059004

12 m .................................. ................. .................

16 71-002-1.2-0213004 (2)
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába
fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keresztmetszet: 4-6 mm²
H07V-K 450/750V 1x  4 mm2 z/s, hajlékony rézvezetővel (
Mkh)
EPH bekötéshez

40 m .................................. ................. .................



4. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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17 71-002-21.1-0217071 (26)
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
YSLY-OZ 300/500V hajlékony réz vezérlő kábel 2x  1 mm2,
(kazánok, sziv.motorok "SSM")

138 m .................................. ................. .................

18 71-002-21.1-0217091 (26)
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
YSLY-JZ 300/500V hajlékony réz vezérlő kábel 3x  1 mm2,
(kazánok, sziv.motorok)

138 m .................................. ................. .................

19 71-002-21.1-0221521 (26) ÖN
Kábelszerű vezeték elhelyezése
előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²
NYM 300/500V 3x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)

24 m .................................. ................. .................

20 71-002-21.1-0221522 (26) ÖN
Kábelszerű vezeték elhelyezése
előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör
rézvezetővel (MBCu)

10 m .................................. ................. .................

21 71-002-42.1.3 (51)
Adatátviteli STP kábel elhelyezése
védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,
Kommunikáció: 3 db kazán-1 db kaszkádvezérlő

10 m .................................. ................. .................

22 71-002-45.1-0331160 (57)
Műanyag szigetelésű kábel rézszövet árnyékolással,
belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva,
vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm²
LiYCY 2x0,75, (LON, víz-, külső hőmérséklet érzékelő)

75 m .................................. ................. .................



5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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23 71-002-55.2-0336575 (86) ÖN
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és
irányítás-technikai kábel elhelyezése
előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel,
tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m
PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x4 mm²

18 m .................................. ................. .................

24 71-002-71.1.1 (97) ÖN
Vezeték összekötése és bekötése készülékbe,
kábelsaru nélkül,
2 vezetékszálig

16 db .................................. ................. .................

25 71-002-71.1.2 (98) ÖN
Vezeték összekötése és bekötése készülékbe,
kábelsaru nélkül,
3-4 vezetékszál esetén

62 db .................................. ................. .................

26 71-002-71.1.3 (99) ÖN
Vezeték összekötése és bekötése készülékbe,
kábelsaru nélkül,
5 vezetékszál esetén

2 db .................................. ................. .................

27 71-003-8 (18) ÖN
Vezeték, kábeljelölők elhelyezése
ráhúzható kivitelben,
vezeték bekötés előtt

100 db .................................. ................. .................

28 71-003-10.1-0491006 (20) ÖN
Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre,
adagoló sajtoló szerszámmal,
0,5 - 6 mm²
LEGRAND Starfix szigetelt érvéghüvely, 4 mm², narancs, R:
037667

100 db .................................. ................. .................

29 71-004-6.2-0120413 (12) ÖN
Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése,
műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe
Mű.I. 13 mm csőbilincs

46 db .................................. ................. .................



6. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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30 71-004-6.2-0120416 (12) ÖN
Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése,
műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe
Mű.I. 16 mm csőbilincs

12 db .................................. ................. .................

31 71-004-6.2-0120436 (12) ÖN
Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése,
műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe
Mű.I. 36 mm csőbilincs

4 db .................................. ................. .................

32 71-005-1.11.2.1.1-0318931 (22) ÖN
Komplett világítási szerelvények;
Csatlakozóaljzat elhelyezése,
előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A,
földelt,
egyes csatlakozóaljzat (2P+F)
LEGRAND Plexo 55 csatlakozóaljzat 2P+F, szürke, komplet, R:
091641

2 db .................................. ................. .................

33 71-006-13.1-0316607 (38)
Külső hőmérséklet érzékelő elhelyezése,
falra szerelve, bekötve, csak munkadíj

1 db .................................. ................. .................

34 71-006-13.1-0316608 (38)
Víz hőmérséklet érzékelők elhelyezése, bekötése,
csak munkadíj

4 db .................................. ................. .................

35 71-007-11.2.1.2-0313632 (61)
Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése,
műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú
GANZ KK KKM0-20-6001 tokozatba szerelt,
2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló (TILTÓ)

11 db .................................. ................. .................

36 71-009-5.2-0624341 (29)
Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,
IP 43-65 védettséggel, bekötéssel és áramköri elemekkel,
800-1200 mm magasság között
LEGRAND XL-3 S-630 fali elosztószekrény szerelőlappal
1126x604x305 mm. Összeállítva, felszerelve, beüzemelve
GE-2 sz. tervlapok alapján

1 db .................................. ................. .................



7. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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37 71-009-32-0121234 (118)
Ideiglenes szabadtéri mérőszekrény,
4 modulos csapófedeles ablakkal,
1 db egyfázisú vagy 1 db háromfázisú mérőkhöz,
oszlopra, falra szerelve vagy talajba telepítve
GANZ KK GFMI-201P-3F: 3f szabadtéri mérőszekrény,
földkábel-csatlakozással, készre szerelt egység, 1 db 3f és
2 db 1f csatlakozóaljzattal, túláramvédelemmel, áram-
védőkapcsolóval
és TK 270 tartókerettel, ELMŰ típusazonosító: GA-N-3I-SZ-F
Kivitelező által fogyasztott villamos-energia elszámoláshoz,
Megrendelő döntése alapján

1 db .................................. ................. .................

38 71-009-32-0121235 (118)
3f-ú fogyasztásmérő ideiglenes szabadtéri
mérőszekrénybe történő szerelése,
bekapcsolása, munka végeztével kikapcsolása leszerelése.
Kivitelező által fogyasztott villamos-energia elszámoláshoz,
Megrendelő döntése alapján

1 db .................................. ................. .................

39 71-010-2.7-0151274 (186) ÖN
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre,
zárt,
LED-es kivitelben
SIMOTRADE STAR-236 IP65 PC LED 48W 5200lm 4000k
por- páramentes lámpatest, (R: 60212248100)

5 db .................................. ................. .................

40 71-010-10.4.6-0143313 (271) ÖN
Kültéri fényvető elhelyezése előre
elkészített tartószerkezetre,
felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású,
LED-es kivitelben
V-TAC (HOLUX) VT-5036 B; 36W / 3960lm LED-es falmosó
lámpatest, hidegfehér (6000K), alumínium, IP67, működtetővel
Csz:5435

1 db .................................. ................. .................

41 71-012-3 (9) ÖN
Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával

8 db .................................. ................. .................

42 71-013-7.1-2522675 (29)
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,
EPH csomópont kialakítása

1 db .................................. ................. .................



8. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.2 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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43 71-013-7.3-0310386 (31)
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, víz-,
gázmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs,
3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet  10 mm2 (z/
s)

5 db .................................. ................. .................

44 71-013-7.3-0310388 (31)
Tervezett kémény meglévő villámvédelmi hálózatba kötése

3 db .................................. ................. .................

45 71-013-7.3-0522805 (31) ÖN
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,
épületgépészeti csőhálózat földelő kötése
Földelő szerelvény 5/4"

6 db .................................. ................. .................

46 71-013-7.4 (32) ÖN
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,
nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése

4 db .................................. ................. .................

47 71-051-2.1.4-0170131 (12) ÖN
Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása,
hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése
6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével,
beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban,
vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban,
falátvezetés: 0,005 m2, Th=90 perc,
60 % kábeltelítettség esetén
HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massza

0,5 m2 .................................. ................. .................

48 K98-000-1.1
Egyéb szerelési segédanyag

1 klt .................................. ................. .................

49 K98-000-1.1.1
Berendezések felíratozása

1 klt .................................. ................. .................

50 K98-000-4.2.4
Csatlakozás a meglévő hálózatra

1 szpó .................................. ................. .................

51 K98-000-4.2.5
Rendszer feszültség alá helyezése

1 szpó .................................. ................. .................

Munkanem összesen: ..............................................
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4. K A M A R A I  N É V J E G Y Z É K 
 
 
NYILAS KÁROLY E.V. 
 
 
KAMARAI SZÁMOK: 
G-V-09-0390, 09-51042  
 
 
VÉGZETTSÉGEK: 
Gépészmérnök, Villamosmérnök, Közgazdasági szakokleveles mérnök  
Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgáló 
Építési műszaki ellenőr: épületgépészet-, épületvillamosság 
 
CÍM: 
4030 Debrecen Vikár Béla utca 9.  
 
 
TELEFONSZÁM: 
06/30/246-8116  
 
 
E-MAIL: 
nyikaroly@gmail.com 
 
 
ENGEDÉLYEK: 
 
MV-ÉG - Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése (2021.05.19) 
 
ME-G - Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése (2023.01.29) 
 
MV-ÉV - Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése (2021.05.19) 
 
ME-V - Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése (2023.01.29) 
 
G - Építmények gépészeti tervezése (2025.02.23) 
 
V - Építményvillamossági tervezés (2025.02.23) 
 
TÉ - Épületek energetikai tanúsítása (2025.04.20) 
 
FH - Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata (2025.04.20) 
 
FL - Légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata (2025.04.20) 
 
KÜLÖNÖSEN GYAKORLOTT SZAKTERÜLETEK: 
V-274 - a szabvány hatálya alá nem tartozó villámvédelmi berendezés létesítése 
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5. T E R V J E G Y Z É K 

 
 
 

Sorszám Tervszám Megnevezés Db szám 
1 GE-1 Kazánház villamos alaprajz 1 
2 GE-2 KE jelű Kazánházi elosztó 16 
4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. M E L L É K L E T E K 

 
Sorszám Melléklet száma Megnevezés Db 

szám 
1 0.   

 
 
 
 
 
 
 

- A kivitelezési tervdokumentáció: 
 1példány elektronikus úton, árazatlan tételes költségvetés kiírással 
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7. K Ü L Z E T L A P 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció az alábbiakat tartalmazza: 
 

Megnevezés Gépelt lap 
Műleírás  21 
Kiviteli terv 3 
Melléklet  0 
Árazatlan költségvetés 9 

 
7.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK  

Építési engedély köteles tevékenység esetén, a kivitelezés megkezdése csak az építési engedély 
jogerőre emelkedését követően kezdhető meg, az abban foglaltak betartásával. Jelen kiviteli 
tervdokumentáció a rajzjegyzékben felsorolt érvényes tervekkel együtt kezelendő mely annak keltétől 
számított 3 évig érvényes. Ha a tárgyi munka kivitelezése ezen időszak alatt nem fejeződik be, a tervezőt 
korszerűségi nyilatkozat megtételére kell felkérni. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a többi szakági 
tervel együtt érvényes és azokkal együtt kezelendő. Bármely szakági terv módosításánál, vagy a tervtől 
való eltérésnél meg kell vizsgálni, annak következményeit a tervezett elektromos rendszerre.  
A beruházó és a kivitelező az építési szerelési munkák megkezdése előtt, a terv átvizsgálása után 
írásban szükséges nyilatkoznia annak megértéséről és elfogadásáról. Esetleges észrevételeiket írásban 
kell közölni a felelős tervezővel. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. 
Jelen, tervdokumentációtól nem szabad eltérni. Ha a helyszíni adottságok, vagy egyéb elháríthatatlan 
körülmény a tervtől való eltérést mégis szükségessé teszik, az eltérés megvalósításához a beruházó, a 
tervező és az előzetes engedélyeket kiadó szervek előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, kivétel a 
vezetékek nyomvonalának változása. Az engedély hiányában a tervező felelőssége megszűnik, az 
összefüggések miatt nemcsak a módosított részekre, hanem az egész rendszerre vonatkozólag.  
3.2 SZERZŐI JOG: 
 Jelen kiviteli tervdokumentáció Nyilas Károly e.v. Kizárólagos szellemi Tulajdona. Ezt a jogot az 
1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról 
szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a cím béli létesítmény kivitelezésére és esetleges 
későbbi átalakításához, bővítéséhez történő adatszolgáltatás nyújtására használható fel. Tilos a terv 
egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére 
felhasználni, az csak a tervező előzetes hozzájárulásával engedélyezett. 
A tervet a Megrendelő egyszer használhatja fel, tovább tervezésre, tervadaptálásra másnak nem adhatja 
át. A tervdokumentáció ismételt felhasználásához, a tervezés tovább folytatása (kiviteli terv), vagy annak 
bármilyen módosításához más által történő tovább tervezéshez a Tervező előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges. A tervdokumentáció bármely részletének bármilyen felhasználása (másolás-, sokszorosítás-, 
közreadás-, átruházás-, közzététel és átdolgozás) az eredeti tervező hozzájárulása nélkül TILOS!  
Ismételt felhasználáshoz és más által történő tovább tervezéshez való hozzájárulás esetén a Tervezőt 
külön megállapodás szerinti díj illeti meg.  
3.3 TERVEZŐ FELELŐSSÉGE: 

A tervdokumentáció csak a tervezési díj kifizetése után használható fel. A tervdokumentáció csak 
a tervezési díj kifizetése után használható fel. A kivitelezés során a méretek a helyszínen 
ellenőrizendőek, illetve a kivitelezés során a beépített anyagok előírásai betartandóak. A kivitelezés 
megkezdése az építési engedély jogerőre emelkedését követően kezdhető meg, az abban foglaltak 
betartásával. A tervdokumentáció bármely részletének bármilyen felhasználása (másolás-, sokszorosítás-
, közreadás-, átruházás-, közzététel és átdolgozás) az eredeti tervező hozzájárulása nélkül TILOS!  A 
tervező csak az általa készített terv szerint kivitelezett létesítményért vállal felelősséget. Bármilyen jellegű 
változtatás ill. a tervtől való eltérés csak a tervező előzetes hozzájárulásával végezhető! A jogsértő 
cselekményekkel szemben (jogosulatlan felhasználás) a kártérítési igény érvényesítésének jogát 
fenntartjuk. 
 
 
 
           Nyilas Károly 
             tervező 
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8. N Y I L A T K O Z A T O K 
 
8.1. T E R V E Z Õ I N Y I L A T K O Z A T 
 Az építési hatósági eljárásokról, telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló  
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.4. pontja alapján: 
 
Megbízó:       KOMFORT 2001 Kft.   
     4032. Debrecen, Görgey u. 18. 1/8. 
Tervezett építési tevékenység: 
a.a)  helye:    Gyáli úti Átmeneti Szálló 
 címe:    1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 33-35. 

    helyrajzi száma: 38236/423    
a.b) megnevezése:    Szálló 
 
b.) Környezet védettségi minősítése: Nem védett 
 
c.) Dokumentációt készítette:     
Nyilas Károly     villamos szaktervező 
Jogosultsági száma:    V/09-0390/20 
Dokumentáció megnevezése:   Villanyszerelési kiviteli terv 
 
Aláírás:   
 
 Az 1993. évi XCIII. számú törvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, az 1996. XXXI. számú törvény 21. §. 
(3) bekezdése, valamint a 191/2009.(IX.15.) számú Kormány rendelet 9 § (5) bekezdése alapján  
d.) Mint felelős tervező kijelentem: 
d.a.) A létesítmény villamos berendezéseinek általam tervezett műszaki megoldása megfelel az általános 
érvényű hatósági előírásoknak – ezen belül a tűzrendészeti követelményeknek a hatályos munkavédelmi 
jogszabályoknak, a vonatkozó magyar szabványoknak és rendeleteknek, így különösen  

1) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
 Kormányrendeletének (OTÉK), annak módosításának (156/2016. (VI. 13.)), 

2) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvénynek,  
3) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény Étv. 31. § (1), 

 (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint  
4) a telekkialakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 19.§ előírásának, 

 építésügyi hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletének,  
5) a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) 

 Kormányrendeletének,  
6) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletének,  

a többszörösen módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendeletnek (OTÉK)  
7) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletének (OTSZ), 

 valamint a 2020. január 22.-én kiadott Új OTSZ, azt módosító 8/2022. (IV. 14.) BM rendelete, 
8) a VILLAMOSMŰMŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT 8/2001. (III.30.) 

 GM. Rendeletének módosításáról szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet mellékleteként 
 megjelent Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat mellékleteként kiadott Szabályzatban 
 előírtaknak. 
d.b.)  A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem vált 
 szükségessé. 
d,c.)  A vonatkozó hatályos nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldást nem tartalmaztunk. 
d.d.)  A kivitelezési dokumentáció külön jogszabály szerinti egészségvédelmi koordinátor 
 közreműködése nélkül készült. 
d.e.)  A tervezett létesítmény NEM ÁLL műemléki védettség alatt. 
d.f.)  A közműellátás biztosított. A Tulajdonossal történt egyeztetés alapján a villamos-energia 
 ellátás a meglévő közcélú villamos hálózatról lesz biztosítva.  
d.g.)  A betervezett villamos berendezések-, készülékek Magyarországon forgalomba hozott, 
 minősített termékek, melyek rendelkeznek érvényes megfelelőségi igazolással.  
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A tervezés és a kivitelezés során a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet értelmében a tervben megjelölt 
anyagok teljesítmény nyilatkozatát a kivitelezőnek be kell szerezni. A betervezett termékek helyett 
alternatív termékek is beépíthetők, ha azok a tervezettel egyenrangú minősítéssel bírnak, vagy annál 
kedvezőbb műszaki tartalmúak, továbbá ahhoz a tervező hozzájárulását adta. 
A tervezett műszaki megoldások nem teszik szükségessé a hivatkozott jogszabályokban 
meghatározottaktól való eltérést. 
Az 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendeletben előírt vezető tervezői jogosultsággal rendelkezem.  
A tervezői szakmagyakorlási jogosultságot a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám 
feltüntetése igazolja. 
 
8.2 TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 

Az 1996. évi XXXI. törvény, III. fejezetének 2l. §. (1-3) bekezdése-, a 2/2002 (I. 23.) BM sz. 
rendelettel hatályba helyezett, a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak (OTSZ), valamint az 
54/2014.(XII.5.) BM rendelet (OTSZ) rendelet alapján, mint tervező kijelentem, 
- hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre készült 
műszaki tervei és megoldásai a tervezés időszakában érvényben lévő jogszabályok, szabványok, 
szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, és az a hatályos tűzrendészeti 
követelményeknek megfelel,  
- s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
8.3 MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, III. fejezetének 18. §-a (1), valamint a 23 §. (3) 
bekezdése az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az azt módosító 20/1997 (XII.19.) rendelet alapján, mint 
tervező kijelentem,  
- hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre készült 
műszaki tervei és megoldásai a tervezés időszakában érvényben lévő jogszabályok, szabványok, 
szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, és az a hatályos munkavédelmi 
követelményeknek megfelel, 
- s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
8.4 KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 
 A Környezet-, és Természetvédelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, mely a káros 
légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére, az emberi egészség és környezet 
megóvása érdekében született meg, valamint a 4/1986. (VI. 2.) OKTH. sz. rendelkezés, mely annak 
végrehajtásáról gondoskodik, mint tervező kijelentem,  
 - hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt tárgyi létesítmény kivitelezésre és üzemeltetésre 
készült műszaki tervei és megoldásai a tervezés időszakában érvényben lévő jogszabályok, szabványok, 
szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, és az a hatályos környezetvédelmi, 
természetvédelmi követelményeknek megfelel, 
 - s azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
8.5 BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG NYILATKOZAT 

Az 57/2013. ( II. 27. ) Kormányrendelet 3. mellékletének d., pontja alapján a telepítendő 
villamos-energia rendszer NEM bejelentés-köteles ipari tevékenység hatálya alá tartozik, mivel az 
épület tervezett beépített villamos összteljesítménye: nem haladja meg az 50 kVA-es értéket, az épület 
terv szerint telepítendő villamos berendezés feszültségszintje nem nagyobb 0,4 kV-nál, tehát a 
nyilatkozattétel ezen kiviteli terv készítésekor indifferens. 
 

9. BONTÁSI- ÉPÍTÉSI HULLADÉKADADTLAP 
 

Mivel a tervezés időszakában a bontási- és az építési hulladékmennyiség NEM éri el a 
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletének táblázatában közölt mennyiségi 
küszöbértékeket, ezért a kiviteli tervhez hulladékgazdálkodási tervet NEM kell készíteni!  
 
 

Nyilas Károly 
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10. M Ü S Z A K I L E Í R Á S 
 
10.1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS: 
 
10.1.1 Előzmény: 

 A fenti Cím alatti ingatlanon a kazánház helyiségében lévő berendezések elavultak, a 
jelen kor elvárásainak-, műszaki színvonal állapotának nem felel meg. A Megrendelő úgy döntött, hogy a 
meglévő fűtési rendszert felújítatja. A rekonstrukció során a meglévő villamos hálózat is felújításra kerül. 

2023-08-02-án megbízást kaptam a KOMFORT 2001 Kft.-től a kazánház villamos kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítésére. A tervkészítés előzményeként a kapott építészeti kiviteli 
tervdokumentáció áttanulmányozása történt meg, és a kiviteli tervek annak alapján kerültek kidolgozásra. 

Jelen tervdokumentáció a fenti létesítmény épületvillamossági kivitelezéséhez kapcsolódó 
elektromos építési kivitelezési munkáinak épületvillamossági tervfejezetét tartalmazza.  
A tervkészítés előzményeként messzemenően figyelembe lettek véve a Megbízó igényei alapján 
megfogalmazott műszaki megoldások. 

A tervezett létesítmény építésének épületvillamossági építési kivitelezési dokumentációja a 
rendelkezésre bocsátott építész-, gépész-, technológiai adatok alapján került kidolgozásra. 
Az épületvillamossági műszaki leírás megfelel a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.4. 
pontjának. 

 
10.1.2 A terv tárgya: 
Bemutatja a kazánház villamos energiaellátását, világítási (belső- külső), erőátviteli (épületgépészeti-, 
technológiai és egyéb berendezéseinek) villamos energiával történő megtáplálásának ellátását-, 
áramköreinek tervezését-, gyengeáramú hálózatok védőcsövezésének megoldását-, főbb 
intézkedéseket-, telepítendő berendezéseket.  
Kitér az érintés(hiba), valamint a villámvédelemre, egyéb megvalósítandó villamos rendszerekre.  

A villamoshálózat kialakítása a beruházó igényeinek megfelelően készül.   
 

10.1.3 A létesítmény funkcionális ismertetése: 
A kazánház, mely magába foglalja a hőközpont fűtési hálózati rendszerének gépészeti 

berendezéseit az épületen belül a földszinten, meglévő helyen került kialakításra. A helyiség közvetlen az 
udvaron keresztül közelíthetők meg. 
 
10.1.4 Tervezési feladat: 
1) A tervezett 1x3 db gázkazán kaszkád kapcsolással ellátott villamos-energia ellátása, 
2) Új "EK" jelű kazánházi, villamos elosztó terve, 
3) Új erőátviteli berendezések nyomvonal kiviteli terve (Betáplálás, épületgépészeti berendezések 

(gázkazánok-, szabályozók-, érzékelők (külső-, víz-, lég) alaprajzon való megjelenítése), 
4) Adatátviteli hálózat kialakítása, 
5) Villamos berendezések létesítési előírása 
6) Áramütés elleni védelem hálózat kialakítása 
7) Árazatlan költségvetés 

 
9.1.5 Kiviteli tervnek nem tárgya: 
1) A 10.1.3 pont alatti feladatokon kívüli tervezés. 
 
10.1.6 Tervezési alapadatok: 
 A helyiség el van látva villamos- energiával. A jelenlegi betáplálási kábel elavult, túlterhelt (lásd 
fényképfelvétel)! többi berendezések és hozzá tartozó csatlakozó kábelek, tartószerkezettel együtt 
visszabontandók! A létesítmény tűzvédelmi besorolása: az 54/2014 (XII.5) BM számú rendelet szerint-  
Az építményekre, illetve helyiségekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályok megszűnése, és helyette a 
kockázati osztályok bevezetése csak a jelentősebb átalakítási munkákra, rendeltetés változására, ill. az 
új építményekre vonatkozik, az a meglévőket nem érinti, tehát a meglévő építményekben az átsorolást 
nem kell elvégezni. Az építmény, ill. a helyiség, mint meglévő épület, helyiség "D" Mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba sorolt. 
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10.1.7 Tervezés határai: 
A tervezés térbeli határait a tervezett épületgépészeti berendezések üzemeltetéséhez szükséges 

betáplálási oldal: gázkazánház: "EK” jelű elosztó 
betáplálási oldal: TERVEZETT, csatlakozási pontot a megrendelő adja meg, helyszíni szemle 

alapján. 
kimeneti oldal: a megrendelő által meghatározott kicsatlakozási ponttól (sorozatkapocs), a 

tervezett 0,4 kV-os hálózat kazánház, ajtó mellet külső oldalfalon tervezett tűzeseti leválasztó kapcsoló. 
betáplálási oldal: TERVEZETT 0,4 kV-os „EK” jelű elosztó bemenet pontja (sorozatkapocs). 
kimeneti oldal: 0,4 kV-os „EK” jelű elosztótól a tervezett gépészeti berendezések villamos 

fogyasztóinak csatlakozási pontjáig (tervezett gázkazánok-, kaszkádba kötés szabályozó tápellátása, 
érzékelők, sziv. motorok, szabályozók stb.) (sorozatkapocs)) terjed, tartószerkezetekkel és a hozzá 
tartozó berendezésekkel együtt. 
 
10.1.8 A terv magában foglalja: 
1) CAD rajzokat (alaprajz, elosztó kapcsolási rajz), 
2) Műszaki leírást, 
3) Jelmagyarázatot, melyet az alaprajz tartalmazza 
4) Költségvetést (árazatlan). 
 
10.2. EGYEZTETÉS: 
 Külön egyeztetés a kiviteli terv megrendelőjével (KOMFORT 2001 Kft. Ügyvezetőjével, gépész 
tervezőjével, valamint a Megrendelő képviselőjével történt. A kivitelezési munka megkezdése előtt a 
kiviteli terveket a Megrendelővel jóvá kell hagyatni.  

 
10.3. TERVEZETT VILLAMOS BERENDEZÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI 
 
10.3.1 Általános adatok:  
 Kazánház: 
  Áram neme, periódusa  : 3 fázisú szinuszos váltakozó áram (50 Hz) 
  Hálózati feszültség neme  : 3F+N   400/230V  1 % 
  Névleges csatlakozási érték  : Főelosztóban elhelyezett 3x25A  
  Tervezett kazánok, szabályozó : max. 23 A 
  Áramütés elleni védelem  : NULLÁZÁS (TN-S)+ EPH 
 
 A gépészeti berendezések energia igényét a gépésztervező adatszolgáltatása alapján 
határoztam meg. 
 
10.4. KÜLSŐ KÖZMŰ 
 Tervezést NEM érinti! 

 
10.5. ELOSZTÓHÁLÓZATOK ELVI KIALAKÍTÁSA 

A tervezett belső villamoshálózatot a vonatkozó szabvány előírások alapján kell kialakítani.  
Fővezeték hálózat kialakítása: 

Kazánház: 
 A tervezett berendezések energia ellátása a kazánházban újonnan létesítendő „XX” jelű 

elosztóból tervezet, (Megrendelő adja meg!). A tervezett „KE” jelű 0,4 kV-os kazánelosztó tápellátása a 
tervezett/meglévő főelosztóból történik, a NYM-J 3x4 mm2 keresztmetszetű kisfeszültségű kábellel.  
 
10.5.1 MEGLÉVŐ VILLAMOS HÁLÓZAT 
 Teljes mértékben visszabontásra kerül! (világítási lámpatestek, villamos-, gépészeti 
berendezések, világítási és egyéb villamos szerelvények, kábelhálózat (betáplálási, fogyasztói), meglévő 
elosztó berendezés kazánház csatlakozási pontja. 

 
 



Megrendelő: KOMFORT 2001 Kft  HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
4032 Debrecen, Kartács u. 6. III/28. HÖTERMELŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSI KIVITELI TERV 
Építtető: B.PEST. MÓDSZERTANI SZOC.KÖZPONT KORSZERŰSÍTÉSE ERŐÁTVITEL 
1134 Budapest, XIII. Dózsa György út 152.               1134 Budapest, XIII. ker. Dózsa György út 152. Műszaki leírás 
2023.08.08. KT/V-15.01-01.01/23 Verzió: 01. 
    

 

 
 
 

Tervező: NYILAS KÁROLY E.V. 11/23 Tel/Fax: 06-52-430-684 
Villamos-és épületgépészmérnök Adószám: 59598116-1-29 Mobil: 06-30-246-8116 
Közgazdasági szakokleveles mérnök Számlaszám: UNICREDIT BANK: 10918001-00000003-98770002 E-mail: nyikaroly@gmail.com 
MMK: 09-0390/25; 09-51042/25 Nyilvántartásiszám: 57645700 H-4030 Debrecen, Vikár Béla u. 9 

A tervdokumentáció a NYILAS KÁROLY- E.V.  szellemi tulajdona. 

10.6. ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK 
 Az elektromos elosztó berendezés (erőátvitel) LEGRAND típusokból tervezett. A beépített 
készülékek LEGRAND típusúak. A megrendelő igénye szerint azok más típusú (SCHNEIDER, EATON 
(MOELLER) készülékekkel kiválthatók! 
 
10.6.1 KE jelű kazánházi elosztó berendezés: 
 Az elosztó a meglévő kazánház helyiségben a bejárati ajtó felőli bal oldali falra kerül felszerelésr. 
A betáplálás NAYY-J 0,4-1,0 kV-os kisfeszültségű 5x10 mm2 keresztmetszetű kábelen keresztül történik. 
Továbbiakban lásd a fent említett dokumentációt. 
 A meglévő elosztó- és annak helye megszűnik. Az új KE jelű kazánházi elosztó berendezés 
LEGRAND típusból-, sorolható mezőkből álló-, moduláris struktúrájú-, IP 40 védettségű lemezszekrény, 
korszerű kisfeszültségű készülékekkel tervezett. A főelosztó berendezés fogadja a tervezett NYY-J 
5x10/6 mm2 keresztmetszetű betáplálás kábelét a tervezett csatlakozási pontból (megrendelő adja meg) 
elosztószekrénytől. A készülékek egy nyitható ajtó mögött szerelőlapra vannak felszerelve (maszkos 
elosztó), csak a működtető részegységeik kerültek a nyílászáróra. Az elosztó berendezés tartalmazza a 
betáplálási rendszerenként a túlfeszültség-védelmi egységet, a tűzeseti leválasztó kapcsolót, illetve 
megszakítót-, a leágazások zárlat – és túláramvédelmét. Az elosztó berendezés magába foglalja az 
egyes funkciók, világítási- és dugalj áramkörök, gépészeti berendezések megtápláló sugaras leágazások 
biztosítóit- leválasztó üzemkapcsolóval. Az épület tűzeseti lekapcsolása az épület bejárati ajtaja mellett 
kívülről elhelyezendő tűzeseti nyomógombon keresztül működtetett megszakító munkaáramú kioldóján 
keresztül történik. A világítási hálózaton kívüli áramköre áramvédő kapcsolóval (RCD) ellátott. 
Az általános fogyasztók lekacsolása az elosztóról csoportkapcsolóval kézzel lehet lekapcsolni, az állandó 
üzemű fogyasztók leválasztása az elosztó főkapcsolójával lehetséges. A szekrény, kezelő felülete előtt 
min 1,0 m-es helyet kell biztosítani. Minimálisan 20 % tartalék helyet kell biztosítani a szerelőlapokon a 
sorkapocs és a készülékmezőben egyaránt a bővítés lehetőségének, további áramköri készülékek 
beépítésének biztosítására. Amennyiben az elosztók szellőzésére szükség van úgy, az elosztóba 
beépítendő ventilátor méretét hőtechnikai számítással alátámasztva szükséges kiválasztani. Jelen 
esetben nem szükséges! 
Az elosztó típusa  :  XL3-S-630 fém fali elosztószekrény 
Az elosztó mérete  :  1126x1604x305 mm. 
Tartalék helyigény  :  34,03 % 
Energia ellátása  :  KFE jelű elosztó 
Névleges feszültség  :  400/230 V 50 Hz 
Névleges áram   :  1x20 A 
Érintésvédelme   :  Nullázás 
Védettsége   :  IP 43  
Zárlati szilárdsága  :  10 kA 
Beépített teljesítménye  :  3,5 kW 
Figyelembe vett egyidejűség :    0,8 
Felszerelés helye  :   Kazánház, bejárattal szembeni oldalfal, falra szerelve  
Szerelési magassága  :   600 mm szekrény alsó él. 
Kábel csatlakozása  :  Betáplálás alulról, kábelek felűről csatlakoztatandók 
A főelosztóra vonatkozó kialakítást lásd a GE-2 sz. tervlapon 
 
10.6.2 Az elosztó az alábbi leágazásokat tartalmazza: 

1) világítási ák., 
2) vízlágyító, 
3) 3 db kazán betáplálás, 
4) Kaszkád szabályozó 
5) Fűtőköri szabályozó 
6) 3 kazánköri szivattyú, 
7) 2 fűtőköri szivattyú, 
8) HMV / Cirkulációs szivattyú, 
9) Szennyvízátemelő vezérlő, opció 
10) 1f-ú dugaszoló ák. 
11) Tartalék 
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10.6.3 Motorvédelem: 
 A szivattyú motorok beépített motorvédelemmel ellátottak, külön védelemre NINCS szükség,  
  
10.6.4 A vezetékek színjelölése: 

A kapcsolószekrényben a főáramköri, ill. a különböző feszültségszintű vezérlőáramköri 
vezetékeket a jó megkülönböztethetőség érdekében különböző színnel kell szerelni, és időtálló 
vezetékjelöléssel kell ellátni. A vezetékek anyaga sodrott vörösréz, a keresztmetszeteket 
feszültségesésre és melegedésre kell meghatározni. A 230V-os feszültségszintű vezérlőáramköri 
vezetékek minimális keresztmetszete: 1 mm2. 
1) "PE" zöld/sárga  
2) „N" világoskék  
3) Fázisvezető fekete 
4) Csavaros szigetelt leágazók: 
5) „PE" zöld színű 
6) „N" világoskék színű 
 
10.6.5 Az erőátviteli elosztóval szemben támasztott egyéb követelmények: 
1) A beépített alkatrészeket a villamos terveknek megfelelően azonosító felirati címkékkel kell 
 ellátni. 
2) A sorkapcsokat számozással, kivezetéseit hovatartozást jelölő címkékkel, kivezető kábeleit 
 kábel és sorkapocs szám szerínt érvégjelölésekikel kell ellátni. 
3) A kivezető tömszelencéknek a bevezető kábel tömítésén kívül a kábel rögzítését is 
 biztosítaniuk kell. 
4) Az elosztóknak meg kell felelnie az MSZ EN 60439-1, valamint az MSZ EN 61439-1- és 2  

szabvány előírásainak. 
 
10.6.6 Az erőátviteli elosztóban elhelyezendő dokumentációk: 

1) Részletes rnűszaki leírás  
2) Gyártási címkén: 
a. Sorszáma, 
b. Gyártó adatai, gyári szám, gyártás időpontja, 
c. Feszültség, frekvencia, 
d. fázisszám,  
e. Névleges áram, 
f. Zárlati megszakítóképesség, 
g. CE jel 
h. IP védettség, 
i. Figyelmeztető tábla: Idegen feszültség, annak áramtalanítás helye, 
j. Kapcsolók helyzetének megnevezések 
k. villamos rajzok száma 

Külön rajztasakban a tervdokumentációban szereplő rajzok elhelyezése. 
 
10.6.7 Az erőátviteli elosztó előlapján szerepelni kell: 

1) a szekrény tervjelének,  
2) a szekrény megnevezésének,  
3) a figyelmeztető tábla elhelyezésének, (legnagyobb feszültségszintet, valamint esetleg idegen 

 feszültség megjelölése) 
 
10.6.8 Túláramvédelem: 

Rövidzárlatra és túláram védelemre kismegszakítók kerültek beépítésre a tervezett elosztóba. 
 
10.6.9 Szakaszolhatóság: 

A létesítési előírások szerint a helyiségben lévő elosztó berendezés lekapcsolása ill. a 
leválasztása a következő módon valósíthatók meg: 
Helyi kikapcsolás: 

A tervezett berendezések feszültségmentesítése az elosztó homloklapján lévő tűzeseti  
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főkapcsolóval, továbbá a tervezett kazánok, kazánházi szabályozók (REMATIC), szivattyúmotorok 
üzemkapcsolóival, TILTÓ kapcsolóival, valamint a túláramvédelmi kismegszakítók lekapcsolásával 
történhet. 
Táv kikapcsolás: 
 Épületfelügyelet kiépítésével lehetővé válik távműködtetéssel történő kiszakaszolásra, az 
elosztóban kialakított leágazásban. Működtetése, tűz-, esetleg havária esetén lehetséges. 

 
10.7. MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS 
 Az épület általános világítása minden esetben a helyiségek funkciójának, a benne 
folyótevékenységnek, a világítástechnikai ajánlások, a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, és 
szabványok (MSZ EN 12464:2003), valamint az építészeti, belsőépítészeti igényeknek megfelelően kerül 
megtervezésre.  

Egyes helyiségek tervezett megvilágítási értékei: 
1) Kazánház     100-150 Lux  
2) Külső világítás      10- 15 lux 
A világítótestek kiválasztásánál elsődleges szempont az energiatakarékos, gazdaságos üzemelés, 
valamint a megjelenési forma. Ennek megfelelően az általános világítás esetében alábbi  
vonalszerű fényforrás:  LED fénycső,  
pontszerű fényforrás:  általános-, és mozgásérzékelővel ellátott LED lámpatestek 
Az általános világítás esetén a lámpatestek közvetlen mennyezet alatt tartószerkezetre szerelendők.  
A kazánház bejáratának megvilágítására, pontszerű fényforrások tömített opálburás falikarok, kültéri 
lámpatestek kerülnek felszerelésre kapcsolóórával ellátott alkonykapcsolós vezérléssel. 
A világítási hálózatról nem szabad csatlakozóaljzatot táplálni. A világító berendezést, eszközt úgy kell 
elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
Az épületek bejáratai, valamint a telken belüli külső gyalogos közlekedő utak Külső kapcsoló elhelyezését 
A tervező által javasolt felszerelésre kerülő lámpatestek típusait maga az építtető is kiválaszthatja.  
Az épületben tartalék világítási lámpatest tervezett. 
10.7.1 Világításműködtetések: 
 A világítás kapcsolások helyiségenként kézi kapcsolókkal történnek. A kültéri világítás „Kézi-0 
Aut.” üzemének kiválasztása az elosztó berendezésről történik.  
 
10.8. ERŐÁTVITELI CSATLAKOZÁSOK 
10.8.1 Fűtés, HMV ellátás: 
 Az épület fűtését, HMV ellátását kaszkádkapcsolásban működtetett 3 db kondenzációs gázkazán 
látja el. A kazánok LON kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással. A kazánköri szivattyúk-, a 
fűtés és HMV blokkok a kazánházban nyertek elhelyezést. A kazánok kaszkádkapcsolását-, a gépészeti 
berendezések vezérlését-, szabályozását-, későbbiekben kiépített SIEMENS Automatika rendszer végzi. 
Az egyes fogyasztók (kazánok-, szivattyú motorok) elé helyi leválasztó kapcsolók (TILTÓ) kerülnek 
beépítésre.  

 
10.9. ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM 

 Az épület 0,4 kV kisfeszültségű hálózatának érintésvédelme MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint: 
Nullázás (TN-S), EPH- val-, egyes áramkörök esetében áramvédő kapcsolóval kiegészítve. 
Az EPH csomópont az KFE jelű elosztóban kerül kialakításra. A kábel becsatlakozási pontnál (FE jelű 
főelosztó) az érintésvédelmi és EPH hálózatot egymással össze kell kötni. A csatlakozókábel nulla-
vezetőjét és az EPH sínt össze kell kötni. Ezt a pontot tekintjük az épület központi EPH csomópontjának. 
Az MSZ 447:2019 számú szabvány 4.4.2 pontja szerint az FE jelű elosztóban a PEN vezetőhöz 
csatlakoztatni szükséges egy önállóan számottevő, legfeljebb 10 Ω földelési ellenállású földelőt, amely 
potenciál rögzítő földelésként funkcionál. Ide kell bekötni az épületen kívül létesített földelő-hálózatot, a 
nagykiterjedésű fémhálózatokat is. A fogyasztói főelosztó utáni hálózaton három erű rendszer kerül 
kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással 
összekötni nem szabad.EPH csomópontból kiindulva kell kialakítani az épületben az EPH hálózatot. Az 
áramköröknél külön védővezetőt kell kiépíteni. A villamos fogyasztó berendezéseket (I. ÉV osztályú 
berendezések, készülékek) az MSZ EN 60364 szabvány előírásai alapján kell bekötni az érintésvédelmi 
hálózatba. A védővezetőt valamennyi lámpahelyhez, telepített gépek berendezéseihez, minden villamos  
szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.  
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Az általános célú-, a kültéri fogyasztók áramköreibe, valamint a 10 A-nél nagyobb névleges 
áramerősségű dugaszolóaljzatok áramkörébe, kiegészítő védelemként 30 mA-es áramvédő kapcsolók 
tervezettek az érintésvédelem hatásosságának növelésére. A védővezető leágazó kötéseinél szabványos 
kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga. Külön EPH csomópont kerül kialakításra a tervezett 
gépészeti helyiségben. Az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvány előírásai alapján az EPH- hálózatba be 
kell kötni az érintésvédelemre kötelezett villamos fogyasztó berendezéseket: 
Így: 
a) Villámvédelmi földelést, 
b) 5 m-nél nagyobb kiterjedésű fémtárgyak  
Helyiségeken belül mindenképpen be kell kötni az EPH rendszerbe:  
1) fő- és alelosztó szekrények, 
2) világítási lámpatestek, ill.     
3) dugaszoló aljzatok védőérintkezőit, 
4) gépészeti berendezések, tartályok, 
5) mosogatók, zuhanyzók, 
6) épületgépészeti-, technológiai fémcsőhálózatok, fűtés, hidegvíz-, gáz 
7) 5 m-nél nagyobb kiterjedésű fémtárgyak, kábeltálcák 
8) a helyiségekhez tartozó üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás során 

feszültség alá kerülő fém, illetve nem szigetelőanyagú berendezéseket,  
9) szerkezeti részeket,  
10) gépészeti, technológiai fémhálózat csővezetékeit,  
11) egyéb nagykiterjedésű fémszerkezeteket.  
 
Az érintésvédelmi berendezések összekötéséhez zöld/sárga max. 10 mm2 keresztmetszetű flexibilis 
vezeték alkalmazandó keményforrasztott, vagy sajtolt kábelsarukkal. Az EPH bekötések kizárólag 2 
pontos rögzítésű bilincsekkel ill. csavarosan készülhetnek. A leágazások ill. bekötések 1x2,5/4 mm2 
zöld/sárga Cu vezetékek. Az esetlegesen kiépítendő víz- és gázóra átkötéséről gondoskodni kell.  
Az érintésvédelmi vezetékek folytonosságát az MSZ 4851 szabvány szerint ellenőrizni kell.  
Tilos az EPH-ba bekötni: 
1) az épülethez csatlakozó fémes csővezetékeknek, ill. fémszerkezeteknek azokat a részeit, 
 melyek szándékos módon el vannak szigetelve az épület belső csővezetékeitől és egyéb 
 fémszerkezeteitől, 
2) azokat a segédeszköz nélkül el nem érhető fémszerkezeteket, amelyek szándékosan el 
 vannak szigetelve környezetüktől és a földpotenciáltól, 
3) az épületet elhagyó, ill. oda csatlakozó gyengeáramú kábelek és árnyékolt vezetékek 
 fémköpenyeit, kivéve, ha ezek üzemeltetője az összekötéshez hozzájárul. 
Az üzembe helyezés előtt a védőföldelés megfelelőségét ellenőrizni kell (a megbontott földelés értéke 
max. 10 Ohm lehet). A kivitelezést követően érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni 
az (MSZ HD 60364), és a 54/2014 (XII.05) BM számú rendeletnek (OTSZ) megfelelően. Az 
érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni (MSZ 274, MSZ IEC 1312 számú szabvány, 
a 54/2014 (XII.05) BM számú rendelet), s arról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a kivitelező a 
kivitelezői nyilatkozattal együtt köteles az átadási dokumentációhoz mellékelni ill. azt az üzemeltetőnek 
átadni. 
Csak kifogástalan mérési eredmény esetén lehet a villamos hálózatot üzembe helyezni. 
5.9.1 Véletlen érintés elleni védelem: 
 A berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló minden elemét burkolattal kell ellátni úgy, 
hogy ahhoz üzemszerű kezelés vagy a berendezések közelében tartózkodás során sem szándékosan, 
sem véletlenül, akár kézzel, akár segédeszközzel hozzányúlni ne lehessen. 

 
10.10. VILLÁMVÉDELEM 

A tervezés ezen területet nem érinti! 

 
10.11. TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM: 
 A túlfeszültség védelem besorolását az MSZ EN 61 643-11 szabvány határozza meg.  
Az "KE" jelű erőátviteli elosztókban 2. típusú (régi elnevezés szerint „C” fokozat) un. közbülső védelmi 
fokozat beépítése tervezett célja az első védelmi fokozaton túljutott energiájuk egy részétől megfosztott 
túlfeszültségek további korlátozására szolgál. 
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10.11.2 2. típusú védelmi fokozat: 
A 2. típusú túlfeszültség védelmi fokozat főbb műszaki adatai:  
1) üzemi feszültség: 230/400 V,  
2) védelmi szint: (8/20, 15 kA) < 1,5 … 2,5 kV,  
3) levezetőképesség: (8/20) 15 … 20 kA,  
4) megszólalási idő: ≤ 25 ns. 
Helye: KE jelű elosztó berendezés. A beépítésnél az előtét biztosító értékére különös gonddal kell 
figyelni, a gyártó előírásai szerinti áramkorlátozó olvadóbiztosító beépítése szükséges lehet! 
10.11.2 3. típusú védelmi fokozat: 
 A harmadik fokozat az un. 3. típusú védelmi fokozat, feladata a közbülső védelmi fokozaton is 
átjutott túlfeszültségek olyan szintre történő korlátozása, amely már veszélytelen a hálózatra 
csatlakoztatott fogyasztók (végkészülékek) számára. 
A 3. típusú túlfeszültség védelmi fokozat főbb műszaki adatai:  
1) üzemi feszültség: 230/400 V,  
2) védelmi szint: (8/20, 5 kA) < 1 … 1,5 kV,  
3) levezetőképesség: (8/20) 5 kA,  
4) megszólalási idő: 1 ns < tmeg 25 ns. 
Helye: védett készülékben, vagy a csatlakozó dugaszoló aljzatban (Az informatikai és biztonságtechnikai 
berendezések csatlakozásainál). A „3.” típusú túlfeszültség-levezetők nem része az installációnak, azt az 
üzemeltetőnek kell beszerezniük és közvetlenül a védendő készülék elé csatlakoztatnia. Ugyancsak az 
üzemeltető gondoskodhat a „3.” típusú védelemről a DDC, a fogyasztók előtt a dugaszoló aljzatnál. 
Elegendő csak az érzékeny elektromos berendezéseket finom védelemmel ellátni. 

 
10.12. ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM 
A információtechnikai kábelekben veszélyes túlfeszültségek keletkeznek (a behatolás mértéke függ az 
erősáramú kábelek számától, a párhuzamosan vezetett kábelek hosszától, az áram tranziensek eredő 
nagyságától, a gyengeáramú vezetékek lezáró impedanciájától, stb.). Ezek ellen hatásos védelem az 
árnyékolt vezetékek alkalmazása. A szabvány a távolság mértékére egyedi mérlegelést ír elő.  
Az általunk javasolt tapasztalati érték: 25 cm.  
10.12.1 Vezetékek mágneses tere: 

Az egyes berendezések zavarmentes működéséhez megengedett határértéket (lásd MSZ EN 
50082-1) szabvány írja elő. A kifejezetten érzékeny elektronikus eszközök közvetlen környezetében az 
erőátviteli kábeleket acél csatornában kell vezetni. Jelenleg a nyomvonalon a fenti eszközöket a kábel 
nem közelíti meg. 
10.12.2 Nyomvonalvezetés: 

Az erőátviteli kábelek az adatátviteli- és jelzőkábelekkel nem fektethetők egymással párhuzamos 
nyomvonalon külön védelem nélkül. Ha a kábelek hosszabb távon párhuzamosan haladnak, valamint a 
kereszteződési távolság kisebb a megengedetnél, a kábeleket külön-külön földelt acélcsatornába, vagy 
acélfallal elválasztott kábelcsatornába kell fektetni. 
10.12.3 Jelvezetékek zavarvédelme: 

A hálózat kiépítéséhez megfelel a LiYCY-, YSLY-JZ-, J-B(St)Y jelű kábel is, mellyel biztosítható 
zavarszűrő beiktatása nélkül is a rendszer RFI zavarvédettsége. Javasolt adatkábel típusa: CAT6 UTP. A 
kábelszakaszokat egy hosszból kell kialakítani, a kábelek toldása tilos!  A fém kábelcsatornában 
párhuzamosan vezetett 0,4 kV-os ill. adatátviteli kábelek távolsága min. 5 cm lehet. A kábel típusára-, 
annak fektetésére-, nyomvonalára vonatkozó megállapítást külső szaktervező határozza meg! 

 
10.13. VILLAMOS BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI, VÉDETTSÉGI ELŐÍRÁSAI: 
10.13.1 Létesítés 

Villamos berendezést úgy kell létesíteni, hogy megfeleljen az MSZ EN 60364, az MSZ 2040 
szabvány előírásain kívül, az e szabvány fejezeteiben foglalt előírásoknak, valamint az illető gyártmányra 
vonatkozó követelményeknek. A kapcsolók leválasztó kapcsolók. Minden fix bekötésű berendezést 
munkavédelmi áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. 
Csak Magyarországon minősített, MEEI engedéllyel rendelkező, I. osztályú anyagok építhetők be. 
 
10.13.2 Védettség 

A berendezések védettségi fokozata az MSZ 806/1 fejezeteiben foglalt elõírásoknak megfelelő  
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legyen, hacsak e szabvány további kiviteli és elhelyezési előírásai másképp nem rendelkeznek. 
A helyiség jellegének megfelelő védettségű szerelés, szerelvényezés tervezett. A védettség a definiált 
„nedves” helyiségben min. IP 44.  

 
10.14. SZERELÉSI MÓD 
10.14.1 Külső szerelés: 
 Nem tartalmaz 
 
10.14.2 Belső szerelés:  
10.14.2.1 Elosztó: 
1) Az ajtóelőlap kialakítása tartalmazza egyértelmű jelöléssel a kézi kapcsolószervek hovatartozási 

feliratait és a figyelmeztető táblákat! 
2) A kazánok a szivattyú egységek rendelkeznek "KÉZI- 0- AUT" üzemmódhoz tartozó „1- O - 2" 

üzem(szerviz)kapcsolóval! 
3) A szivattyú egységek rendelkeznek „üzemben" világítás-visszajelzéssel! 
4) A figyelmeztető és hovatartozási felirati táblák, adattáblák, tervjelek, CE jel, tartós- időtálló felirattal, 

és rögzítési móddal készüljenek! 
5) Egyértelműen tegyék lehetővé a kezelőszemélyzet számára a kapcsolási feladatokat.  
6) Az áramkimaradás utáni automatikus újra indulásra a vonatkozó munkavédelemi szabályok szerint 

előírt színes tábla hívja fel a figyelmet! 
7) Funkciók jelölése az alábbiak szerinti legyen: 
 „O" vagy „Kl" - kikapcsolt állapot, 
 „l" vagy „BE" - bekapcsolt állapot. 
 "KÉZI- 0- AUT" bekapcsolt- kikapcsolt- bekapcsolt állapot. 
10.14.2.2 Hálózat: 

A tervezett vezetéki hálózatok háromvezetős kivitelben készülnek. Az egyes szerelvények 
kábelezése során garantálni kell, hogy az egyes kábelek rögzítési pontjuk és a bekötési pontjuk közötti 
szakaszon ne tudjanak közvetlenül érintkezni a gépészeti csövezetékekkel. Villamos csatlakozásként 
csak érvéggel, préselt saruval, csavaros csatlakozóval ellátott villamos kötések fogadhatók el. 
 Az erőátviteli- és adatátviteli rendszerek nyomvonalvezetése között a szabványban előírt 
távolságot kell betartani. A kábelek helyiségen kívül (lásd: külső érzékelő) műanyag védőcsőben (Mü-I.) 
ill. gégecsőben (HFX20,)) rögzítve kerüljön kiépítésre. Helyiségen belül KBS/MKSM 610, valamint 
KBS/MKSM 620 típusú kábeltálca, továbbá a berendezések közvetlen csatlakozásánál gége védőcső 
szerelendő. Az EPH vezetéket külön merev védőcsőben kell vezetni Mü-I. A védőcsövek belső átmérője 
2x nagyobb legyen a kábel külső átmérőjénél!  Csak minősített, engedéllyel rendelkező I. osztályú 
anyagok építhetők be. A tervezett kábelek, vezetékek NYM-J-, YSLY-JZ-, YSLY-OZ-, LiYCY típusú 
kiskábelek. Az áramkörök vezetékei (1, 2, 3, 4) x (0,75-, 1,0-, 1,5-, 2,5) mm2 keresztmetszetűek. Saját 
érszámmal nem rendelkező jelzőkábelek ereit érjelölővel kell ellátni!  
Az elosztónál, kiskábeleken kb. 0.5-1 m ráhagyást kell biztosítani a készülékek bekötése végett. 
 A kábelek szerelése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a burkolat épségét, meg kell 
mérni az erek szigetelési ellenállását, folytonosságát (betáplálás). A szerelésnél be kell tartani az 
MSZ 13207, az MSZ 14550/2-4 szabványok előírásait. Az épületek belső hálózatainak a szerelése az 
MSZ HD 60364 előírásainak megfelelően készül.  
A kazánház határoló falán áthaladó kábelt (külső érzékelő) az átvezetéseknél megfelelő védelemmel kell 
ellátni: - a vezetékek áttöréseinél a kialakuló réseket tűzgátló masszával kell tömíteni. A tömítőanyag 
tűzállósága (TH értéke) legalább az áttört födém szerkezettel azonos értékű kell, hogy legyen. 
Megengedett feszültségesés az áramköri vezetékeken: erőátviteli kábeleken: maximum 3% 

 
10.15. EGYÉB FELADAT 
 A csatlakozó kábelek ki- és rákötésekhez szükséges feszültség-mentesítést, áramtalanítást 8 
nappal előtte a Megrendelő felé jelezni kell. A rákötések csak a Megrendelő hozzájárulásával 
engedélyezett. Kivitelezési munka megkezdése előtt minden esetben szükséges a tervek átvizsgálása, 
információk beszerzése. A munkák csak akkor tekinthetők komplettnek, amennyiben hiba és 
hiánymentes üzemeltetésre alkalmas, a munkák kompletten elkészültek. A kivitelezés időszakában az 
ideiglenes villamos-energia ellátás almérőn keresztül kapcsolási lap felvételével történhet. Az összes 
beépítésre kerülő anyagot Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A tervben szereplő gyártmányok csupán 
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a beépített berendezések műszaki színvonalát határozzák meg, és a rendszer egyéb 
paramétereinek meghatározása, ezen gyártmányok figyelembevételével készült.  

A Kivitelező fenntartja a jogot magának, hogy - beszerzési nehézségek esetén - a leírt anyagokat 
más, legalább azonos minőségű, vagy nagyobb értékű anyagokkal váltsa fel.  
Amennyiben az alapajánlattól eltérő, de a műszaki színvonalat nem csökkentő más javaslata lenne 
az Ajánlattevőnek, úgy azt változatként adhatja meg. Az ajánlati változat (-k) az alapajánlathoz 
viszonyítva eltérhet az alkalmazott anyagok, szerkezetek típusa, beszerzési forrása, az alkalmazott 
technika stb. tekintetében. 
A kivitelező köteles elkészíteni az elkészült létesítés „D” tervét, mely tartalmazza mindazon megrendelői 
és tervezői módosításokat, amelyek a kivitelezés során szükségessé váltak. 
A terv minden egyes dokumentációját a Kivitelezőnek alá kell írnia. A „D” terv az átadási dokumentáció 
részét képezi. Egyebekben a terv és a költségvetés előírásai az irányadók. 
 
10.16. ÜZEMBE HELYEZÉS  
 Az első feszültség alá helyezést engedély birtokában csak az üzembehelyező munkacsoport 
vezetője, vagy az általa erre kijelölt szakember végezheti. 
Az elmenő áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél az alábbi sorrendet kell betartani: 
1) ellenőrizni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak-e, 
2) ellenőrizni, hogy a feszültség alá kerülő berendezések balesetmentes elzárása, burkolása 

megtörtént-e, méréssel  
3) ellenőrizni, hogy az áramkörön nincs-e vonali-, vagy testzárlat, a szigetelési ellenállása megfelelő-e. 
4) munkavédelmi, ill. figyelmeztető táblák elhelyezésre kerültek-e (MSZ 453), 
5) ellenőrizni, hogy az olvadó betétek, kismegszakítók, ill. védelem beállítás értékei megfelelőek-e, 
6) meggyőződni arról, hogy a földelés, valamint az EPH (egyenpotenciálra hálózat) és a betáplálási 

pont nulla kapcsa előírásszerűen közösítve lett-e, 
7) ellenőrizni, hogy az alelosztó berendezések érintésvédelmi rendszerbe bekötésre kerültek-e, 
8) Feszültség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.  
9) A bekapcsolással kapcsolatos teendőket az MSZ 1585 üzemi szabályzat és a mindenkori 

munkavédelmi balesetelhárítási rendelkezések szabályozzák. 
 
10.17. BONTÁSI MUNKA 

A kivitelezési munka megkezdése előtt a bontási munkát kell elvégezni. 
Bontási munka előtt a helyiséget feszültség mentesíteni kell (meglévő elosztóban túláramvédelmi 
készülék lekapcsolása). Bontási munkát csak szakember irányításával szabad végezni. Bontott anyagok 
esetleges újra felhasználhatóságáról a kivitelezőnek egyeztetni szükséges a Megrendelő képviselőjével. 
Bontási munka a fentiek ismeretében kezdhetők meg. 
Előzetesen az ismeretlen kábelek nyomvonalait fel kell tárni! Üzemen kívüli kábelcsatlakozásokat meg 
kell szüntetni. 
A korszerűsítés során visszabontásra kerül: 
1) a meglévő kazánok-, kazánköri szivattyúk, valamennyi gépészeti-, villamos berendezések, azok 

kábelei, tartószerkezetei, 
A bontási munkák során kikerülő törmelékek, ill. visszabontott anyagok csak a rendeletekben (Lásd 9. 
pont) meghatározott formában és helyen helyezhetők el, amelyet vállalkozó köteles a hatóságok és 
megrendelő felé bizonylatolni. A bontási munka végzése Vállalkozó feladata. Kivitelezés során keletkező 
építési hulladékot az építtető-kivitelező minden esetben a kivitelezési munkák befejeztével elszállítja és 
gondoskodik annak megfelelő helyen – a Környezetvédelmi Felügyelőség által nyilvántartott és 
ellenőrzött hulladéktároló – feldolgozó telepen történő elhelyezéséről.  

A kivitelezési munka befejeztével a létesített ideiglenes áramot meg kell szüntetni. 

 
11. G Y E N G E Á R A M Ú  R E N D S Z E R E K 
 
11.1. Kazánszabályozás: 

A tervezett kondenzációs kazánok egyedi automatikával rendelkeznek A kazánok kaszkádba 
vannak összekötve, melyet a kaszkád vezérlő egy logikai sorrend alapján kapcsolja azokat. A master 
készülék figyeli a hidraulikus váltó hőmérsékletét és fűtési igény változása esetén a külső hőmérséklet 
jelleggörbe alapján az egymás után párhuzamosan kötött gázkazánok különböző, beállítható módon ki-, 
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vagy bekapcsolnak. A kazánok automatikái LON BUSZ rendszerbe vannak bekötve. Az adatátviteli kábel 
LiYCY 2x0,75 mm2 keresztmetszetű rézszövet árnyékolással ellátott rézkábel. 
A kaszkád vezérlővel nagyfokú üzembiztonság érhető el, mert egy gázkazán kiesése (üzemhiba, 
karbantartás stb.) esetén a sorrendben következő gázkazán kapcsol be.  
11.2. Vízhőmérséklet érzékelő: 
 A vízhőmérséklet érzékelő a hidraulikus váltón-, fűtési- és HMV körön kerül elhelyezésre. 
Csatlakozása a Master szabályozótól LiYCY 2x0,75 mm2 keresztmetszetű adatátviteli kábellel történik. 
11.3. Külső hőmérséklet érzékelő: 
 A külső hőmérsékletérzékelő (ZAF 200) a kazánház "É-i" oldalfalon kerül felszerelésre. 
Csatlakozása a Master szabályozótól LiYCY 2x0,75 mm2 keresztmetszetű adatátviteli kábellel történik.  
A külső érzékelő 2,0- 2,5 m magasságban helyezendő el. Mechanikai védelmére vastag falú szürke Mü-
Io16 védőcső tervezett. 
11.4. Motoros szelep: 
 A szelepmozgató motorok (motoros szelepek) közvetlenül a KE-1 jelű elosztóból csatlakoznak 
LiYCY 4x0,75 mm2 keresztmetszetű adatátviteli kábellel. Mechanikai védelmére vastag falú szürke Mü-
Io21 védőcső tervezett. A tápfeszültség /230/24V/AC, vezérlő feszültsége 0-10 V. 

 
12. Á L T A L Á N O S  U T A S Í T Á S O K 
 
12.1. Munkavédelmi fejezet: 

A létesítmény közoktatási céljára szolgál. 
 A kivitelezés során a munkákat végző kivitelezőnek a Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani.  
A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 
utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a 
biztonságos munka végzéshez. A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott 
szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.  
Munkavédelmi szabályzatában meghatározott szerszámokkal, eszközökkel, munkaruhával, valamint 
egyéni és csoportos védőfelszereléssel kell rendelkezniük. A védőeszközökkel a munkavállalókat el kell 
látni, és használatukat meg kell követelni. A munkát csak ép, biztonságos, az előírások szerint 
felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel szabad végezni. A munkát csak a 
munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgát tett, szakképzett dolgozó végezhet. 
A munkavezető köteles az építés megkezdése előtt a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, 
termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és 
mérethatárok megtartásával szabad. A munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az 
alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. Minden egyes 
technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és szükséges 
védőeszközökre.  
12.2  Tűzvédelmi fejezet:  
 A telepítendő rendszer tűzveszélyességi osztálya: "D" mérsékelten tűzveszélyes.  
A munkákat végző vállalkozónak a munkavégzés területén a cég tűz elleni védekezés feladatait a rögzítő 
szabályzatában, illetve a munkák megkezdése előtti oktatásai anyagban foglaltakat maradéktalanul be 
kell tartania. Ha a tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor 
(hegesztés), akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. A tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésének rendjét a vállalkozó Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. A kivitelezést követően a 
kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi 
előírások, szabványok betartásáról. A munkavégzés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok előírásait, és az érvényben lévő technológiai utasítások előírásait. A tárgyi munka során 
felmerülő tűzveszélyes tevékenységek: hegesztés-, kisgépek üzemanyag feltöltése stb.  
Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, környékét 2 m-es körzetben a keletkező éghető 
anyagoktól meg kell tisztítani. Hegesztést, lángvágást végzők kötelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) 
GKM rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsági szabályzat előírásait. Tűzveszélyes tevékenységet TILOS 
olyan helyen végezni, ahol tűz és robbanásveszély áll fenn. Kisgépek üzemanyag tartályát csak 
talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani. Fokozott 
figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek eloltására.  
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Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat elõírása szerint a létesítményekben az ott keletkezõ tûz oltására 
alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítõ 
tûzoltó készüléket kell elhelyezni.  
Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére szükséges oltóeszközöket 2 db 6 kg-os porral 
oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt helyszínen kell készenlétben tartani.  
12.3 Környezetvédelmi fejezet:  
 A tervezett munkálatok nem ártalmasak a környezetre, mivel nem szennyezik azt. Az építés 
során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, később az elszállításáról 
gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba önteni, valamint mezőgazdasági 
területre kiönteni, kiszórni szigorúan tilos. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, 
hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalakat és környezetét. A bontott anyagok, szerelési 
hulladékok szakszerű elhelyezéséről kivitelezőnek gondoskodni kell. A korrózióra hajlamos fémelemeket 
korrózióvédő bevonattal kell ellátni. Az kivitelező által elvégzendő környezetvédelmi feladatokat a 
kivitelező Környezetvédelmi Szabályzat tartalmazza, az ebben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.  
A környezetvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik a kivitelező 
alvállalkozójaként munkát végeznek. Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a 
megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a 
keretszerződésben kell rögzíteni. Környezetvédelmi szempontból károsnak kell tekinteni mindazokat a 
hatásokat, amelyek az érintett környezetben tartózkodó személyek  
életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott elhelyezkedő más élőlények, anyagi javak, 
létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen hatást 
gyakorol. A munkálatok során tekintettel kell lenni a helyszínen tartózkodókra, a növényzet és egyéb 
létesítmény épségére. A bontási munkák során folyamatosan biztosítani kell mind az anyagi javak, mind 
az élőlények védelmét. Az építkezéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag sík terepen lehetséges. A 
tárolási terület kijelölésekor kerülni kell az árkokat, csatornákat, nyíltszelvényű csapadék csatornákat, 
csatorna összefolyókat – ezen kívül mindenféle talajszennyezést kerülni kell.  
A munkák során keletkező hulladékok szabályszerű, konténerekben történő tárolása majd elszállítása 
kivitelező kötelessége. A szállítás során a rakományt biztonságosan kell rögzíteni, hogy az ne 
veszélyeztethesse a szállítási útvonal környezetét. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell 
visszaadni rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy 
az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.  
A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők 
lehetnek:  
Nem veszélyes hulladékok: 
1) Új villámvédelmi hálózatok építésekor keletkezett egyéb fém maradványok, stb. 
Veszélyes hulladék: 
1) Olajos flakon, festékes fémdoboz 
2) Olajos, festékes rongy  
3) Beton-, cserép-, kerámia-, fa és műanyag 
4) Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok  
5) Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek  
 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azok 
elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
12.4 Forgalomtechnikai fejezet:  
 Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkavégzés közterületen fog folyni, ahol 
elkerülhetetlen az idegen gyalogosok és gépjárművek közlekedése, tehát a munkavégzés során gyalogos 
és gépjárműforgalommal kell számolni. Munkaterület kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a kivitelezési 
munka a gépjárművek közlekedés biztonságát és gyalogosok testi épségét ne veszélyeztesse és a 
forgalmat csak a legszükségesebb mértékben, zavarja. 
A kiszállított anyagokat, szerszámokat a munkahelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok se a munkavégzést, 
se a közlekedést ne zavarja, szükség esetén depókat kell kialakítani.  
A közlekedési útvonalakat anyagtárolással vagy más módon nem szabad leszűkíteni. 
12.5 Minőségbiztosítási fejezet:  
 A beépített berendezések minőségére vonatkozóan a kivitelező ill. a gyártó cég vállal 
felelősséget. A kiválasztott tervezett berendezések a gyártó által meghatározott funkciót ellátják.  
A kivitelezés során csak magyar állami minősítéssel rendelkező berendezéseket, készülékeket, 
szerelvényeket szabad beépíteni. 
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A tervező a tervtől eltérő berendezés beépítését csak akkor engedélyezi, ha az megfelelő minőségű. 
A berendezések minőségi tanúsítványait, műbizonylatait a kivitelező köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani az üzembe helyezést megelőzően. A gyártó cégnek - amennyiben rendelkezik 
ISO 9000 szabványsorozat szerinti valamely minősítéssel - rendelkezésre áll a minőségbiztosítási 
kézikönyve így a Megrendelő a gyártó cég minőségügyi kézikönyvéből tájékozódhat a gyártás 
minőségügyi kérdéseiről. 
12.6 Vagyonvédelem:  
 A kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagot 
kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül ne maradjon.  
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszíni adottságoknak megfelelően zárható terület, udvar 
bérlésével, vagy az anyagok napi szállításával kell a felhasznált anyagok védelméről gondoskodni. 
 

13. V I Z S G Á L A T O K 
 
13.1. VILLAMOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLATA 
13.1.1. Szabványossági (beüzemelési, első) felülvizsgálat: 

Az első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálatot az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) előírása 
alapján a villamossági szabványossági felülvizsgálatot az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány a 40/2017. 
(XII. 4.) NGM rendelet, továbbá az MSZ 10900 szabványok alapján kell elvégezni.  
Minden villamos berendezést, az ésszerű megvalósíthatóság határain belül, a szerelés alatt és annak 
befejezése után, az üzemszerű használatba vétel előtt ellenőrizni kell 
13.1.2. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat: 

A helyszíni mérés és a felülvizsgálat után jegyzőkönyvet az MSZ HD 60364 szabvány (MSZ 1600 
szabványsorozat), valamint a 28/2011 (IX.06,) az 55/2012 (X.29) BM rendelet és a 40/2017. (XII. 4.) 
NGM rendelet előírásainak megfelelően kell elkészíteni. Felülvizsgálat során a villamos hálózatok-, 
berendezések-, készülékek szisztematikus átvizsgálása, egyszerű hibák javítása, karbantartási-, felújítási 
szükségletek feltárása, vizsgálat tényének jegyzőkönyvi dokumentálása. 
13.1.3. Érintésvédelmi felülvizsgálat: 

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyvet az MSZ HD 60364 szabvány 
előírásainak megfelelően kell elkészíteni. A felülvizsgálat menetét és szükségességét az MSZ 2364-610 
szabvány, továbbá a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet kötelezően írja elő. 

Üzembe helyezés előtt az Érintésvédelmi felülvizsgálatot a kivitelező végzi, továbbá a 
felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetőjének a kötelezettsége! 

 
13.2 ELLENÖRZŐ VIZSGÁLATOK: 

Az átadás feltétele az elvégzett: 
1) Megvalósulási terv, 
2) Kivitelezői nyilatkozat, 
3) Felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 
4) Minősítési tanúsítvány, 
5) Építési engedélyben leírt dokumentálási kötelezettség, (szükség esetén) 
6) Egyéb, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő dokumentumok, valamint a 

szerződésben említett átadás-átvételi dokumentáció, 
7) Felhasználásra került anyagok műbizonylatai, 
8) Figyelmeztető táblák, funkcionális jelölések elhelyezése, 
9) Földelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 
10) Szabványossági (beüzemelési) jegyzőkönyv,  
11) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv, 
12) Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv, 
13) Készülékekre, szerelési anyagokra vonatkozó minőségi bizonyítvány, MEEI engedély, 
14) kiadott MEGFELELŐ minősítésű minősítő irat. 
15) A kivitelező által elkészült létesítés „D” terv, szintén az átadási dokumentáció részét képezi. 
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14. E L Ő Í R Á S O K,  Ú T M U T A T Ó K  
 
14.1 LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 Az engedélyezett tervdokumentációtól eltérni nem szabad.  
A kivitelezés megkezdését a felelős műszaki vezető megnevezésével -, illetőleg befejezését az 
építésügyi hatóságnak be kell jelenteni. A kivitelezés során be kell tartani az általános és eseti 
előírásokat, az engedélyező hatóság kikötéseit, valamint a vonatkozó MT és ÉVM rendeletekben rögzített 
munkavédelmi előírásokat, illetve az építőipari munkák, valamint az építőipari bontási munkák általános 
biztonságtechnikai követelményeire vonatkozó szabványokat (MSZ 04.900-83 - 04.905-83). 
A kivitelezés csak kiviteli tervek alapján készülhet. Kiviteli tervet csak Magyarországon kamarai 
bejegyzéssel rendelkező tervező készíthet. Az átadás feltétele a sikeres üzembe helyezés, a beépített 
anyagok bizonylatai, „D” tervek, tűzvédelmi szabványossági és egyéb jegyzőkönyvei és minden 
berendezés telepítési rajza, magyar nyelvű kezelési és karbantartási 
utasítása.  
 
14.2 ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

A villamos berendezéseket karban kell tartani! 
A berendezések tervszerű-, megelőző állagmegóvása-, javítása-, tisztítása-, a szükséges cserék és 
pótlások elvégzése-, esetenként az üzemi hiba elhárítása (üzemzavart megelőző karbantartás), de nem 
jelenti a berendezés élettartamának, vagy kapacitásának számottevő bővítését. 
A szükséges karbantartási munkákat üzembe helyezésük után 1 hónap elteltével-, majd évente legalább 
egy alkalommal el kell elvégezni. Karbantartási munkákat csak szakképzettséggel rendelkező, a 
berendezés működését ismerő karbantartók végezhetik. A karbantartást – javító személyek a 
karbantartás eredményét írásos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a karbantartott, javított berendezés 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, az érintésvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelel, javítás 
után a szükséges vizsgálatokat elvégezték. A karbantartás eredményét az üzemi naplóba be kell 
jegyezni, rögzíteni az összes fennálló hibát és a kijavított hibákat. 
 

15. R E N D E L E T E K ,  S Z A B V Á N Y O K  
 
A tervezés során figyelembeveendő szabványokról az 1995. évi XXVIII számú törvény 

rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes. Ennek alapján és azt figyelembe 
véve, hogy az épületvillamosság az építés szerves része tervezésekor mindazon törvényi szabályozást 
be kell tartani, amely az építészetre vonatkozik.  
15.1 Az általánosan alkalmazott legfontosabb, rendeletek-, jogszabályok a következők: 
1) 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 
2) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
3) 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól 
4) 1996. évi LIII. törvény a természet védeleméről 
5) 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védeleméről 
6) 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
7) 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
8) 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
9) 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
10) 306/2010 (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 
11) 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az 

azoknak való megfelelőség értékeléséről 
12) 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kezelésének 

részletes szabályairól 
13) 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének 

részletes szabályairól 
14) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
15) 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ)  
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16) 1993 évi XCIII sz. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 
5/1993.(XII.26.) MÜM rendelettel 

15.2 Az alkalmazott legfontosabb szabványok a következők: 
1) MSZ 2364 szabványsorozat  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos  
                                                                berendezések létesítése 
2) MSZ 2364-430:2004  Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 
     4.rész:Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC  
                                                               60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva) 
1) MSZ 4851 – 3 -   Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős   
     érintésvédelmi módok mérési módszerei 
2) MSZ 4852 -    Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 
3) MSZ 04.115    Egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása 
     MSZ 2364 szabványsorozat Legfeljebb 1000 V névleges  
     feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése 
4) MSZ HD 60364   Kisfeszültségű villamos berendezések szabványsorozat 
5) MSZ HD 60364 – 4-41 –  Biztonság, Áramütés elleni védelem 
6) MSZ HD 60364 – 5-54 –  A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, 
7)     Földelő berendezések, védővezetők és védő    
     Egyenpotenciálra hozó vezetők 
8) MSZ HD 60364 – 5-559 –  Lámpatestek és világítási berendezések 
9) MSZ HD 60364 – 6 –   Ellenőrzés 
10) MSZ HD 60364 – 7-701 – Különleges berendezésekre vonatkozó követelmények.   
     Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 
11) MSZ 274    Szabványsorozat a villámvédelemről 
12) MSZ EN 62305   Szabványsorozat a villámvédelemről 
13) MSZ 453:1987    Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
14) MSZ 447:2009    Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás 
15) MSZ 2364-430:2004  Épületek villamos berendezéseinek-    
     létesítése.4.rész: Biztonságtechnika. 43. kötet:    
     Túláramvédelem (IEC 6036 443:1977 + A1:1997, módosítva) 
16) MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 
     Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva) 
17) MSZ 2364-473:1994   Túláramvédelem alkalmazása 
18) MSZ 2364-520:1997   Kábel és vezetékrendszerek. Megengedett áramok 
19) MSZ HD 60364-5-54:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos 
     szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, 
20) MSZ 1585:2012   Erősáramú üzemi szabályzat 
21) KLÉSZ/ VBSZ   Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata/  
     Villamos biztonsági szabályzat 
22) MSZ 13207:2000  Erősáramú kábelek kiválasztása, fektetése, terhelhetősége 
23) MSZ-EN 12464-1:2003   Fény és világítás 
24) MSZ-EN 50172:2005  Biztonsági világítási rendszerek 
25) MSZ-EN 1838:2000  Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 
26) MSZ-EN 13201:2004  Útvilágítás 
27) MSZ-EN 40   Lámpaoszlopok 
28) MSZ-EN 62040:2003  Szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek 
29) MSZ-EN 50173:2001  Információtechnika. Általános kábelezési rendszerek 
30) MSZ 2364-704:2002  Felvonulási és bontási területek villamos berendezései 
31) MSZ 1600 sorozat  Létesítési és biztonsági Szabályzat  
32) MSZ 453 -    Figyelmeztető táblák és feliratok 
 
Általános előírások: 
 A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat és biztonsági előírásokat maradéktalanul be kell 
tartani. A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az építés- szerelés idejére a kivitelező 
cégnek kell előírnia, és betartásukról gondoskodnia az érvényben lévő Építőipari Termelőfolyamatok 
Technológiai Előírásai szakmai fejezeteiben található munkavédelmi előírások alapján.  
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16. T E R V E Z Ő  F E L E L Ő S S É G E 
 

A tervező csak az általa készített terv szerint kivitelezett létesítményért vállal felelősséget. 
Bármilyen jellegű változtatás ill. a tervtől való eltérés csak a tervező előzetes hozzájárulásával végezhető!  
 

17. Á R A Z A T L A N  K Ö L T S É G V E T É S 
  

A dokumentáció 1 pld. Árazatlan költségvetést tartalmaz, mely dokumentumonként kerültek 
lefűzésre. 

 

18. ÉPÜLETGÉPÉSZETI AUTOMATIKA RENDSZER 
 

A tervezett kazánház épületgépészeti berendezéseinek vezérlése- és szabályozása a meglévő 
SIEMENS automatika rendszerre történő csatlakozó felülettel tervezett. A kazánház épületfelügyeleti 
rendszerhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2023 augusztus 08.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Nyilas Károly 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról alapján a KOMFORT 2001 KFT, mint 
tervező kijelenti, hogy a tárgyi létesítmény kivitelezési dokumentációja megfelel a 
szakminisztériumok által kiadott és érvényben lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, 
tűzvédelmi követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak. 
A dokumentáció tartalma megfelel az érvényben lévő munkavédelmi és egészségvédelmi 
előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, azoktól eltérés nem 
vált szükségessé. A tervezés folyamán szem előtt volt tartva a Mvt. 18.§. (1) az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeire vonatkozó bekezdésében foglaltak. 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és az 5/1993 (XII. 26.) MüM 
rendeletben foglaltaknak (figyelembe véve az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendeletben foglaltakat) és az 
egyéb jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek megfelelően kijelentjük, hogy a tárgyi 
dokumentáció a létesítményre és az üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor érvényben lévő - 
jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült. 

TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) alapján a 
KOMFORT 2001 KFT, mint tervező kijelenti, hogy a fenti dokumentáció megfelel a kiadott és 
érvényben lévő tűzvédelmi követelményeknek. 
 
 
 

………...……….…………… 
Szilágyi Sándor 

  G-09-0488 
Vezető tervező 

 



 

 4 Debrecen, 2023. július 

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 
 Budapest 1097 Külső-Mester utca 84. Hajléktalan szálló  

hőtermelő rendszerének korszerűsítéséhez 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
1. Bevezetés: 

A tervezéssel érintett épület felhasználását tekintve hajléktalan szállóként üzemel. A 
tervezés során a fő szempont az épület fűtéséhez szükséges energia, költséghatékony 
előállítása és a jelenlegi felhasználás csökkentése. A jelenlegi rendszer felülvizsgálatára sor 
került, a megrendelővel az igények egyeztetve lettek. 

A felülvizsgálat során hőtechnikai méretezés, fogyasztói oldalon a gazdaságos 
hőfelhasználás, a gazdaságos hőtermelés, hőhordozó primerenergia árától függő hőtermelési 
mód választás leletősége lett biztosítva. 
 

2. Meglévő rendszer: 

A meglévő hőtermelő rendszer két darab hagyományos üzemű gázkazán egyidejű működésén 
alapul. 

A meglévő rendszer hőtermelő berendezések: 4db RK 150 (175 [kW]) gázkazán. 

A négy darab beépített kazánból kettő áll folyamatos használat alatt, a fűtési idény folyamán, 
a másik kettő tartalék szerepet tölt be. Nyári időszakban 1db kazán elégíti ki az épület HMV 
igényeit. Az épület használati melegvíz termelési rendszere a külső hőcserélős kiszorításos 
elven alapszik, ehhez 2 db 500 literes melegvíz tároló tartály került beépítésre.  
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3. Tervezett rendszer: 

A tervezett rendszert 3db kondenzációs fűtő gázkazán szolgálja ki a szükséges meleg 
energiával. A kazánok típusa: 2db Remeha Quinta ACE 90, 1 db Remeha Quinta ACE 115. 
Az épület fűtési és HMV szükségleteit téli időszakban a kazánok egyidejű üzemeltetésével 
elégítjük ki. Nyári időszakban, csak a HMV termelés céljából történő hőtermelést, képes 1db 
Remeha Quinta ACE 90 kazán kielégíteni, így ebben az időszakban elegendő egy kazán 
működése. 

Adatok (ACE90) : Qmax=84,2[kW]  Adatok (ACE115) : Qmax=103,9[kW] 
   Vgáz=9,1[m3/h]    Vgáz=11,3[m3/h] 
   m=65,2[kg]     m=65,2[kg] 
   pmax=4[bar]     pmax=4[bar] 

A tervezett háromkazános kaszkád rendszert egy Comptech Hexonic fűtési hőcserélő 
választja le a régi szekunder rendszerről, erre a régi rendszerből származó szennyeződések 
lerakódásának meggátolása miatt van szükség. 

A tervezett HMV termelő rendszer, a meglévőhöz hasonlóan szintén a külső hőcserélős 
kiszorításos elven alapszik, a rendszerbe beépítésre kerül 2db Flamco Flextherm LS500 HMV 
tároló. A tervezett HMV termelő hőcserélő primer oldali bekötése a fűtési rendszerbe a fűtési 
osztó-gyűjtőről történik, ennek köszönhetően a HMV termelés az épületben úgy történhet, 
hogy a fűtési szolgáltatás nem szünetel, a termelés alatt, javítva így a komfort körülményeket 
az épületben. 

A rendszer vezérlését a Remeha alapvezérlő készlet végzi. A változó külső hőmérséklet 
alapján rendszerbe helyezett külsőhőmérséklet érzékelővel képes a hőtermelő változtatni az 
előremenő vízhőmérsékletet. Ennek függvényében képes a fűtési körök szabályozó szelepit, 
valamint szivattyúit szabályozni. Az épület hőleadó rendszerének fűtési körébe bekeverő 
kapcsolás került alkalmazásra. Azért volt erre szükség, mivel a HMV termeléshez szükséges 
biztosítani a 60°C vízhőmérsékletet. Amennyiben ezzel egy időben szükséges a hőleadókat is 
fűteni, de valamilyen indok miatt, akár az enyhe külső hőmérséklet okozta 
teljesítményszükséglet csökkenés miatt, elegendő alacsonyabb előremenő hőmérséklet is, a 
bekeverő kapcsolással ezt képesek vagyunk biztosítani.  

A HMV termelő rendszer a fentiekben már említett kiszorításos külső hőcserélős, tárolós 
elven alapszik. A két HMV tartály sorosan vannak egymáshoz kapcsolva, Az első tartály 
tetejében valamint a második tartály aljában egy-egy érzékelő van helyezve. A fenti érzékelő 
arról küld jelet a HMV szivattyúnak, hogy ha a tartályok teljesen kisültek és szükséges a 
szivattyú indítása. Az alsó érzékelő pedig a teljesen töltött tartályok ellenében állítja meg az 
1.4 szivattyút. Szükséges továbbá, a HMV hőcserélő után, egy hőmérsékletérzékelő 
behelyezése az előremenő ágba. Mivel a hőcserélő hideg oldalára nem mindig fix 
hőmérsékletű használati hidegvíz érkezik, hanem a csőrendszert érő változó behatások, 
valamint a cirkulációval történő keveredés következtében változó hőmérsékletű víz. Ebből 
kifolyólag lehetőségünk nyílik arra, hogy ennek az érzékelőnek a segítségével 
visszaszabályozzuk a HMV fűtőköri szivattyú fordulatszámát. 
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4. Csőrendszer: 

A tervezett fűtési vezetékek anyaga fekete acélcső. Ezeket a csővezetékeket 50 mm vastag 
polietilén szigeteléssel kell borítani. Az épületen kívül vezetett szigetelt csővezetékeket 0,5 
mm vastagságú alumínium lemezburkolattal kell borítani. A tervezett HMV vezetékek anyaga 
Geberit Mapress E rozsdamentes acélcső. A HMV csővezetékeket 50 mm vastag polietilén 
szigeteléssel kell borítani. 

A rendszer csővezetékei a rendszer csövei szabadan vannak szerelve és a falakhoz történő 
rögzítés során figyelembe kell venni a rögzítő elemek egymáshoz képesti távolságát azt adott 
csőméretnek megfelelően. 

A kivitelezés során kialakuló magaspontok légtelenítéséről illetve mélypontok ürítéséről 
gondoskodni kell. 

A maximális távolságok a csőmegfogások között: 

 NA15-20 1,5 m 
 NA20-25 2,5 m 
 NA32-40 3,0 m 
 NA50-80 3,5 m 
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5. Nyomáspróba: 

A vezetékek anyagának és szerelésének megfelelősséget üzemszerű állapotban 
nyomáspróbával ellenőrizni kell. A vezeték és a berendezés nyomáspróbájának elvégzése, 
dokumentálása és értékelése a kivitelező feladata és felelőssége. A nyomáspróba gyakorlati 
végrehajtását a tulajdonos képviselője vagy a megbízottja jogosult ellenőrizni. 

 A nyomáspróba megkezdésének feltétele legalább: 
 a vezeték üzemeltetésre kész állapota 
 az összes kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes 
 valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak 

minősített, előírt feltételeknek 
 a nyomáspróba időpontjában elvárható tartalmú megvalósulási dokumentáció 

kivitelező által engedélyes részére történő átadása 
 tervtől történő eltérés esetén, az eltérés jogosságát, műszaki biztonsági szempontból 

megfelelősségének, és a kivitelezett állapothoz történő hozzájárulások igazolása 
 A nyomáspróba lágy vízzel végezhető el. A nyomáspróba során kerülni kell minden 

hirtelen nyomásnövekedést a vizsgált létesítményben. 
 A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: 

 a nyomáspróba helyét és időpontját 
 a létesítmény megnevezését és főbb adatait, a „D”-terv azonosítóját 
 a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét 
 a műszerezettségre vonatkozó adatokat 
 a nyomáspróba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a 

nyomáspróba minősítéséhez szükségesek és indokoltak 
 a nyomáspróba minősítését 

A nyomáspróba akkor értékelhető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, 
maradandó alakváltozás és a külső légnyomás- és hőmérséklet-változás által indokoltan 
bekövetkezett nyomásváltozáson túli változás nem következett be. 

6. Gépészeti szerelés során betartandó előírások: 

A kivitelezés során alapvetően csőszerelési (illetve a beszerelt csövekbe szerelvények 
beépítési) munkái fognak zajlani. A hegesztési varratokat az MSZ-EN 13480 
szabványsorozatban rögzítetteknek megfelelően kell elkészíteni, ellenőrzésükre szilárdsági 
nyomáspróbát kell végrehajtani, az alábbi paraméterek betartása mellett: 

A csővezeték vízzáróságának és nyomásállóságának ellenőrzése 

A vízzáróságot és nyomásállóságot a csővezeték teljes hosszán nyomáspróbával kell 
ellenőrizni. Nyomáspróbához a vezetéket hordalékmentes, a cső anyagára nem káros és a 
tervezett célú használatot nem gátló vízzel kell feltölteni. 
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Szakaszos nyomáspróba 

A nyomáspróba elővizsgálatból és vizsgálatból áll, melyeket egymást követően kell 
elvégezni. A próbanyomás értéke az üzemi nyomáshoz* (pü) viszonyítva, MPa-ban: 

1,5pü+0,1 

(*Az üzemi nyomáson a maximális vízszállítás és legkedvezőtlenebb hidraulikai 
viszonyok mellett, folytonos üzemben, tartósan kialakuló nyomásértéket kell érteni.) 
Az elővizsgálat időtartama, mivel Di < 400 mm: 6 óra 
Az elővizsgálat alatt a nyomást fokozatosan kell növelni a próbanyomás előírt értékéig. 

Megjegyzés 

A nyomáspróbánál 0,01 MPa pontosságú nyomásmérőt kell használni. A nyomáspróba 
során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a kötéseket, a szerelvényeket és a kitámasztásokat a 
vizsgálat időtartama alatt vízutánpótlást végezni nem szabad a nyomáspróba megtörténtét 
nyomáspróba jegyzőkönyvvel kell igazolni. 
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BONTÁSI TERVFEJEZET 

TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK: 
 A bontási munkákat csak szakember irányításával szabad végezni (felelős kivitelező, 

vagy műszaki vezető irányítása mellett). 
 A bontási munkák megkezdése előtt az épületetrészt ki kell kapcsolni a közmű 

hálózatból és áramtalanítani szükséges. 
 Általános szabály, hogy a bontási munkákat az eredeti építéssel ellentétes műveleti 

sorrendben kell végezni. 
 A bontott anyagot a helyszínen kell deponálni, karbantartási munkák keretében, a 

törmeléket pedig a központi hulladéklerakó telepre szállítják. 
 
Megjegyzések: 

Az épület gépészeti rendszereinek bontása következtében az épületben – gondos 
kivitelezés esetén is – kisebb károk keletkezhetnek, ezek kijavítására a bontást végző 
kivitelezőnek költségfedezetet kell biztosítania.  
 
Műszaki utasítások: 

Az épületekben a bontás során alapvetően épületgépészeti jellegű berendezések és 
szerelvények lesznek leszerelve, ezek a következők: 
 - karimás, illetve menetes szerelvények 
 - szivattyúk 
 - tartályok 
 - csővezetékek 
 - szigetelések 
 - csőbilincsek 
 - kazánok 
 - kémények 
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A fentiek ismeretében lehet megkezdeni az épületekben a bontási munkákat. A 
munkafejezet előkészítési feladatainak technológiai sorrendje a következő: 
Az adott épület, illetve épületrész teljes kiszakaszolása 

 fűtővíz 
 lágyvíz 
 ivóvíz 
 gáz 
 elektromos oldalról 

 
A kiszakaszolás után gondoskodni kell a rendszer(ek) víztelenítéséről. A kiszakaszolás 

és leürítés után lehet kezdeni a tényleges bontási munkákat. 
 

A bontási munkák során az adott szerelvény/berendezés leszerelésénél gondoskodni 
kell a biztonságos munkavégzésről, illetve a dolgozók megfelelő létszámáról. A létszámot úgy 
kell megállapítani, hogy a bontott anyagok biztonságosan leemelhetők, illetve szállíthatók 
legyenek. 
 
Karimás szerelvények bontása: 

1. mivel a karimás szerelvények nagyrészt nincsenek külön tartószerkezetre szerelve, 
ezért a bontásuk előtt meg kell győződni arról, hogy egy vagy két fő tudja a 
szerelvényt biztonsággal bontani, ill. leemelni, és a szükség szerinti dolgozói 
létszámról a munkavezetőnek gondoskodnia kell 

2. a szerelvények rögzítő csavarjait meg kell lazítani, majd el kell távolítani 
3. a szerelvényt ezután ki kell emelni a beépítési helyéről 
4. a bontott szerelvényt a depóniába kell szállítani 

 
Menetes szerelvények bontása: 

1. a menetes szerelvények általában kisméretűek, így bontásukhoz legtöbbször elegendő 
egy fő, az egyedi esetekről a helyszínen kell döntést hoznia a munkavégzést irányító 
személynek 

2. a szerelvények kötéseit meg kell lazítani 
3. a szerelvényt ki kell emelni a beépítési helyéről 
4. a bontott szerelvényt a depóniába kell szállítani 

 
Szivattyúk bontása: 

1. a szivattyúkat a kötésüknek megfelelő módon (menetes vagy karimás, lásd az előző 
két pontban) ki kell bontani a csővezeték hálózatból 

2. a kisméretű berendezéseket kézi erővel, a nagyméretű berendezéseket gépi erővel 
szállítóeszközre kell rakni 

3. a bontott berendezést ez után a depóniába kell szállítani 
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 Csővezetékek bontása: 

1. a magasan szerelt csővezetékek bontását megfelelő szilárdságú emelőgépről kell 
elvégezni 

2. a bontás előtt el kell távolítani a burkolatokat, illetve szigeteléseket 
3. a csővezetékeket két megfogási pont között sarokköszörűvel, illetve lángvágóval el 

kell vágni, miközben gondoskodni kell a szabaddá váló csővégek megfogásáról 
4. a bontott csőszálakat körültekintően az emelőre, majd onnan a szállítóeszközre kell 

helyezni 
5. a bontott vezeték ez után a depóniába szállítható 

 
Csőbilincsek bontása: 

1. a csővezetékek bontása után visszamaradó csőbilincseket el kell távolítani 
2. a csavaros rögzítésű elemeket le kell csavarozni, a bebetonozott, vagy más, nem 

bontható módon rögzített bilincseket pedig a falszerkezethez minél közelebb le kell 
vágni 

3. a bontott csőbilincsek hulladéknak minősülnek, így elhelyezésükről ennek 
megfelelően kell gondoskodni 

A fenti munkanemek elvégzése során többször szükség lesz kézi anyagmozgatásra, ennek az 
általános szabályai a következők: 
kézi anyagmozgatás esetében az orvosi alkalmasságon és az előírt – elsősorban kezet és lábat 
védő – védőeszköz használatán kívül az emelhető teher normáit kell betartani a foglalkozási 
ártalmak megelőzésére: 

 18 éven felüli férfi legfeljebb 50kg-ot emelhet és vihet, sík terepen legfeljebb 90 
méterig, 10%-os emelkedőn 30 méterig, lépcsőn legfeljebb 3 méter magasságig 

 18 év feletti nő maximum 20 kg-ot emelhet és vihet 
A kézi anyagmozgatás műveletei: 

 a teher megfogása, 
 felemelése, 
 mozgatása és letétele 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET 
 

Építési munkák alatt keletkező hulladékok kezelése 

 
A kivitelezőnek az érvényes hulladék kezelési előírásokat a kivitelezés egész 

időtartama alatt be kell tartani. 
A kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet nyilatkozik. 
3.§ (2) bekezdés Amennyiben a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége 

meghaladja a rendelet mellékletében meghatározott mennyiségi küszöbértéket, az építtető 
köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb 
hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 
mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

3.§ (5) bekezdés Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási 
hulladék mennyisége nem éri el a mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban 
meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. (213/2001. (XI.14.) Korm. 
rendelet, 22/2001 (X.10.) KöM rendelet) 

7.§ A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag 
inert, vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 
külön jogszabály előírásainak betartásával. 

10. § (1) bekezdés Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az 
építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 
4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység 
során ténylegesen keletkezett hulladékról az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék 
nyilvántartó lapot. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot 

kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel 
együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárás során a használatbavételi engedélyhez a külön jogszabályban 
meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható. 
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A kivitelezés során keletkező hulladékokat kategóriájuknak megfelelő tároló helyre 
kell szállítani ill. szükség esetén megsemmisítésükről gondoskodni kell. Ennek helyszíne 
kizárólag a kijelölt megsemmisítőmű lehet. 

 A kivitelezéskor keletkező hulladékokkal kapcsolatos – a 
hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi XVIII. Törvényben, valamint a kapcsolódó 
végrehajtási jogszabályokban előírt – kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. 

5.§ (7) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól 
eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

16. § (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne 
szennyeződjék.  Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító - a 13. § (5) bekezdésben 
meghatározottak figye1embevéte1éve1 - a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 

20.§ (2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot - a települési 
önkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési 
önkormányzat) rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott 
feltételek mellett az abban megjelölt hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre 
külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 

32.§ (2) Tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - 
más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni. 

Amennyiben a kiviteli munkák során veszélyes hulladék kezelésének/ideiglenes 
tárolásának/elszállításának esete felmerülne, vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet előírásait 
kell alkalmazni. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok jegyzékét a 10/2002. (111.26.) KöM 
rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET 

 

I. A kivitelezési munkák során tervezett szakipari tevékenység: 
 
Építőmesteri/építési munkák: 

 Szakipari felületek, burkolatok, szerelt válaszfalak bontása 
 Tartószerkezetek építése 
 Acélszerkezetek korróziógátló és tűzvédő mázolása 
 Szakipari felületek, burkolatok, szerelt válaszfalak helyreállítása 
 Festési munkák 

 
Épületgépészeti munkák: 

 Új berendezések beépítése 
 Hegesztési munkálatok 
 Szigetelési munkák elvégzése 
 Beüzemelés 

 
II. Kivitelezés 

 I. pont alatti tevékenységek helyiségenkénti és megfelelő technológiai sorrend szerinti 
kivitelezése 

 Bontás során a bontási hulladékok szelektált, folyamatos elszállítása a kijelölt 
helyekre. A bontott anyagok végleges elhelyezése csak az építési és bontási 
hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM — KvVM 
együttes rendeletben foglaltak szerint lehetséges! 

 Közlekedési, anyagmozgatási, mozgási területek, menekülési útvonalak szabadon 
hagyása és tisztántartása. 

 A III. részben meghatározott követelmények folyamatos betartatása. 
 Szükség szerint dokumentált munkavédelmi koordinátori ellenőrzés. 
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III. Munkabiztonsági, tűz- és egészségvédelmi terv 
 
Általános előírások: 
 

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési 
munka sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 
követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak 
megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan 
elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – hátrányosan 
befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos 
módon stabilizálni kell. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az 
állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, 
felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés 
elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek. Az építményeket és azok részeit csak 
megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad 
megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. Építési 
munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, 
rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában 
biztosan megőrizzék állékonyságukat. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és 
árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A nem kellően 
ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő 
felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. A 
szerelvényeket úgy kell elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy 
robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel 
szemben. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásánál 
figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát, teljesítményét, a külső 
körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés 
szükségességét. 
 
Általános követelmények: 
 

A szükséges dolgozói létszám meghatározása, igazolt foglalkozásegészségi 
alkalmasságuk megléte. 
A feladathoz szükséges eszközök, szerszámok, gépek meghatározása, azok műszaki-
biztonsági alkalmasságának ellenőrzése. 
Az elektromos hordozható eszközök- és kéziszerszámok egy évnél nem régebbi 
érintésvédelmi vizsgálata meglétének ellenőrzése. 
A feladatokhoz szükséges zárt munkaruha viselése, a védőeszközök és egyéni 
védőfelszerelések meghatározása, azok műszaki-biztonsági alkalmasságának ellenőrzése. 
A dolgozók dokumentált tűzvédelmi oktatása a kiemelten tűzveszélyes munkafolyamatok 
veszélyforrásait figyelembe véve.  
A dolgozók dokumentált munkavédelmi oktatása a munkafolyamatok veszélyforrásai és a 
megelőzés módja szerint. 
A dolgozókat a munka megkezdése előtt bizonylatoltan tűzvédelmi oktatásban is részesíteni 
kell. 
Elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Bontás előtti árammentesítés, a munkához szükséges áramfelvétel biztosítása. 
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Bontás, bontási hulladékok deponálása, majd folyamatos elszállítása. 
A veszélyes hulladékok szabályszerű kezelése és elhelyezése, a munkaterület folyamatos 
rendjének fenntartása. 
A dolgozók felügyelete és ellenőrzése, munka- és védőeszközök biztosítása, alkalmazásának 
ellenőrzése. 
A munkához igénybeveendő áramfelvétel biztonságának ellenőrzése (túlterhelés, földelés, 
működő FI relé, kábelek és hosszabbítók védelme, a szükséges világítás biztosítása stb.). 
A bontásoknál, a magasban végzett, illetve a mélyépítési munkák esetében a dolgozók 
biztosítása, hogy a lehulló törmelék, anyag stb. balesetet, vagy kárt ne okozzon. 
Amennyiben a munkálatok a MEGRENDELŐ eddig számításba nem vett, egyéb területeit 
vagy más érdekeltet érintenének, a megoldás tisztázásáig a munka nem folytatható. 
A kivitelezés során, a MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS kivitelezőre vonatkozó 
követelményeit, illetve az abban felsorolt szabványelőírásokat értelemszerűen alkalmazni 
kell. 
A kézi anyag- és gépszállítás különleges ismereteket igényel, szükségességének előfordulása 
esetén ilyen munkát csak az arra kiképzett, és egészségileg alkalmas dolgozóval lehet 
végeztetni. 
Az építési naplóban a munkabiztonsággal kapcsolatos történéseket is rögzíteni kell. 

A munkavédelmi és tűzvédelmi feltételek biztosításáért és a biztonságos 
munkakörülmények kialakításáért és megőrzéséért az építésvezető a felvonulástól a 
levonulásig teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 
Menekülési utak és vészkijáratok: 
 

A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető 
legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. Veszély esetére a 
munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és 
legbiztonságosabb elhagyására. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, 
elosztását, illetve kialakításukat a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától 
függően, az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön 
jogszabályokban (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) meghatározottak szerint megtervezni és 
kialakítani. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. A 
menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési 
utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor, akadályoztatás 
nélkül használni lehessen. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok 
biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, 
megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. 

 
Szellőztetés 
 

Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott 
munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. Zárt 
munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem 
károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók 
fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gázok, gőzök, aeroszolok, porok (rostok) 
szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban 
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rögzítetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabványokban meghatározottak a 
megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. 
Munkavégzés veszélyes körülmények között 
 

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló 
sugárzás, elektromágneses tér, magas légköri nyomás) és kémiai (gázok, gőzök, porok, 
aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során 
biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. Amennyiben 
a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljából vagy azzal 
összefüggésben tartózkodnia, ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat (gázok, 
gőzök, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhiányos, robbanásveszélyes vagy gyúlékony 
lehet, a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt, vagy az ott-tartózkodás 
alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű minőségű (összetételű) levegő meglétéről, az 
egészséges és biztonságos légállapotokról. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve 
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése 
érdekében. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a 
levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti 
munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell 
tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy amennyiben szükséges, 
azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
 
Hőmérséklet 
 

A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka 
jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet 
számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak 
megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de 
legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 
°C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. A munkahely 
hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban, szabadtéri 
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. Ha a 
munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a 
munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A 
folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas 
azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 
súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. A hidegnek 
minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. 
A tea ízesítéséhez az előírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. 
A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, 
személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, 
valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények 
megtartásával történhet. 
 
Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges 
megvilágítása 
 

A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire lehetséges, 
természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges 
megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. 
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Ahol szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. Az 
alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem 
változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. Az építési 
munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási 
erősségeket kell biztosítani. A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak világítási 
szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. 
Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a 
mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű 
szükség-megvilágítással kell ellátni. E világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt 
menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 
 
A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 
 

A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy a megfelelő mozgási 
szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott lévő 
szükséges berendezéseket és tartozékokat is. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 
m2, amelyből a szélességi méret értéke 1,0 m. Ha építéstechnikai okokból a meghatározott 
méretet nem lehet betartani, akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető 
legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. 
 
Elsősegély és egészségvédelem 
 

A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély-nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 
munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra 
kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy 
a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el 
lehessen szállítani. A fentiekben meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell 
rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. Az 
elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és 
azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a 
legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
 
Az egészségvédelem folyamatos biztosítása: 
 

A dolgozók foglalkozásegészségi orvosi igazolása mellett, a munkavezetőnek 
műszakonként is meg kell győződnie a dolgozók munkára képes állapotáról (fáradtság, 
kialvatlanság, gyógyszer vagy alkohol miatti befolyásoltság stb.) 

Az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell (mentődoboz, 
kiképzett elsősegélynyújtó) a dolgozói létszám figyelembevételével. 
A védelem megvalósítása során: 
 

 műszaki védelem (gépi berendezések védőburkolatai, érintésvédelem, biztonságos 
telepítés, rögzítés), 

 kollektív védőrendszerek szükséges kialakítása (közlekedők áthidalása, védőkorlát, 
védőtető, körülkerítés, szükség esetén őrzés), 

 minősítéssel, illetve megfelelőségi tanúsítással rendelkező egyéni védőfelszerelések 
szükségszerű és értelemszerű biztosítása, 
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A bontási, építési, telepítési munkahelyeken, a változásokkal párhuzamosan ki kell 
alakítani (kijelölni) a közlekedésre, anyagmozgatásra, illetve menekülésre alkalmas utakat, 
amelyeket ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni. Ezeket az utakat tisztán, botlás- 
és csúszásmentes állapotban kell tartani. Az épületen belüli közlekedőket, ki- és bejáratokat, 
folyosókat teljes szélességükben szabadon hagyni. Biztosítani kell a dolgozók részére az 
étkezési, tisztálkodási, és egyéb szükségleteit szolgáló lehetőségeket. A 2 m-t meghaladó 
magasságban végzett munkák esetében meg kell valósítani a leesés elleni védelem módját. 

A veszélyes gépek (teheremelő) telepítése és munkavégzése során érvényesíteni kell a 
különös veszélyességű munkahelyekre vonatkozó előírásokat (Emelőgépek Biztonsági 
Szabályzata). 
Az esetleg előforduló munkabalesetet, rosszullétet a dolgozó köteles vezetőjének jelenteni, 
aki a munkavédelmi koordinátor közreműködésével a szükséges eljárást biztosítja. A súlyos 
balesetnek minősülő sérülések esetében a Mentőszolgálat, Rendőrség, a területileg illetékes 
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség azonnali értesítése mellett a helyszín 
változatlanul hagyását biztosítani kell. 
A műszak befejeztével a munkaterületet biztosítani kell, hogy illetéktelen személyek, vagy 
kedvezőtlen, rendkívüli időjárás kárt, vagy balesetveszélyt ne idézzen elő. 
A III./1. „Munkavédelmi követelmények folyamatos biztosítása" c. pontban írtak betartása és 
betartatása. A menet közben szükséges kiegészítések elvégzéséhez iranyadó, a követelmények 
meghatározásáról szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM rendelet I. – III. fejezete. 
A kivitelezés megkezdése előtt a vállalkozó egészségvédelmi szolgálatának a munkavállalók 
alkalmassági vizsgálatát el kell végeznie. 
50 személyenként elsősegélynyújtó állomást (a megfelelő műszerekkel: pl.: automata 
defibrillátor) kell létesíteni. 
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos dokumentációkat hozzáférhetővé kell tenni. 
 
Egyéni védőeszközök biztosítása 
 

Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 
leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló 
a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 
Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, 
ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. A zuhanás elleni 
védelem céljára használt egyéni védőeszközt - a gyártó előírásainak megfelelően - a 
vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni, ha azzal a 
munkavállaló már zuhant. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba 
esés veszélye fennáll, a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell 
látni. 
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Munkavégzés szűk munkatérben 
 

Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok 
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során 
felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a 
munkavállalók egészségét. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat 
kell kiválasztani, akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. A 
munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell 
oktatni. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni 
arról, hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. A 
biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés 
irányítója a felelős. 
 
Stabilitás és szilárdság 
 

A magasban kialakított, mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak 
legyenek, figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát; b) maximális teherbírásukat és a 
teher eloszlását; c) azokat a külső hatásokat, amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben 
ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil, ezek 
stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell, elkerülve minden 
esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás 
egészére vagy annak egyes részeire. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése: A stabilitást és a 
szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell - különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az 
állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. 
 
Leeső tárgyak 
 

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal 
szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni ott, ahol ez műszakilag megoldható. 
Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk 
elkerülhető legyen. Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy 
lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. 
 
Magasból leesés 
 

A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel 
kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, 
elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy 
korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. Magasban munkát csak 
megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. 
emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni. Amennyiben a 
munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő 
hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való 
lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. A munkavállalók 
lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó 
berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni 
védőeszközt kell alkalmazni. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített 
lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, 
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lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó 
megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 
10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében, 
amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a 
kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett 
munkák esetén - ha védőkorlátot alkalmaznak – a védőkorlátot úgy kell méretezni és 
kialakítani, hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. Meglévő 
építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az építmény 
állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez 
nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a szükséges megerősítéseket 
és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. 
 
Állványok és létrák 
 

Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek 
össze, vagy ne mozduljanak el. A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell 
összeállítani, hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodók lezuhanását, illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. Az 
állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt; b) 
rendszeresen, meghatározott időközökben; c) módosítás, vagy használaton kívül helyezés, 
kedvezőtlen, viharos időjárást követően, földrengés okozta rázkódás esetén, vagy minden 
olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. 
Létrák: A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a 
kialakítási sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális 
kockázat álljon fenn. Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra 
használható. A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni. A létrákat 
úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. A 
mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni, úgy, 
hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. A függő létrákat biztonságosan és - 
kivéve a kötéllétrákat - úgy kell felerősíteni, hogy azok ne csúszhassanak el, illetve ne 
tudjanak kilengeni. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat 
teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó 
berendezéssel, illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. A több részből, illetve 
egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni, 
hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás mentesen álljanak. A kerekes létrákat 
használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. A létrát úgy kell használni, hogy a 
munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. Ha a 
létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyásolhatja hátrányosan a 
kapaszkodás lehetőségét. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani 
kell. 
 
Állványzat építése, felállítása csak akkor lehetséges, ha az állványszerkezet rendelkezik: 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
a telepítésre jogosult és felelős szakember által, a biztonságos használhatóságot igazoló 
írásbeli nyilatkozatával, 
a teljes biztonságot igazoló munkavédelmi használatba vételi eljárás jegyzőkönyvével 
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Építési feljárók, átjárók, lépcsők 
 

Építési feljárók: A feljárók szélességi mérete a következő legyen: egyirányú 
közlekedés esetén legalább 0,6 m; egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított 
anyag terjedelmétől függően, de legalább 1,0 m; c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás 
esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább 1,5 m. A feljárók lejtése 
legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként 
felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. A feljárók pihenőjét úgy kell 
kialakítani, hogy annak hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége pedig a feljáró szélességével 
azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és 
elmozdulás mentesen kell rögzíteni. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló, támaszokra 
felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő, de egymástól 
legfeljebb 2,0 méter távolságban szabad elhelyezni.  

Építési átjárók: A hídszerűen kialakított személyi átjárók: egyirányú közlekedés esetén 
legalább 0,60 m, kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1,0 m szélesek legyenek.  Ha az 
átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,0 
m magas kétsoros korláttal kell ellátni. Építési lépcső: Az ideiglenes lépcső egyirányú 
közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen. A lépcsőt 1,0 m magas, kétsoros korláttal és 
lábdeszkával kell ellátni. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és 
anyagszállításra megbotlás, megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 5,0 méternél 
nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is 
alkalmazható. 
 
Munkavédelmi és tűzvédelmi követelmények folyamatos biztosítása 
 
a.) A megrendelő és a kivitelező kapcsolattartása és speciális követelmények: 
A MEGRENDELŐ vezetése által kijelölt felelősével és a kivitelezővel (építésvezetővel) való 
kapcsolattartás meghatározása, a munka közben szükségessé vá1ó információváltás 
lehetőségére. 
Az anyagszállítás telephelyi útvonalat és a lerakóhelyeket, a MEGRENDELŐ illetékes 
felelősével egyetértésben kell meghatározni. 
Telephelyi közlekedési útvonalak (úgy a jármű, mint a gyalogos) tiszteletben tartása a 
kezdéstől a levonulásig (korlát, vagy kerítés kihúzása) szükséges. 
Emelőgépek, állványzatok távolságtartása a villamos felső vezetékeitől, szükség esetén áram 
kikapcsolás kérése. Az árammentes állapotot és a járulékos intézkedéseket — felelősök 
megjelölésével — írásban kell rögzíteni. A helyi viszonyok alapján előre meg kell határozni a 
munkavégzés feltételeit, az érintett közreműködőkkel ismertetni, a tudomásul vételt 
aláírásokkal dokumentálni (munkavédelmi oktatási naplóba, építési naplóba). 
A tervtől eltérő körülmények felmerülése esetén a tervezőt értesíteni kell. 
 
b.) Eljárás több kivitelező esetén, az együttműködés összehangolása: 
A munkamegosztás és a munkabiztonsággal kapcsolatos feladat és felelősség írásos rögzítése. 
Munkavédelmi koordinátor(ok) alkalmazása, illetékesség meghatározása a kivitelezők között. 
A munkálatok gazdaságos és folyamatos biztosítása érdekében időrendi sorrend kialakítása, 
illetőleg az egyidőben végezhető munkafolyamatok meghatározása. 

Az építési terület anyagmozgatási, közlekedési viszonyaink, a bontási anyagok 
deponálásának, elszállításának és az építési anyagok tárolási helyének elhatározása, az a.) 
pontban írtak szerint. 



 

 23 Debrecen, 2023. július 

A kollektív védőmegoldások mindenki részére megfelelő kialakítása (körbekerítés, 
védőtető, áthidalások, állványozások stb.), járműútvonalak elhatárolása. 
A munkaterület felügyeletéről, őrzéséről, az illetéktelenek távoltartásának módjáról a műszak 
alatt és azon kívül. 

Meghatározzák a felvonulási területre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 
tárgyát, belefoglalva a figyelem felhívást a telephelyi járműforgalom veszélyeire. 
A munkaterület műszakonkénti ellenőrzésének rendjét. 
A tűzoltó eszközök készenlétben tartásának mértékét és módját. 
Az alkalomszerű, nyílt lánggal járó tűzveszélyes munkák (hegesztés, forrasztás, szigetelés 
stb.) engedélyezésének rendjét, figyelembe véve a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) előírását. 
Az esetleges munkabaleseti eljárásban való felelősség és együttműködés feltételeit, az 
elsősegély biztosítását. 
A feladat jellegéből adódó egyéb munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos 
feltételeket. 
Együttesen figyelemmel kísérik a meghatározott követelmények megvalósítását. 

………...……….……… 
Szilágyi Sándor 

G-T (20)/09-0488 
Vezető tervező 
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Műszaki leírás 
 

Tervjegyzék 
- GG-01-R00 - Gázterv alaprajz 
- GG-02-R00 - Gázterv függőleges csőterv, helyszínrajz 
- GK-01-R00 – Füstgáz elvezetés alaprajz, függőleges csőterv 

 
Bevezetés 

A tervezéssel érintett épület, 1097 Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84. hrsz.:38250/1 
cím alatt található. Jellegét tekintve hajléktalanszálló. A tervezés során a fő szempont az épület 
fűtéséhez és használati melegvíz előállításához szükséges energia költséghatékony előállítása és a 
jelenlegi felhasználás csökkentése. A terv a meglévő gázkészülékek cseréje miatt szükséges. A 
fűtéshez szükséges energia földgázzal biztosított. A jelenlegi rendszer felülvizsgálatára sor került, a 
megrendelővel az igények egyeztetve lettek.  

 
Meglévő rendszer bemutatása 

A tervezett rendszer energiahordozója H földgáz. A leágazó vezeték kisnyomású (0,03 bar), 
anyaga ⌀110x10/PE. A fogyasztás mérésére meglévő-megmaradó G25 gázmérőóra 
(Qmax=34,00 m3/h) került alkalmazásra. Távleolvasás elektronikus leolvasóval megvalósításra 
került. A tervezési nyomások a belső hálózatban DP=STP=1,0 bar, MOP=33 mbar. A készülék 
tervezett csatlakozási nyomása Pc=25 mbar. Az üzemeltetés normál üzemi 
körülmények/hőmérsékletek között történik (-20 °C – + 50 °C). A tervezési határ a kiviteli terven 
jelölt helyen a tervezett gázmérőóra utáni elzáró szekunder oldala. 
 
Fogyasztói hálózat 
Meglévő állapot szerint az telekhatárra a ∅110x10 PE100 SDR11 gázvezeték a Külső Mester utca 
felől érkezik földben vezetve. A telekhatártól a gázvezeték földben vezetve halad tovább, majd feláll 
az épület oldalfalánál, NA100/acél méretre vált és belép a gázmérő helyiségbe. A helysiégben a 
meglévő vezetéken több ledugózott leágazást követően a vezeték beköt a meglévő-megmaradó 
gázmérőórába (G25, Qmax=34,00 m3/h). A gázmérő után a vezeték NA100/acél mérettel belép a 
kazánházba és sorban leköt 4 db bontandó RK-150 gázkazánba. A kazánház helyiségben a 
nyílászárók nem fokozott légzárásúak. 

Tervezett állapotban a kazánházban a meglévő NA100/acél vezeték visszabontásra kerül a kiviteli 
terven jelzett pontig, majd a rákötést követően a tervezett vezeték 2”/acél méretre szűkül. A 
tervezett vezeték innen a kiviteli terven jelzett nyomvonal szerint kerül vezetésre, majd 3/4”/acél 
leágazásokat követően flexibilis csővezetékkel beköt a terveztett kazánokba (1 db Remeha Quinta 
Ace 115, Q=103,9kW; q=11,3 m3/h; CE-0063CS3928 és 2 db Remeha Quinta Ace 90, Q=84,2 kW; 
q=9,1 m3/h; CE-0063CS3928).  
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Helyiség Készülék megnevezés Menny. 
[db] 

Égéstermék 
elvezetés Mérőóra Egyéb 

Kazánház RK-150 gázkazán 4 B13 G-25 gázmérő Bontandó 

Kazánház 
Remeha Quinta Ace 115 

gázkazán; 
CE-0063CS3928 

1 C53 G-25 gázmérő Tervezett  

Kazánház 
Remeha Quinta Ace 90 

gázkazán; 
CE-0063CS3928 

2 C53 G-25 gázmérő Tervezett  

 

A tervezett gázfogyasztás: 11,3 + 2 x 9,1 = 29,5 m3/h  

Gázfogyasztó telepítési feltételei 
A gázfogyasztó készülékek telepítése, szerelésre és az üzembe helyezése során a gyártói előírások és az MVM 
G-TU-4 technológiai utasítása az irányadó. 

Légellátás és égéstermék elvezetés 
A helyiségbe tervezett gázkazánok zárt égésterűek, a levegő minőség MEGFELELŐNEK tekinthető! 

Az égési levegő és égéstermék levezető rendszer egyedi kialakítású, kialakítása az MSZ 845:2012 és 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint történt. 

A gázkészülékek a területileg illetékes kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szervezet 
felülvizsgálata után és nyilatkozata birtokában kerülhet üzembe helyezésre. 

A zárt égésterű üzemvitel feltételeinek teljesülését úgy az égésilevegő ellátás, mint az égéstermék 
elvezetés oldalról folyamatosan ellenőrizni kell. Az ellenőrzés során az égésilevegő bevezető 
nyílását szemrevételezéssel, az égéstermék elvezetést, berendezésenként műszeres méréssel kell 
elvégezni. 

Az égéstermék elvezetésének típusa: C53, a tervezett gázkazánok füstgázelvezetése Ø200/PPs 
füstcsövön keresztül történik meglévő kéménybe húzva. Égési levegő bevezetése Ø200/PPs 
füstcsövökön keresztül történik oldalfalon bevezetve. 

Kivitelezésre vonatkozó előírások 
A szerelés falsíkon, csőbilincsbe fogva történik. 

 A csőbilincsek elhelyezési távolsága 

Acél cső esetén:  1"-ig: 1,5 m 

  1" felett: 2,0 m 

  2" felett: 2,0 m 

Rézcső esetén:  

1. Csőátmérő [mm]  15  18  22  28  35  42  54  
2. Rögzítések egymástól mért távolsága [m]  1,25  1,5  2,0 2,25  2,75  3,0 3,5  
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A csőkötések lánghegesztéssel készülnek, menetes kötés csak a szerelvénynél engedhető meg. 
Iránytörést hajlítással kell kialakítani, lehet alkalmazni forrcső íveket is. / 1”-nál kedvező / 

 

Betartandó előírások: 

Az MVM G-TU-4 technológiai utasítás szerint a villamos hálózati csatlakoztatással rendelkező 
gázfogyasztó készülékek esetén a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható a berendezés, 
amelyet testzárlat esetén (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba 
iktatott) 30mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködőn lekapcsol. 

- A szerelési munkák kivitelezését csak a területileg illetékes gázszolgáltató által jóváhagyott 
tervek alapján szabad elkezdeni. Az anyagokra és szerelvényekre az érvényben lévő szabványok és 
szakmai irányelvek előírásai érvényesek. 
- Kivitelezés során tartó falszerkezetet vésni bontani csak statikus szakvélemény birtokában 
lehet. A munkák kivitelezése során be kell tartani az általános érvényű törvényeket és rendeleteket, 
általános érvényű hatósági előírásokat, országos ágazati szabványokat MVM G-TU-4 
- Térszint felett épület szerkezettől függetlenül szerelt (csőtartó, kerítés, lábazat) vezeték 
anyaga MSZ EN 10208-2. szerinti acélcső lehet. 
- A fogyasztói vezeték a gázmérőtől a terv szerinti nyomvonalon halad a fogyasztói készülékig. 
- Ahol a gázvezeték az elektromos vezetéket vagy szerelvényt 60 cm-nél jobban megközelít, 
ott a gázvezetéket elektromosan szigetelni kell. 
- A szükséges szellőzők eltakarása TILOS és életveszélyes. 
- A tervezett gázfogyasztó légellátásában közvetlenül vagy közvetve résztvevő nyílászárók 
nem lehetnek fokozott légzárásúak, utólagos hőszigetelés sem végezhető, amely a felületek között 
a gyártási tűrésből adódó légréseket csökkenti vagy megszünteti. 
- A homlokzati égéstermék kivezetésű készülékek esetében az égéstermék kivezetéshez 
szükséges nyílás kivitelezéséhez a 312/2012 (XI.8) korm.  rendelet előírásai szerint az építési 
hatóságtól építési engedélyt nem kell beszerezni. 
- Az elkészült gázberendezést az MSZ 11413 szerinti nyomás és tömörségi vizsgálatnak kell 
alávetni az MVM G-TU-4 technológiai utasítását betartva. 
- A kivitelezés során be kell tartani az 1993 évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvény előírásait. 
- A munkavégzés során be kell tartani a 54/2014. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előírásait. 
- Az épületen kívül (nem épület szerkezeten) szabadon szerelt gázvezeték alátámasztása vagy 
függesztése min. 2m lehet. 
- MSZ 7048 szabv. sor.: Gázellátó rendszerek. Fogyasztói- és csatlakozó vezetékek 
- MSZ 11413 szabv. sor.: Gáztömörség vizsgálat. Kisnyomású csatlakozóvezeték és fogyasztói 
berendezések 
- MVM G-TU-4 Techológiai utasítás 
 
Kiviteli munkaterület kialakítása: 
- Az építésvezetőnek a kivitelezés megkezdése előtt ki kell jelölnie az alábbiakat 
- Bejáróhely, közlekedési útvonalak,Hulladéktároló helyek, 
- Anyagtárolás helyei,Felvonulási létesítmények helyei, 



5 

 

- Közmű csatlakozási helyek, 
- Illemhelyek,Veszélyhelyzeti elsősegély helyek, 
- Térvilágítás, Munkavédelmi táblák 
 

Gázrendszer korrózió védelme állagmegóvása, érintésvédelem 
 
Az MVM G-TU-4 techológiai utasítás 5.3.1.2.5. pontja szerint a szabadon szerelt gázvezeték sikeres 
nyomáspróba elvégzése után a korróziós hatások ellen a megfelelő felület-előkészítést követően 
egy rétegű alapmázolással és fehér (sárga) színű fedőmázolással kell ellátni.  

Érintésvédelemről a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerint gondoskodni kell. Meg kell valósítani az 
egyen potenciálra hozást, és ezekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni a 34/2021. (VII. 26.) ITM 
rendeletnek eleget tevő szakember által. 

Az MVM G-TU-4 technológiai utasítás 5.2.2.5. pontja szerint a villamos hálózati csatlakoztatással 
rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható a 
berendezés, amelyet testzárlat esetén (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt 
megelőző táplálásba iktatott) 30mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló 
önműködőn lekapcsol. 

Robbanásveszélyes terek: 
 
Robbanásveszélyes tér az MVM G-TU-4 technológiai utasítás előírásai szerint nem került 
meghatározásra 
 

Tűzvédelem: 

A terv teljesíti a 54/2014  BM rendeletben előírt gázkészülékek létesülése esetén az általános 
tűzvédelmi követelményeket. 
Nyilatkozom mint tervező, hogy a rendeletben előírt 195. § (1.) bekezdés szerint az épületben létesített 
fűtési rendszer rendeltetés szerű használat és működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
Kivitelezés során be kell tartani az alábbi Tűzveszélyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket: 
1996. évi XXXI. törvény Tűzelleni védekezésről. 
 

Nyomáspróba: 

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték anyagának és szerelésének megfelelőségét üzemszerű 
állapotban szilárdsági- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell. 

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tömörsége, a nyomáspróba terv szerinti elvégzése, 
dokumentálása és értékelése a kivitelező feladata és felelőssége. 

A nyomáspróba gyakorlati végrehajtását az engedélyes képviselője, vagy megbízottja jogosult 
ellenőrizni.  

A nyomáspróba megkezdésének feltétele legalább: 

- a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzemeltetésre kész állapota,  
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- az összes kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes, 

- valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak minősített 
tervben előírt feltételeknek,  

- a nyomáspróba időpontjában elvárható tartalmú megvalósulási dokumentáció kivitelező által 
engedélyes részére történő átadása, 

- engedélyes tervtől történt eltérés esetén az eltérés jogosságának, műszaki-biztonsági szempontból 
megfelelőségének, és a kivitelezett állapothoz történt hozzájárulások dokumentált igazolása. 

A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba levegővel, vagy semleges gázzal végezhető el. A szilárdsági vizsgálat 
előzze meg a tömörségi vizsgálatot. A nyomáspróba során kerülni kell minden hirtelen nyomásnövekedést a 
vizsgált létesítményben. Meglévő földgáz fogyasztói vezeték bővítése esetén nyomáspróbaként elegendő a 
szereléssel érintett részek haszongázzal, üzemi nyomáson végzett tömörség ellenőrzés, az engedélyes 
technológiai utasítása szerint. 

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a nyomáspróba helyét és időpontját, 

b) a létesítmény megnevezését és főbb adatait, a megvalósulási dokumentáció azonosítóját, 

c) a nyomáspróbán résztvevő személyek nevét, 

d) a műszerezettségre vonatkozó adatokat,  

e) a nyomáspróba kezdetén és végén mért adatokat, amelyek a nyomáspróba minősítéséhez 
szükségesek és indokoltak, 

f) a nyomáspróba minősítését.  

Szilárdsági nyomáspróba 

A szilárdsági nyomáspróba idejére a gázkészülékeket ki kell zárni. A szilárdsági nyomáspróba értéke a 
legnagyobb üzemi nyomástól (MOP) függ az alábbi táblázatban megadottak szerint: 

A próbanyomás időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 [min.].                

                           

Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) [bar] Szilárdsági próbanyomás (STP) [bar] 

4,0   MOP ≤ 16 legalább 1,3xMOP 

2   MOP ≤ 4 legalább 1,4xMOP 

0,1 <  MOP ≤  2 1,75xMOP, de legalább 1 

MOP ≤ 0,1 legalább 1 

  

 Pszilardsági=33mbarX2,5=82,5 mbar  
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A szilárdsági nyomáspróba értéke nem lehet kevesebb mint 1 bar. 

 Pszilardsági=1 bar  

Tömörségi nyomáspróba 

- A nyomás legyen legalább egyenlő a legnagyobb üzemi nyomással (MOP),  

- de ne haladja meg a legnagyobb üzemi nyomás (MOP) 150 %-át. 

A 0,1 [bar]-t meg nem haladó legnagyobb üzemi nyomású (MOP) vezeték esetén a tömörségvizsgálat 
nyomása legyen 150 mbar. Időtartama az állandósult állapot elérését követően 10 [min.]. 

PTömörségi=150 mbar  

-Megfelelőség értékelése és igazolása  

A nyomáspróba akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, maradandó 
alakváltozás és a külső légnyomás- és hőmérsékletváltozás által indokoltan bekövetkezett nyomásváltozáson 
túli nyomásváltozás nem következett be. 

Meglévő rendszerhez történő csatlakozás 
Meglévő rendszer kerül átalakításra a kiviteli terveken szereplő ponton. 

Korlátozott élettartamú tartozékok: 
A tervezett fogyasztói hálózat berendezéseinek élettartamának korlátozása során a gyártói előírások az 
irányadóak, de a hálózat tömörségét és működőképességét az üzemeltetőnek 5 évente felül kell vizsgálnia, 
továbbá: 

Gázóra hitelesítés: 5 évente 

Flexibilis csövek hő sugárzástól függően: 10 évente ajánlott a cseréje 

Környezetvédelem 
A tervezett berendezések megfelelnek a korszínvonalának, üzemük környezetkímélő. 

A berendezések összteljesítménye meghaladja a 140 kW-ot így az égéstermék kibocsátást be kell jelenteni a 
környezetvédelmi hatóságoknak. 

A 30/1996.(XII.6.) BM rendelet tűzvédelmi szabályzatról 54/2014 BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról munkavégzés során gondoskodni kell a keletkezett hulladék megfelelő elhelyezéséről. 
A gépek olajfolyását el kell kerülni. 

Kezelést karbantartást igénylő rendszerelemek: 

A kazánházba beépített összes berendezésnek, szerelvénynek, csővezetéknek a funkciókhoz és üzemi 
feltételekhez rendelt érvényes bizonylattal kell rendelkezni. 

A bizonylatokba foglalt kezelési, karbantartási, munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi 
előírásokat, az ott leírt ellenőrzési, felügyeleti követelménynek megfelelően teljesíteni kell. 

Az elvégzett feladatokról naplót kell vezetni, amely rögzíti az elvégzett munkát, annak időpontját, a munkát 
végző személy nevét, annak a munka elvégzésére vonatkozó jogosultságát. A munka elvégzését igazoló 
személy dokumentálását. 

A következő ellenőrzés ütemezését a várható feladatok előirányozását. 
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Az általános, a gépkönyvekben szereplő követelményeken túlmenően, napi, heti, havi, illetve félévenkénti 
gyakorisággal, szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel ellenőrizni kell a nyomás és hőmérsékleti 
viszonyokat, az érintésvédelmi biztonságtechnikai feltételek teljesítését, az esetlegesen kockázatot jelentő 
helyek feltárását és azok soron kívüli megszüntetését. 

Élet és vagyonvédelmi kockázat esetén a kazánház üzemét azonnali hatállyal meg kell szüntetni.  
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Tervezői nyilatkozat 
 

Külső Mester utcai hajéktalanszálló 

 Címe:  

1097 Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84. 

 

 

Épületgépész tervező: 
Komfort 2001 Kft 

4032 Debrecen, Kartács u. 6.III/28. 

2023. július 
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A létesítés helye: 1097 Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84. 

Tervjegyzék 
- GG-01-R00 - Gázterv alaprajz 
- GG-02-R00 - Gázterv függőleges csőterv, helyszínrajz 
- GK-01-R00 – Füstgáz elvezetés alaprajz, függőleges csőterv 

 
Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és 
hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a 
környezet és a kulturális örökség védelmét. 

Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltaktól való eltérés nem vált szükségessé. Szabványtól való eltérés 
nem vált szükségessé. 

A terv a tervezési célnak megfelel. A kiviteli dokumentációban szereplő berendezések biztonságosan 
kivitelezhetőek, az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethetőek. 

Mint alulírott épületgépész tervező közműveket és a térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az 
adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntettem, a szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat 
érvényesítettem. 

- Gázkazán gyártó: Remeha B.V. 
- Gázkazán típus: Remeha Quinta Ace 115 és 90 
- CE engedély kiállító és engedélyszám: KIWA Gastech; CE-0063CS3928  

A gázfogyasztó készülék és tartozékainak összeszerelése és üzembe helyezésével kapcsolatban, a gyártók 
beüzemelési és karbantartási dokumentációiban leírtak szerint kell eljárni. A terven szereplő, illetve 
betervezett gázfogyasztó készülék Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, gyártói megfelelőségi 
nyilatkozatokkal rendelkezik, azok megfelelnek a gázfogyasztó készülék tanúsított típusa egyikének a típus 
megjelölésével. 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználási helyen nyilatkozom, hogy a betervezett 
gázfelhasználású gőzberendezésekre a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltak nem vonatkoznak, 
mivel a berendezések hőteljesítménye 400kW felett van. 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználási helyen nyilatkozom, hogy a betervezett 
gázfelhasználású gázégők (Weishaupt WM-G30/1-A/ZM-3LN, WM-G20/3-A/ZM-3LN és a WKmono-G 80/1-
B/ZM-3LN) gyártási ideje 2018. április 21. utáni és maradéktalanul megfelel a 2016/426 EU rendeletben, a 
megfelelőség tanúsítás vonatkozásában előírtaknak. 

A gázfogyasztó készülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a 
készülékek CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv 
tartalmazza. 

Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak. 

A gázfogyasztó készülékek üzeme során kondenzátum nem keletkezik. A létesítés során a munkavédelmi 
követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt 
kell működniük. 
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Alulírott gépésztervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat 
betartottam, továbbá kijelentem, hogy a tárgyi földgázzal üzemelő létesítmény tervezéséhez szükséges 
jogosultsággal rendelkezem (G-09-0488). 

Tervező neve: Szilágyi Sándor 
Tervező címe és telefonszáma: 4002 Debrcen, Kiskút utca 2. Tel.: +36 30 965 2249 

 

Debrecen, 2023. július 

 

 

Épületgépész tervező 

.........................................  
Szilágyi Sándor 

G-09-0488 
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Szivattyú lista

Szám Típus Térfogatáram Emelőmagasság Elektromos adatok

1.1
MAGNA3 32-80 3,44 m3/h 6 m ~230V/50Hz/1,19A/136W

Szelep lista

Szám Típus kvs Térfogatáram Dp

2.1 IMI STAD DN32 14,2 m3/h 5,76 kPa5,71 m3/h

1.2
1.3
1.4

2.2
2.3
2.4

IMI STAF DN65-2 85 m3/h

MAGNA3 25-60 N 1,5 m3/h 3 m ~230V/50Hz/0,75A/84W
ALPHA1 20-40 N 150 0,6 m3/h ~230V/50Hz/0,18A/18W

IMI STAF DN65-2

IMI STAF DN65-2

85 m3/h

85 m3/h

10,8 m3/h

15,63 m3/h

1,58 kPa

3,32 kPa
10,8 m3/h 1,58 kPa

2.5
IMI CV 316 RGA DN50

Hajtómű: TA-Slider 750 40 m3/h 10,8 m3/h 11,5 kPa

MAGNA3 40-150 F ~230V/50Hz/2,78A/608W10,8 m3/h 9 m

Tételjegyzék

3.1
Remeha Quinta ACE 90
Kondenzációs gázkazán

Szám Megnevezés Műszaki adatok

3.2
Remeha Quinta ACE 115
Kondenzációs gázkazán

3.3 Remeha vezérlés
3.4 Remeha kazáncsoport vezérlés
3.5 Remeha hidraulikus blokk
3.6 Flamco Flexcon Pr. 18 V=18[liter]; pü=1,5[bar]; plef=3[bar]; m=3,4[kg]; R3/4"
3.7
3.8

Comptech HEXONIC hőcs.
Flamco Flamcovent Smart 80 F légleválasztó m=25[kg]

3.9 Flamco Clean Smart 80 F iszapleválasztó m=25[kg]
3.10 Flamco Prescor 1
3.11 Flamco Flexcon Top 200

3.12

3.13 Flamco FlexTherm LS500 V=500[liter]; H/D=1640/∅650[mm]; m=125[kg]; pmax=10[bar]; R114"

Qn=84,2[kW]; pmax=4[bar]; Vgáz=9,1[m
3/h]; m=65,2[kg]; Pmax=124[W]

Qn=103,9[kW]; pmax=4[bar]; Vgáz=11,3[m
3/h]; m=65,2[kg]; Pmax=184[W]

3.14
3.15 Flamco Airfix D-E 100 V=100[liter]; pü=5[bar]; plef=8[bar]; m=38[kg]; R112"M

Comptech HEXONIC hőcs.

Q=272,3[kW]; Δtp=65/50°C; Δts=63/48°C; Δpp,s=16[kPa]; Vp,s=16[m3/h]

Q=84,2[kW]; Δtf=63/48°C; ΔtHMV=60/10°C; Δpf=18,3[kPa]; Vf=4,94[m3/h]
ΔpHMV=1,9[kPa]; VHMV=1,48[m3/h]

3.16

Flamco Prescor B Plef=8[bar]; pü=5[bar]; Rp3/4"

Flamco Prescor Plef=3[bar]; pü=1,5[bar]; Rp1/2"

Plef=4[bar]; pü=2,5[bar]; Rp1"
V=200[liter]; pü=2,5[bar]; plef=4[bar]; m=57,1[kg]; R1"

Tervfajta:Tervlap mérete:Méretarány:

Terv megnevezése:

Rajzszám: Dátum:

Vezető tervező:

Munka megnevezése:

Hivatkozási szám:

Megrendelő:

Szilágyi Sándor
G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

1:50 594x420 2023. június

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : komfort2001@komfort2001.hu

GF-01-R00Kiviteli
Tervező munkatárs:

Deák Szabolcs

Rendszer kapocslási rajz

K-...

Megjegyzés:
A szerelés során kialakuló magaspontokon a légtelenítésről, a mélypontoknál az
ürítésről gondoskodni kell.
A fűtési alaprajzok, metszetek és a kapcsolási rajz között esetlegesen felmerülő
eltéresek esetében a kapcsolási rajz a mérvadó.
A terv és költségvetés között esetlegesen felmerülő eltérések esetében a terv a
mérvadó.
Méretek a helyszínen ellenőrizendők. Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr és
a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekből történhet.
A tervezett  Fűtési vezetékek anyaga Fekete acélcső.
A tervezett  Fűtési vezetékek 50mm vastag polietilén szigeteléssel kell ellátni.
A tervezett  HMV vezetékek anyaga Geberit Mapress E rozsdamentes acélcső.
A tervezett HMV vezetékek 50mm vastag polietilén szigeteléssel kell ellátni.
Az épületen kívül vezetett szigetelt csővezetékeket 0,5 mm vastagságú alumínium
lemezburkolattal kell borítani.
A kivitelezés során a gyártói előírásoknak megfelelő rendszerszerelést kell
elvégezni.

A terv együtt kezelendő az egyéb szakági tervekkel!
A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel!
A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet!

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Budapest 1097 XI. kerület, Külső-Mester utca 84.
Hajléktalan szálló hőtermelő rendszer korszerűsítése



42
0

33
0

PM 90

29
0

33
0

KAZÁNHÁZ
37,32 m2

160
210

TISZTÍTÓSZER
17,63 m2

KONYHA
9,70 m2

GÁZMÉRŐ
8,25 m2

360
330

DN
65

ac
él

DN
80

ac
él

DN40
acél

DN
12
5

ac
él

3.13

3.2 3.1 3.1

3.13

DN32

HH
V

Ci
rk
.

35x1,5

35x1,5

22x1,2

3.15

1.3

1.4

3.12

1.2

3.7

2.4

3.8

A

A

RAKTÁR
11,31 m2

PM 90

90
2,10

B

B

C

C

3.6 3.6 3.6

Remeha kondenz-
semlegesítő

Csatlakozás a szennyvíz
elvezetéshez

Csatlakozás a
töltési pontokra

BWT VAS ECO
Large 3,6 m3/h 1"

~230V/50Hz
vízlágyító

3.11

3.10

1.1

Jelölésjegyzék:

-Fűtés előremenő

-Fűtés visszatérő

-HHV

-Cirkuláció

-HMV

3.2 3.1 3.1

3.7

2.4

+0,00

-0,90

32
00

17
0

47
0

14
00

32
5

97
6

A-A
Metszet

KAZÁNHÁZ
37,32 m2

DN
80

ac
él

DN
12
5

ac
él

DN
65

ac
él

3.5 3.5

3.6 3.6 3.6

3.63.63.6 1.3

DN40
acél

2.1DN65
acél

66
5

3.11

3.10

2.5

1.1

-0,90

KAZÁNHÁZ
37,32 m2

B-B
Metszet

32
5

70
0 11

50

14
0

DN
80

ac
él3.7 3.8

3.9

32
00

-0,90

KAZÁNHÁZ
37,32 m2

C-C
Metszet

32
00

22
00

3.13 3.13

1.4

8560

13
75

32
5

1.3

20
00

3.15

32x1,5

22x1,2

32x1,532x1,5

DN40
acél

3.12

DN
40 ac
él

25
00

1.1

HHV
Cirk.

Tervfajta:Tervlap mérete:Méretarány:

Terv megnevezése:

Rajzszám: Dátum:

Vezető tervező:

Munka megnevezése:

Hivatkozási szám:

Megrendelő:

Szilágyi Sándor
G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

1:50 594x420 2023. július

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : komfort2001@komfort2001.hu

GF-02-R00Kiviteli
Tervező munkatárs:

Deák Szabolcs

Kazánház alaprajza

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Budapest 1097 XI. kerület, Külső-Mester utca 84.
Hajléktalan szálló hőtermelő rendszer korszerűsítése

K-...

Megjegyzés:
A szerelés során kialakuló magaspontokon a légtelenítésről, a mélypontoknál az
ürítésről gondoskodni kell.
A fűtési alaprajzok, metszetek és a kapcsolási rajz között esetlegesen felmerülő
eltéresek esetében a kapcsolási rajz a mérvadó.
A terv és költségvetés között esetlegesen felmerülő eltérések esetében a terv a
mérvadó.
Méretek a helyszínen ellenőrizendők. Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr és
a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekből történhet.
A tervezett  Fűtési vezetékek anyaga Fekete acélcső.
A tervezett  Fűtési vezetékek 50mm vastag polietilén szigeteléssel kell ellátni.
A tervezett  HMV vezetékek anyaga Geberit Mapress E rozsdamentes acélcső.
A tervezett HMV vezetékek 50mm vastag alukasírozott polietilén kell ellátni.
Az épületen kívül vezetett szigetelt csővezetékeket 0,5 mm vastagságú alumínium
lemezburkolattal kell borítani.
A kivitelezés során a gyártói előírásoknak megfelelő rendszerszerelést kell
elvégezni.

A terv együtt kezelendő az egyéb szakági tervekkel!
A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel!
A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet!
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C53 típus
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MÉRETARÁNY:

RAJZ TÁRGYA:

DÁTUM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

HIVATKOZÁSI SZÁM:

MEGRENDELŐ:

Szilágyi Sándor G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül

tilos!

1:50 420x297 2023. július

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28.
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : szilagyi.sandor@komfort2001.hu

GG-01-R00

Gázhálózat alaprajz

Kiviteli
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Boldizsár Márk

LAPMÉRET TERVFAJTA: RAJZSZÁM:

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84.
Hajléktalanszálló kazánház korszerűsítése

1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Tervezett gázvezeték szabadon vezetve
Jelmagyarázat:

Meglévő gázvezeték szabadon vezetve
Meglévő gázvezeték földben vezetve

Kazánház alaprajz
M1:50

· A gázvezetékek csövezetékei MSZ EN 10208-2 számú
szabvány követelményeinek megfelelő varrat nélküli
acélcsövek. A csőkötések hegesztéssel készítendőek.

· A kazánház átalakítás a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
értelmében készülékcsere eljárás tekintetében bejelentés
köteles az illetékes gázszolgátató felé.

· A csövek csak sikeres nyomáspróba után festhetők.
· A gázvezetékek falon való átvezetését védőcsővel kell

ellátni.
· A rendszer nyomáspróbáját a hatályos jogszabályok

szerint kell kivitelezni, a tervező jelenléte mellett.
· A tervezési határ a főmérő utáni elzáró szekunder

oldalán értelmezendő.
· Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen

ellenőrizendőek!

Megjegyzés:
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Füstgáz elvezetés
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MÉRETARÁNY:

RAJZ TÁRGYA:

DÁTUM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

HIVATKOZÁSI SZÁM:

MEGRENDELŐ:

Szilágyi Sándor G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül

tilos!

420x297 2023. július

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28.
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : szilagyi.sandor@komfort2001.hu

GG-02-R00

Gázhálózat alaprajz

Kiviteli
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Boldizsár Márk

LAPMÉRET TERVFAJTA: RAJZSZÁM:

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84.
Hajléktalanszálló kazánház korszerűsítése

1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Tervezett gázvezeték szabadon vezetve
Jelmagyarázat:

Golyóscsap

Meglévő gázvezeték szabadon vezetve
Meglévő gázvezeték földben vezetve
Telekhatár

Helyszínrajz
M1:500

Függőleges csőterv
M1:50

· A gázvezetékek csövezetékei MSZ EN 10208-2 számú
szabvány követelményeinek megfelelő varrat nélküli
acélcsövek. A csőkötések hegesztéssel készítendőek.

· A kazánház átalakítás a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
értelmében készülékcsere eljárás tekintetében bejelentés
köteles az illetékes gázszolgátató felé.

· A csövek csak sikeres nyomáspróba után festhetők.
· A gázvezetékek falon való átvezetését védőcsővel kell

ellátni.
· A rendszer nyomáspróbáját a hatályos jogszabályok

szerint kell kivitelezni, a tervező jelenléte mellett.
· A tervezési határ a főmérő utáni elzáró szekunder

oldalán értelmezendő.
· Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen

ellenőrizendőek!

Megjegyzés:
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PPs ellenőrző egyenes idom, l= 270 mm, 110

PPs könyökidom 87° , 160

Végelem, 160
Kürtőfedél, 160

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MegnevezésSsz.

2.

Menny.
PPs szétválasztóidom, 110/150-2x110 3 db

3 db

3 db
54 db
3 db
3 db

3 db
1 db
3 db
3 db
1 db

3 db

13.

PPs bővítő idom, 110/160

PPs gyűjtőcső, 87° , 110 - 200

PPs csőelem l= 1000 mm, 160
PPs bekötőktőkönyök tartósínnel 87°, 160

PPs záróidom kondenz elvezetéssel, 200
PPs csőelem l= 1000 mm, 110

3 db

PPs csőelem l= 500 mm, 200
Végelem, 200

MÉRETARÁNY:

RAJZ TÁRGYA:

DÁTUM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

HIVATKOZÁSI SZÁM:

MEGRENDELŐ:

Szilágyi Sándor G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül

tilos!

420x297 2023. július

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28.
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : szilagyi.sandor@komfort2001.hu

GK-01-R00

Kéményterv alaprajz és égési levegő bevezetés függőleges csőterv

Kiviteli
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Boldizsár Márk

LAPMÉRET TERVFAJTA: RAJZSZÁM:

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84.
Hajléktalanszálló kazánház korszerűsítése

1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Égési levegő bevezetés függőleges csőterv
M1:50

Kémény alaprajz
M1:50

Megjegyzés:
· A kiépítendő égéstermék elvezető rendszer a zárt égéstérű rendszerek követelményeit elégíti ki.
· Az égéstermék elvezető rendszer Remeha rendszerelemekből építendő.
· Az égési levegő bevezető rendszert 13mm vastag párazáró szigeteléssel kell ellátni.
· A tervtől eltérni csak a tervező írásos beleegyezésével lehet.
· A kiviteli terv alapján, vagy az attól való eltéréskor a különbségeket tartalmazó tervmódosítás

esetén a megvalósulási terv alapján a tervező és kivitelező által közösen elfogadott
kéménykoncepciót a kivitelező engedélyezteti az illetékes kéményseprői vállalatnál.

· A kéményseprő vállalat által kiállított nyilatkozat a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet értelmében a
készülékcsere eljárás részeként a gázszolgáltatónak elküldendő.

· Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
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MÉRETARÁNY:

RAJZ TÁRGYA:

DÁTUM:

VEZETŐ TERVEZŐ:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

HIVATKOZÁSI SZÁM:

MEGRENDELŐ:

Szilágyi Sándor G-09-0488
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett,

felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.
A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül

tilos!

420x297 2023. július

4032 Debrecen, Kartács utca 6. 3/28.
tel/fax.:  52/421-260

weblap : www.komfort2001.hu
e-mail : szilagyi.sandor@komfort2001.hu

GK-02-R00

Kéményterv alaprajz és égési levegő bevezetés függőleges csőterv

Kiviteli
TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Boldizsár Márk

LAPMÉRET TERVFAJTA: RAJZSZÁM:

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest IX. kerület, Külső Mester utca 84.
Hajléktalanszálló kazánház korszerűsítése

1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152.

Füstgáz elvezetés függőleges csőterv
Remeha Quinta Ace 115

Megjegyzés:
· A kiépítendő égéstermék elvezető rendszer a zárt égéstérű rendszerek követelményeit elégíti ki.
· Az égéstermék elvezető rendszer Remeha rendszerelemekből építendő.
· Az égési levegő bevezető rendszert 13mm vastag párazáró szigeteléssel kell ellátni.
· A tervtől eltérni csak a tervező írásos beleegyezésével lehet.
· A kiviteli terv alapján, vagy az attól való eltéréskor a különbségeket tartalmazó tervmódosítás

esetén a megvalósulási terv alapján a tervező és kivitelező által közösen elfogadott
kéménykoncepciót a kivitelező engedélyezteti az illetékes kéményseprői vállalatnál.

· A kéményseprő vállalat által kiállított nyilatkozat a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet értelmében a
készülékcsere eljárás részeként a gázszolgáltatónak elküldendő.

· Kivitelezés előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

M1:50

Füstgáz elvezetés függőleges csőterv
Remeha Quinta Ace 90

M1:50
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1. Bevezetés 

Jelen tanulmányban a 1097 Budapest Külső-Mester utca 84. alatt található épület, hőtermelő 
rendszerének jelenlegi állapota, annak a felmérések alapján történő elemzése szerepel, továbbá 
a tanulmányban előtérbe kerül az épület hőtermelő rendszerének korszerűsítésére vonatkozó 
elemzés is. Az elemzés segítségével komplexebb képet kaphatunk az épület üzemviteléről és a 
jelenlegi hőtermelő rendszer, valamint az újonnan létesítendő hőtermelő rendszer energia 
felhasználásáról és gazdaságosságáról. Továbbá magába foglalja a kazánház felújítására tett 
javaslatokat is. A tanulmány nem foglalja azonban magába az épület hőtechnikai fejlesztésére, 
a hőelosztó és hőleadó rendszer korszerűsítésére vagy beszabályozására vonatkozó elemzést és 
javaslatokat. 

 

 
1. ábra: Az épület külső megjelenése 

 

Az épület jellegét tekintve hajléktalan szállóként üzemel. A rendeltetéséből alapvetően arra 
lehetne következtetni, hogy a használati melegvíz felhasználási igény számottevő része az esti 
csúcsidőszakban pontszerűen jelenik meg a nap folyamán. A jelenlegi értesülések alapján 
azonban az épület alapvető használata eltér egy szokványos hajléktalan szállótól, ugyanis az itt 
elszállásolt emberek a nap teljes ideje alatt bent tartózkodhatnak. Ez tehát arra enged 
következtetni, hogy a napi csúcs használati meleg víz igény kevésbé lesz jelentős az esti 
csúcsidőszaknak vett időtartamban és a fogyasztói igények sokkal inkább elszórva jelenhetnek 
meg a nap folyamán. Természetesen az alapvető emberi szokások miatt az esti többlet melegvíz 
igény továbbra is fent áll, de sokkal kisebb mértékben, mint egyéb esetben és ez jelentős 
mértékben befolyásolja a felhasználni kívánt melegvíz előállításának jellegét is. 
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2. Fogyasztási adatok elemzése 

A megrendelő részéről a 2022 évi ivóvíz és gázfelhasználási adatok kerültek adatszolgáltatásra. 

 
2. ábra: 2022 év fogyasztási adatai 

Az adatok alapján kiszámításra kerültek az épület közvetlen, csak a használati melegvíz 
termelése céljából felhasznált ivóvíz és gázfelhasználási adatai.  

2.1 Napi melegvíz fogyasztás számítása a gázfelhasználás függvényében 

A napi használati melegvíz fogyasztás 
meghatározása szükséges ahhoz, hogy 
kellőképpen megalapozott döntést hozhassunk a 
használati melegvíz tároló kiválasztásakor. A napi 
melegvíz fogyasztás számításának alapjaként a 
nyári hónapok átlagolt adatai lettek figyelembe 
véve. Ebben az időszakban feltételezhető, hogy a 
hőtermelő berendezések kizárólag használati 
melegvíz előállítás céljából üzemeltek. Tehát, az 
ebben az időszakban mért gáz és ivóvíz 
fogyasztási adatokat alapul véve, megbecsülhető 
az előállított melegvíz mennyisége. Ebben az 
időszakban átlagosan 1996 [m³] gáz és 654 [m³] 
ivóvíz került felhasználásra. Az épületben a 
melegvíz jelentős hányada tisztálkodás céljából 
kerül felhasználásra, ha ezt figyelembe vesszük, 
megállapíthatjuk, egy előzetes becsléssel a 
várható vízfogyasztást. Azt feltételezzük, hogy 
egy átlagember tisztálkodása során 100 [liter] vizet használ fel egy nap. Ebből kiindulva, mivel 
jelenlegi adatszolgáltatás szerint a szállóban tartózkodók száma 120 főt számlál, az egynapi 
tisztálkodásra felhasznált ivóvíz mennyisége 12 [m3] lesz. Mivel ez hideg és meleg víznek a 
keverékéből áll a melegvíz felhasználás ettől kevesebb lesz. Ha ki számoljuk, 10°C hidegvíz és 
60°C melegvíz keveredése esetében a felhasznált melegvíz hányad 6,72 [m3]. Ezt követően 
számítások segítségével meghatározhatjuk a gázfelhasználási adatok alapján a felhasznált 

3. ábra: Fogyasztási adatok 

Dátum
Földgáz fogyasztás 

[m³]
Fogyasztás ivóvíz 

[m³]
2022.01.31 9533 506
2022.02.28 8266 444
2022.03.31 8905 508
2022.04.30 8214 527
2022.05.31 3096 622
2022.06.30 2234 639
2022.07.31 2029 837
2022.08.31 1724 486
2022.09.30 1877 453
2022.10.31 4074 546
2022.11.30 7428 772
2022.12.31 8320 664
2023.01.31 8528 638
2023.02.28 8147 578
2023.03.31 8423 600
2023.04.30 5692 518
2023.05.10 1254
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melegvíz mennyiségét. Az épületbe jelenleg 4 db RK-150 tip. hagyományos gázkazán van 
beépítve, nyári időszakban HMV termelés céljából csak az egyik kazán üzemel. Figyelembe 
kellett venni a számítás során, hogy a jelenleg beépített hagyományos gázkazánok elavultak és 
régiek, ennél fogva gazdaságtalan hatásfokon üzemelnek, a számításhoz 70% kazánhatásfok 
került feltételezésre.  

 
4. ábra: Napi HMV fogyasztás számítási eredményei 

A számítás során eredményül kapott 7,37 [m3] és az előzetes becslés során kapott 6,72 [m3] 
között 0,65 [m3] különbség, ennek több oka lehet. Ilyen indok lehet például az, hogy a számítás 
során feltételezett 70% kazánhatásfok valójában kevesebb 65% körüli értéket képvisel. 
Egyébiránt az is okozhatja a két eredmény közötti eltérést, hogy az előzetes becslés során 
feltételezett 100 [liter/fő*nap] valójában kevésnek bizonyult és ettől az átlagfogyasztás 
magasabb 110 [liter/fő*nap] körül alakul. 

3. HMV termelő rendszerek vizsgálata 

3.1 Átfolyós rendszer 

 

5. ábra: Átfolyós üzemű rendszer kapcsolása 

Átfolyós üzemű rendszer esetében nincsen szükség tároló tartály beépítésére. A hőtermelő 
berendezések ilyenkor közvetlenül vagy egy plusz hőcserélőn keresztül melegítik fel, amikor a 
fogyasztói igény fent áll. Az átfolyós rendszerek pontosan ebből az okból kifolyólag 
energiahatékonyak, mivel csak akkor történik a melegvíz termelés, amikor a fogyasztói igény 
mutatkozik meg. Nem szükséges a HMV tároló folyamatos hőn tartására energiát használni 
akkor, amikor nincsen melegvíz elvétel. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy átfolyós 
rendszer alkalmazása esetén ahhoz, hogy a csúcsterhelési igényeket is ki tudja elégíteni a 
rendszer, megfelelő teljesítményű hőtermelő berendezést szükséges beépíteni. Ez rendkívüli 
módon megnövelheti a beruházás költéségét is, ami nem feltétlenül térül meg, még a rendszer 
gazdaságos üzemvitele miatt sem. 

Nyári átlag gázfogyasztás: 1996 m³
Gázfogyasztás/nap: 64,38 m³
Nyári átlag ivóvízfogyasztás: 654 m³
Ivóvíz fogyasztás/nap: 21 m³
HMV teljesítmény/nap: 612 kW
HMV fogyasztás/nap: 10,53 m³
Kazánhatásfok: 70 %
Korrigált HMV fogyasztás/nap: 7,37 m³
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3.2 Csőkígyós, indirekt tárolós rendszer 

 

6. ábra: Csőkígyós, indirekt tárolós üzemű rendszer kapcsolása 

Az ilyen típusú rendszerek előnye lehet, hogy a HMV előállítás folyamata hatékonyan és 
gazdaságosan történik. A tartályban tárolt melegvíz hosszabb ideig megőrzi a hőmérsékletét, 
így folyamatosan rendelkezésre áll a felhasználó számára. Azonban az ilyen típusú rendszerek 
hátránya lehet az, hogy a tartályban lévő melegvíz felmelegítéséhez sok időre van szükség. Ez 
különösen akkor jelent gondot, amikor hirtelen melegvíz szükséglet merül fel. Fontos, hogy a 
tartály mérete megfelelő legyen, és mindig rendelkezésre álljon benne a megfelelő mennyiségű 
melegvíz. Ebből kifolyólag az ilyen típusú a tartályok rendszerint nagyméretűek, amiből az 
következik, hogy a telepítési feltételei kedvezőtlenek lehetnek, valamint a nagyméretű tartály 
megvásárlása jelentős növekedést okozhat a beruházási költségekben. 

3.3 Külső hőcserélős, kiszorításos tárolós rendszer 

 

7. ábra: Külső hőcserélős, kiszorításos tárolós üzemű rendszer kapcsolása 

Ebben az estben rendszerint alacsony hőtermelő teljesítmény áll rendelkezésre. Az érkező 
hidegvíz a fogyasztástól függően részben a tartály aljába, részben a hőcserélőbe kerül. A 
hőcserélőből szintén a pillanatnyi fogyasztás függvényében lép ki a melegvíz, közvetlenül a 
hálózat felé, vagy a tartály felső részébe. A tárolók töltésekor a felső részbe érkező melegvíz 
kiszorítja a hidegvizet, ami a hidegvíz hálózatból érkező vízzel keveredve megy tovább a 
hőcserélőbe. Kisütéskor a folyamat fordítottja történik. A hidegvíz kiszorítja felül a melegvizet 
és a hőcserélővel együttesen fedezik a melegvíz igényt.  

4. HMV tároló mérete és kazánteljesítmény 

A napi használati melegvíz fogyasztás, valamint a fogyasztási szokások alapján megállapítható 
a szükséges használati melegvíz tároló térfogata. A tároló nagysága és annak a felfűtési ideje 
alapján pedig megállapítható az, hogy mekkora kazán teljesítményre lesz szükségünk a tároló 
felfűtéséhez. A fentiekben végzett napi melegvíz számítások alapján feltételezzük, hogy egy 
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átlagos zuhanyzás alkalmával nagyjából 70 [liter] kevert vizet fogyasztunk el a fennmaradó 30 
[liter] kevert vizet pedig egyéb tevekénységek (pl.: kézmosás) alkalmával fogyasztják a szálló 
lakói. Az épületben a jelenlegi értesülések alapján 120 ember tartózkodik és az épületben 16 
zuhanyzó van beépítve. Ezek értelmében, az épületben egyszerre maximum 48 ember tud 
lezuhanyozni egy óra alatt. Mivel a 70 liter felhasznált víz az hideg és meleg együttes keveréke 
azért a melegvíz felhasználás ennél kevesebb lesz. Ha 60°-os meleg és 10°C-os hideg vizet 
feltételezünk akkor az egy zuhanyzás alkalmával felhasznált melegvíz mennyisége a keveredés 
miatt kb. 40 liter lesz.  

A fentiekben már említésre került, hogy a szálló esetében nem a hagyományos értelemben vett 
hajléktalanszállónál használatos fogyasztási szokásokat kell szem előtt tartani. Mivel az 
elszállásolt személyek egésznapos bent tartózkodása mellett kell figyelembe venni a 
csúcsfogyasztási időszakokat, megalapozott lehet az a feltételezés miszerint sokkal inkább a 
normál lakóépületekhez hasonlatos csúcsfogyasztási időszakok fordulnak elő. Tehát a nap 
folyamán kisebb egyidejűség mellett elszórva jelennek meg ezek az igények. Ha a 
legáltalánosabb feltételezést vesszük figyelembe, miszerint a csúcsfogyasztás a nap folyamán 
kettő időpontban jelenik meg, reggel és este, akkor 24 személy egyidejű zuhanyzására kell 
számítanunk.  

Az említett adatok ismeretében a szálló 
egyidejű használati melegvíz igényeit ki lehet 
elégíteni 1000 liter tároló térfogat 
beépítésével. Ha a melegvíz hőmérsékletét 
60°C-on tartjuk, feltételezzük, hogy a 
hidegvíz 10°C-os és előírjuk, hogy a teljes 
tároló térfogata maximum 1 óra alatt teljesen 
töltött állapotban legyen, megállapítható az 
ehhez szükséges hőtermelő teljesítmény.  

5. Fűtési paraméterek elemzése 

Az épületbe jelenleg 4 db RK-150 tip. hagyományos gázkazán van beépítve. A beépített 
kazánok egyenként 175kW fűtő teljesítményt képviselnek. A fűtési időszak alatt kettő kazán 
gondoskodik az épület fűtési igényeinek kielégítéséről, a fennmaradó két berendezés tartalék 
funkciót tölt be. Nyári időszakban csak a használati melegvíz felfűtésére szolgáló teljesítményt 
szükséges biztosítani az épület üzemeléséhez. Ilyenkor csak az egyik kazán üzemel és biztosítja 
a melegvíz felfűtéséhez szükséges teljesítményt. 

Az épületbe jelenleg üzemelő hőtermelő rendszer meglehetősen elavult és régi. A hagyományos 
technológia alkalmazása miatt, jóval alacsonyabb hatásfokon üzemelnek, mint a kondenzációs 
gázkazánok. További rontó tényezőként lehet felsorolni, hogy a meglévő kazánok régiek és 
feltehetőleg használatuk során is veszítettek a hatásfokukból.  

A 2022 év fogyasztási adatai alapján összehasonlítható, hogy milyen mértékben befolyásolná 
az év során a gázfogyasztást, ha a hagyományos kazánokat kondenzációs kazánokra cserélnénk. 

 

HMV hőm.: 60 °C
HHV hőm.: 10 °C
HMV ∆t: 50 °C
Felfűtési idő: 1 óra
Tároló térfogat: 1000 liter
HMV Teljesítmény: 58,06 kW

8. ábra: Kazánteljesítmény meghatározása (HMV) 
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9. ábra: Gázfogyasztási adatok összehasonlítása 

 

A diagrammon látható, hogy a jelenleg beépített gázkazán kondenzációs gázkazánra történő 
cseréjével jelentős megtakarítás érhető el a gázfelhasználás csökkenése miatt. A tervezendő 
kondenzációs kazánok szükséges teljesítményét is meg lehet számítással állapítani. 

5.1 Hőtermelő berendezés teljesítmény megállapítása 

Az épületet, elhelyezkedése alapján a szabvány szerint -13°C külső méretezési hőmérsékletre 
kell méretezni. Ennek megfelelően az adatszolgáltatások és a 2022 évi átlag havi átlag 
hőmérséklet adatok alapján egy hőmérséklet korrekciót szükséges alkalmazni, hogy 
megállapíthassuk a beépítendő kazán szükséges teljesítményét. 

 

10. ábra: Kazánteljesítmény meghatározása (Fűtés) 

A számítások alapján a hőtermelő berendezésnek 133kW teljesítményre van szüksége az épület 
fűtéséhez, valamint 60kW teljesítményre a használati melegvíz előállításához. 

  

Korrigált fűtési átlag fogyasztás (-13°C): 14544 m³
Meglévő kazánhatásfok: 70 %
Új kazánhatásfok: 98 %
Tervezett fogyasztás: 10389 m³
Fűtési teljesítmény: 133 kW
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5.2 Fűtési idény 

Ha a napi külső átlaghőmérsékleteket a napok számának függvényében ábrázoljuk, akkor 
kapjuk a hőfokgyakorisági görbét. 

 

11. ábra: Éves hőfokgyakorisági görbe 

A -15°C és 0°C közötti átlaghőmérsékletű napok száma közel 39, a -15 és +5°C közötti 
átlaghőmérsékletű napok száma közel 106. A 22°C-nál melegebb átlaghőmérsékletű napok 
száma nem éri el a 33-at. 

A diagramon feltüntethetjük az átlagos belső hőmérsékletet (tb=20°C), valamint a fűtési 
határhőmérsékletet is. Amennyiben az épületet adatai nem helyiségenként kerülnek 
feldolgozásra, akkor a lakóépület, iroda és oktatási épületek esetén egyaránt +20°C átlagos 
belső hőmérséklettel kell számolni. Ezt nevezzük a helyiséghőmérséklet meghatározás 
szempontjából egyszerűsített eljárásnak. A fűtési határhőmérséklet (thf) az a napi átlagos hőfok, 
amely mellett a fűtőberendezés üzembe helyezése szükséges. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
akkor célszerű befűteni, ha a napi külső átlaghőmérséklet 12°C alá csökken.  

Fűtési nap alatt olyan napot értünk, melynek átlaghőmérséklete kisebb a fűtési határhőfoknál 
vagy egyenlő azzal. A fűtési idény hossza (zf) a diagramból leolvasható. Ha a thf fűtési 
határhőmérséklet 12°C, akkor a fűtési idény hossza 195 nap. 
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